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Возможность	  использования	  Тепловых	  насосов	  для	  отопления,	  охлаждения	  и	  горячего	  водоснабжения	  домов	  известна	  давно.	  
Так	  даже	  в	  учебнике	  В.Н.	  Богословского,	  А.Н.	  Сканави	  «Отопление»	  применению	  Тепловых	  насосов	  уделено	  много	  внимания.	  
	  
С	  одной	  стороны,	  использование	  «бесплатного»	  тепла	  воздуха,	  воды,	  грунта,	  вентиляции,	  сточных	  вод	  и	  других	  
низкопотенциальных	  источников	  тепла	  очень	  привлекает,	  поскольку	  на	  1	  кВт	  затраченной	  электроэнергии	  можно	  получить	  
3-‐6	  кВт	  тепловой	  и,	  кроме	  того,	  никакой	  другой	  генератор	  энергии	  не	  позволяет	  получать	  и	  тепло	  и	  холод,	  а	  один	  и	  тот	  же	  
Тепловой	  насос	  зимой	  отапливает,	  а	  летом	  охлаждает.	  
	  
Массовое	  применение	  Тепловых	  насосов	  сдерживала,	  кроме	  достаточно	  высокой	  стоимости	  самого	  оборудования,	  также	  
высокая	  стоимость	  монтажа	  Тепловых	  насосов	  типа	  Грунт-‐вода	  и	  ограниченный	  снизу	  диапазон	  рабочих	  температур	  для	  
насосов	  типа	  Воздух-‐воздух	  и	  Воздух-‐вода.	  
	  
Однако,	  в	  последнее	  время,	  удалось	  создать	  Тепловые	  насосы	  типа	  Воздух-‐Воздух	  и	  Воздух-‐вода,	  вырабатывающих	  тепло	  от	  
температур	  воздуха	  	  -‐20о	  С,	  а	  для	  Тепловых	  наcосов	  Mitshubishi	  c	  технологией	  	  Zubadan	  	  от	  -‐25о	  С,	  что	  позволяет	  применять	  
такие	  насосы	  практически	  круглогодично	  и	  на	  большей	  части	  территории	  России,	  а	  не	  только	  на	  Юге.	  
	  
При	  подборе	  и	  проектировании	  Тепловых	  насосов	  следует	  помнить	  о	  	  теплоизоляции	  здания	  (так	  в	  учебнике	  «Отопление»	  
сказано,	  что	  здание	  с	  ТН	  должно	  быть	  в	  2	  раза	  лучше	  теплоизолированно,	  чем	  обычное).	  Это	  позволит	  очень	  сильно	  снизить	  
начальную	  стоимость	  теплового	  насоса	  и	  дальнейшую	  плату	  за	  электричество.	  
	  
Поскольку	  пиковые	  значения	  отрицательных	  температур	  воздуха	  могут	  быть	  ниже	  -‐20о	  С	  и	  -‐25о	  С	  	  рекомендуется	  
предусмотреть	  резервный	  источник	  тепла	  (дровяной,	  электрический,	  дизельный	  котел,	  печь	  или	  камин).	  Лучше	  также	  
предусмотреть	  	  накопительный	  бак	  с	  водой	  для	  запаса	  тепловой	  энергии,	  которая	  может	  использоваться	  при	  пиковых	  
нагрузках,	  при	  отключениях	  электричества,	  а	  также	  для	  получения	  тепла	  от	  других	  генераторов	  (котел,	  ТЭН,	  ветряк,	  
солнечный	  коллектор,	  солнечная	  батарея,	  сетевое	  электричество	  ночью,	  если	  ночной	  существенно	  ниже	  дневного).	  	  
	  
С	  Тепловыми	  насосами	  хорошо	  сочетаются	  низкотемпературные	  системы	  отопления:	  внутрипольные	  конвекторы	  EVA	  с	  
вентилятором,	  	  радиаторы	  с	  вентиляторами,	  фэнкойлы,	  теплые	  полы,	  теплые	  стены.	  
	  
Для	  охлаждения	  помещений	  с	  Тепловыми	  насосами	  можно	  использовать:	  фэнкойлы,	  внутрипольные	  конвекторы	  	  EVA	  с	  
вентилятором	  и	  сливом	  конденсата,	  холодные	  потолки,	  радиаторы	  с	  вентиляторами,	  холодные	  стены,	  холодные	  полы.	  При	  
этом	  нужно	  контролировать	  автоматикой	  температуру	  холодной	  воды,	  чтобы	  избежать	  образования	  конденсата,	  например,	  
+18о	  С.	  Пассивное	  охлаждение	  безопаснее	  для	  здоровья	  и	  тише	  широко	  применяемых	  сейчас	  сплит	  систем.	  
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Инженерная	  компания	  «РИССЕРТ»,	  член	  ТПП	  Российской	  
Федерации,	  занимается	  разработкой	  и	  внедрением	  оптимальных	  	  
энергоэффективных	  	  решений	  в	  системах	  теплоснабжения,	  
холодоснабжения,	  отопления,	  вентиляции,	  кондиционирования,	  
освещения,	  безопасности	  помещений	  и	  зданий	  с	  применением	  
современного	  качественного	  оборудования,	  средств	  
автоматизации	  и	  диспетчеризации,	  в	  том	  числе	  с	  использованием	  
международного	  протокола	  коммуникации	  приборов	  KNX.	  
	  
Автоматизация	  проводится	  на	  основе	  оборудования	  и	  решений	  
известных	  Европейских	  и	  Российских	  производителей.	  
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ТЕПЛОВЫЕ	  НАСОСЫ	  Mitsubishi	  	  
	  

c	  технологией	  	  

Почему тепловые насосы «Воздух-Вода» серии Ecodan являются
идеальной альтернативой традиционным системам отопления

Система Ecodan применяет самые передовые технологии для отопления, ох-
лаждения и горячего водоснабжения зданий, используя низкопотенциальную 
энергию окружающего воздуха. 

Очевидно, что тепловой насос – это одно из самых важных решений по ис-
пользованию возобновляемых источников энергии, является общепризнан-
ной, проверенной и экономически эффективной технологией, применяемой 
для различных вариантов систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) 
жилых помещений. Совсем недавно компания Mitsubishi Electric представила 
принципиально новую систему настройки параметров и адаптивного управ-
ления работой отоплением и ГВС. Инженерно- технические разработки, вне-
дренные в течение последнего десятилетия в конструкцию системы Ecodan, 
наряду с основными компонентами, изготавливаемыми на заводе в Велико-
британии, и позволяющими существенно сократить время и затраты на мон-
таж, сделали эту систему непревзойденным лидером рынка.

Как работает тепловой насос Ecodan

Тепловой насос использует низкопотенциальную тепловую энергию из окру-
жающей среды, а также электрическую энергию для работы компрессора, на-
гревая при этом рабочее тело (хладагент), который, в свою очередь нагревает 
воду в системе отопления и ГВС.

Эффективность работы теплового насоса определяется коэффициентом пре-
образования энергии (Coefficient of Performance, COP), который является отно-
шением полученной тепловой энергии к затраченной электрической энергии. 
В целом работа теплового насоса похожа на работу домашнего холодильника, 
только наоборот. Этот процесс называется парокомпрессионным циклом хо-
лодильной машины, который содержит следующие физические процессы.

3,2кВт

2,2кВт

1кВт

Низкопотенциальная
теплота окружающей

среды

Получаемая
тепловая энергия

Подводимая
электрическая

энергия

Три в одном – составляющие абсолютного комфорта.

Система Ecodan имеет следующие неоспоримые преимущества:

•  Современные технологии, адап-
тирующие систему к любым по-
годным условиям.

•  Минимальное потребление энер-
горесурсов.

•  Высокая экологичность, полное 
отсутствие влияния на окружаю-
щую среду

•  Безопасная и экономичная экс-
плуатация в течение всего года

•  Использование возобновляемых 
источников энергии

•  Отказ от ископаемых источников 
энергии

•  Высокоэкономичное обеспече-
ние потребностей в отоплении, 

охлаждении и ГВС в течение все-
го года даже в условиях суровой 
зимы (до -28°С)

•  Система с высокой заводской го-
товностью. Минимум компонен-
тов третьих производителей.

04 Системы отопления индивидуальных жилых домов с помощью тепловых насосов ECODAN
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Технические	  каталоги	  на	  www.rissert.com/heat-‐pump.html	  
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�	  Стабильная	  теплопроизводительность	  при	  низкой	  наружной	  температуре	  (работоспособны	  от	  -‐28о	  С)	  
�	  Мощное	  и	  быстрое	  оттаивание	  наружного	  теплообменника.	  
�	  Внутренний	  блок	  класса	  Делюкс	  —	  MSZ-‐FH	  VE.	  
�	  Установка	  на	  старые	  трубопроводы:	  при	  замене	  старых	  систем	  с	  хладагентом	  R22	  на	  данные	  модели	  не	  требуется	  замена	  или	  промывка	  
магистралей. 	  	  

MUZ-‐FH25VEHZ-‐ER4/MUZ-‐FH35VEHZ-‐ER2	  
	  

MUZ-‐FH50VEHZ-‐ER2	  

Бытовые	  сплит	  системы	  с	  технологией	  Zubadan	  
Для	  отопления	  и	  охлаждения	  

Внутренний	  блок	  MSZ-‐FH	  VE	  

Параметр	  /	  Модель	   MUZ-‐FH25VEHZ-‐ER4	   MUZ-‐FH35VEHZ-‐ER2	   MUZ-‐FH50VEHZ-‐ER2	  
Холодопроизводительность,	  кВт	   2.5	   3.5	   5	  
Теплопроизводительность,	  кВт	   3.2	   4.00	   6.00	  
Потребляемая	  мощность	  (охлаждение),	  кВт	   0.485	   0.820	   1.380	  
Рабочий	  ток	  (охлаждение),	  кВт	   10.00	   10.50	   14.00	  
Сезонная	  энергоэффективность	  SEER	  
(охлаждение)	   9.1	   8.9	   7.2	  
Уровень	  звуковой	  мощности,	  дБ(А)	   60	   61	   64	  
Потребляемая	  мощность	  (нагрев),	  кВт	   0.580	   0.800	   1.550	  
Сезонная	  энергоэффективность	  SCOP	  (нагрев)	   4.9	   4.8	   4.2	  
Уровень	  шума	  (нагрев),	  дб(А)	   46	   49	   51	  
Напряжение	  питания	  (В,	  ф,	  Гц)	   220-‐240	  В,	  1	  ф,	  50	  Гц	  
Коэффициент	  мощности	  не	  менее	   0.86	   0.91	   0.98	  
Пусковой	  ток,	  А	   2.9	   3.9	   6.5	  
Вес,	  кг	   37.0	   37	   55.0	  
Размеры	  ШхГхВ,	  мм	   800x285x550	   840x330x850	  
Диаметр	  трубок	  (жидкость)	   6.35	  (1/4)	  
Диаметр	  трубок	  (газ)	   9.52	  (3/8)	   12.7	  (1/2)	  
Максимальная	  длина	  магистрали,	  м	   20	   30	  
Максимальный	  перепад	  высот,	  м	   12	   15	  
Заводская	  заправка	  хладагента,	  кг	   1.15	   1.55	  
Гарантированный	  диапазон	  наружных	  
температур	  (охлаждение)	   -‐10	  …	  +46°C	  
Гарантированный	  диапазон	  наружных	  
температур	  (нагрев)	   -‐25	  …	  +24°C	  
Розничная	  цена	  внешнего	  блока,	  долл.	  США	   2070	   2500	   3600	  
Внутренний	  блок,	  модель	   MSZ-‐FH25VE2-‐ER1	   MSZ-‐FH35VE2-‐ER1	   MSZ-‐FH50VE2-‐ER1	  
Уровень	  шума	  (охлаждение),	  дб(А)	   20-‐23-‐29-‐36-‐42	   21-‐24-‐29-‐36-‐42	   27-‐31-‐35-‐39-‐44	  
Уровень	  шума	  (нагрев),	  дб(А)	   20-‐24-‐29-‐36-‐44	   21-‐24-‐29-‐36-‐44	   25-‐29-‐34-‐39-‐46	  
Расход	  воздуха	  (мин),	  м3/ч	   234	   384	  
Расход	  воздуха	  (макс),	  м3/ч	   696	   744	  
Вес,	  кг	   13.5	  
Размеры	  ШхГхВ,	  мм	   925х234х305(+17)	  
Диаметр	  дренажа	   16	  
Цена	  комплекта,	  долл.	  США	   2700	   3300	   4700	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  
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�	  Мультисистема	  с	  тепловым	  насосом	  позволяет	  одновременно	  
отапливать	  до	  4-‐х	  помещений,	  поддерживая	  в	  каждом	  из	  них	  
собственную	  целевую	  температуру.	  
�  Работа	  в	  режиме	  нагрева	  до	  –25°С	  (работоспособны	  от	  -‐28о	  

С).	  Стабильная	  теплопроизводительность	  при	  низкой	  
наружной	  температуре.	   

�	  Установлен	  электронагреватель	  поддона	  наружного	  блока	  для	  
предотвращения	  замерзания	  конденсата.	  
�	  Подключение	  от	  2	  до	  4	  внутренних	  блоков	  различного	  
конструктивного	  исполнения.	  
�	  Низкий	  уровень	  шума	  и	  вибраций.	  
�	  Охлаждение	  при	  температуре	  наружного	  воздуха	  до	  –10°С.	  
�	  Высокая	  энергоэффективность:	  сезонный	  класс	  
энергоэффективности	  «А++»	  в	  режиме	  охлаждения	  и	  «А+»	  —	  в	  
режиме	  нагрева.	  
�	  Предусмотрена	  автоматическая	  проверка	  правильности	  
соединения	  фреонопроводов	  и	  сигнальных	  линий,	  а	  также	  
автоматическая	  коррекция	  при	  неправильном	  соединении.	  

MXZ-‐4E83VAHZ-‐ER1	  

Мультисплит	  системы	  с	  технологией	  Zubadan	  
Для	  отопления	  и	  охлаждения	  

Внутренние	  	  блоки	  подбираются	  по	  мощности	  и	  дизайну	  	  

Параметр	   MXZ-‐4E83VAHZ-‐ER1	  
Холодопроизводительность	   8.30	  кВт	  
Теплопроизводительность	   9.00	  кВт	  
Потребляемая	  мощность	  (охлаждение)	   2.250	  кВт	  
Сезонная	  энергоэффективность	  (SEER)	   6.50	  (A++)	  
Уровень	  шума	  (охлаждение)	   53	  дБ(А)	  
Уровень	  звуковой	  мощности	   66	  дБ(А)	  
Потребляемая	  мощность	  (нагрев)	   1.900	  кВт	  
Сезонная	  энергоэффективность	  (SCOP)	   4.10	  (A+)	  
Уровень	  шума	  (нагрев)	   57	  дБ(А)	  
Макс.	  количество	  внутренних	  блоков	   4	  шт.	  
Количество	  портов	   4	  шт.	  
Вес	   87.0	  кг	  
Размеры	  ШхГхВ,	  мм	   950x330x1048	  
Напряжение	  питания	   220-‐240	  В,	  1	  ф,	  50	  Гц	  
Макс.	  рабочий	  ток	   28.00	  А	  
Диаметр	  труб	  (жидкость)	   4x6.35	  (1/4)	  
Диаметр	  труб	  (газ)	   3x9.52	  (3/8),	  1x12.7	  (1/2)	  
Макс.	  длина	  магистрали	  (до	  каждого	  блока)	   25	  м	  
Макс.	  длина	  магистрали	   70	  м	  
Макс.	  перепад	  высот	   15	  м	  
Заводская	  заправка	  хладагента	   3.90	  кг	  
Гарантированный	  диапазон	  наружных	  температур	  
(охлаждение)	   -‐10	  …	  +46°C	  
Гарантированный	  диапазон	  наружных	  температур	  
(нагрев)	   -‐25	  …	  +24°C	  	  
Страна	  производитель	   Таиланд	  
Цена	  долл.	  США	   5900	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  
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PUHZ-‐HW	  

Тепловой	  насос	  воздух-‐вода	  с	  технологией	  Zubadan	  
С	  встроенным	  теплообменником	  фреон-‐вода	  

Параметр	   PUHZ-‐HW112YHA2R4	   PUHZ-‐HW140VHA2R4	   PUHZ-‐HW140YHA2R4	  

Холодопроизводительность	   10.00	  кВт	   12.50	  кВт	   12.50	  кВт	  

Теплопроизводительность	   11.20	  кВт	   14.00	  кВт	   14.00	  кВт	  

Потребляемая	  мощность	  (охлаждение)	   3.600	  кВт	   5.000	  кВт	   5.000	  кВт	  

Рабочий	  ток	  (охлаждение)	   13.00	  А	   35.00	  А	   13.00	  А	  

Энергоэффективность	  (EER)	   4.42	   4.25	   4.25	  

Потребляемая	  мощность	  (нагрев)	   2.530	  кВт	   3.290	  кВт	   3.290	  кВт	  

Уровень	  шума	  (нагрев)	   53	  дБ(А)	   53	  дБ(А)	   53	  дБ(А)	  

Расход	  воздуха	  (макс.)	   6000	  м3/ч	   6000	  м3/ч	   6000	  м3/ч	  

Вес	   148.0	  кг	   134.0	  кг	   148.0	  кг	  

Габариты	  ШхГхВ,	  мм	   1350x330(+30)x1020	   1350x330(+30)x1020	   1350x330(+30)x1020	  

Напряжение	  питания	   380-‐415	  В,	  3	  ф,	  50	  Гц	   220-‐240	  В,	  1	  ф,	  50	  Гц	   380-‐415	  В,	  3	  ф,	  50	  Гц	  
Гарантированный	  диапазон	  наружных	  температур	  
(охлаждение)	   -‐15	  …	  +46°C	   -‐15	  …	  +46°C	   -‐15	  …	  +46°C	  

Гарантированный	  диапазон	  наружных	  температур	  (нагрев)	   -‐25	  …	  +35°C	   '-‐25	  …	  +35°C	   '-‐25	  …	  +35°C	  

Страна	  производитель	   Япония	   Япония	   Япония	  

Цена,	  долл.	  США	   13800	   14500	   15300	  

�	  Теплопроизводительность	  полупромышленных	  систем	  Mitsubishi	  Electric	  серии	  ZUBADAN	  сохраняет	  
номинальное	  значение	  вплоть	  до	  температуры	  наружного	  воздуха	  -‐15°С.	  При	  дальнейшем	  понижении	  
температуры	  (а	  завод-‐изготовитель	  гарантирует	  работоспособность	  системы	  до	  температуры	  -‐28°С)	  
теплопроизводительность	  начинает	  уменьшаться.	  Но	  при	  этом	  сохраняется	  преимущество,	  как	  перед	  
обычными	  системами,	  так	  и	  перед	  энергоэффективными	  системами	  серии	  POWER	  INVERTER.	  
�	  Алгоритм	  управления	  цепью	  инжекции	  может	  быть	  оптимизирован	  с	  целью	  достижения	  максимальной	  
теплопроизводительности,	  например,	  при	  пуске	  системы	  в	  холодном	  помещении.	  Другой	  режим,	  в	  котором	  
важна	  максимальная	  производительность	  –	  это	  режим	  оттаивания	  наружного	  теплообменника	  
(испарителя).	  Режим	  оттаивания,	  избежать	  которого	  в	  тепловых	  насосах	  с	  воздушным	  охлаждением	  
невозможно,	  происходит	  быстро	  и	  совершенно	  незаметно	  для	  пользователя.	  
�	  Рекомендуется	  устанавливать	  в	  поддон	  наружного	  блока	  электрический	  нагреватель	  (опция	  PAC-‐SE60RA-‐E	  
-‐	  разъем	  для	  подключения	  нагревателя).	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  
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PUHZ-‐SHW	  

Тепловой	  насос	  воздух-‐вода	  с	  технологией	  Zubadan	  
С	  внешним	  теплообменником	  

�  Теплопроизводительность	  оборудования	  Zubadan	  сохраняет	  номинальное	  значение	  
производительности	  вплоть	  до	  температуры	  наружного	  воздуха	  -‐15°С.	  При	  дальнейшем	  
понижении	  температуры	  производительность	  понижается,	  но	  при	  этом	  сохраняется	  
преимущество	  перед	  другими	  системами.	  	  

�  Cистема	  гарантированно	  работает	  до	  температур	  -‐25о	  С	  и	  работоспособно	  до	  -‐28о	  С.	  

Параметр	  
PUHZ-‐

SHW80VHAR4	  
PUHZ-‐

SHW112VHAR4	  
PUHZ-‐

SHW112YHAR4	  
PUHZ-‐

SHW140YHAR4	  
PUHZ-‐

SHW230YKA2	  
Холодопроизводительность	   7.10	  кВт	   10.00	  кВт	   10.00	  кВт	   12.50	  кВт	   20.00	  кВт	  
Теплопроизводительность	   8.00	  кВт	   11.20	  кВт	   11.20	  кВт	   14.00	  кВт	   23.00	  кВт	  
Потребляемая	  мощность	  
(охлаждение)	   1.864	  кВт	   2.786	  кВт	   2.786	  кВт	   4.449	  кВт	   9.010	  кВт	  
Сезонная	  
энергоэффективность	  (SEER)	   5.10	  (A)	   5.50	  (A)	   5.50	  (A)	   5.10	  (A)	   2.2	  
Уровень	  звуковой	  мощности	   68	  дБ(А)	   69	  дБ(А)	   69	  дБ(А)	   69	  дБ(А)	   76	  дБ(А)	  
Потребляемая	  мощность	  
(нагрев)	   2.047	  кВт	   2.667	  кВт	   2.667	  кВт	   3.879	  кВт	   6.310	  кВт	  
Сезонная	  
энергоэффективность	  (SCOP)	   3.70	  (A)	   4.00	  (A+)	   4.00	  (A+)	   3.50	  (A)	   3.65	  
Уровень	  шума	  (нагрев)	   51	  дБ(А)	   52	  дБ(А)	   52	  дБ(А)	   52	  дБ(А)	   59	  дБ(А)	  
Расход	  воздуха	  (макс.)	   6000	  м3/ч	   6000	  м3/ч	   6000	  м3/ч	   6000	  м3/ч	   8400	  м3/ч	  
Вес	   120.0	  кг	   120.0	  кг	   134.0	  кг	   134.0	  кг	   145.0	  кг	  

Габариты	  ШхГхВ,	  мм	  
1350x330(+30)x9

50	  
1350x330(+30)x95

0	  
1350x330(+30)x9

50	  
1350x330(+30)x95

0	  
1338x330(+30)x10

50	  

Напряжение	  питания	  
220-‐240	  В,	  1	  ф,	  

50	  Гц	  
220-‐240	  В,	  1	  ф,	  50	  

Гц	  
380-‐415	  В,	  3	  ф,	  50	  

Гц	  
380-‐415	  В,	  3	  ф,	  50	  

Гц	  
380-‐415	  В,	  3	  ф,	  50	  

Гц	  
Макс.	  рабочий	  ток	   30.20	  А	   35.80	  А	   13.80	  А	   14.10	  А	   25.00	  А	  
Диаметр	  труб	  (жидкость)	   9.52	  (3/8)	   9.52	  (3/8)	   9.52	  (3/8)	   9.52	  (3/8)	   9.52	  (3/8)	  
Диаметр	  труб	  (газ)	   15.88	  (5/8)	   15.88	  (5/8)	   15.88	  (5/8)	   15.88	  (5/8)	   25.4	  (1)	  
Макс.	  длина	  магистрали	   75	  м	   75	  м	   75	  м	   75	  м	   75	  м	  
Макс.	  перепад	  высот	   30	  м	   30	  м	   30	  м	   30	  м	   30	  м	  
Гарантированный	  диапазон	  
наружных	  температур	  
(охлаждение)	   	  -‐15	  …	  +46°C	   	  -‐15	  …	  +46°C	   	  -‐15	  …	  +46°C	   	  -‐15	  …	  +46°C	   	  -‐15	  …	  +46°C	  

Гарантированный	  диапазон	  
наружных	  температур	  (нагрев)	  

–25	  ~	  +35°C	  —	  
ГВС,	  –25	  ~	  +21°C	  
—	  отопление	  

–25	  ~	  +35°C	  —	  
ГВС,	  –25	  ~	  +21°C	  
—	  отопление	  

–25	  ~	  +35°C	  —	  
ГВС,	  –25	  ~	  +21°C	  
—	  отопление	  

–25	  ~	  +35°C	  —	  
ГВС,	  –25	  ~	  +21°C	  
—	  отопление	  

–25	  ~	  +35°C	  —	  
ГВС,	  –25	  ~	  +21°C	  
—	  отопление	  

Страна	  производитель	   Великобритания	   Великобритания	   Великобритания	   Великобритания	   Япония	  
Цена,	  долл.	  США	   	  8	  300	  	  	  	  	  	  	   	  9	  300	  	  	  	  	  	  	   	  10	  100	  	  	  	  	  	  	   	  10	  900	  	  	  	  	  	  	   	  17	  600	  	  	  	  	  	  	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  
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Технология  ZUBADAN

Теплообменник HIC в разрезе

движение
хладагента

в цепи инжекции

тепло-
обменник
внутрен-
него блока

1ресивер-
теплообменник
Power Receiver тепло-

обменник
наружного
блока

теплообменник
HIC

теплообменник
HIC

Компрессор со штуцером инжекции

компрессор
со штуцером
инжекции

компрессор
со штуцером
инжекции

цепь инжекции хладагента

цепь инжекции
хладагента

Назначение:

Эффект:

Хладагент, проходящий расширительный вентиль LEV C,
который понижает давление

нагнетание

всасывание

нормальное
движение
хладагента

инжекция
хладагента

порт
инжекции

Хладагент, не проходящий расширительный вентиль LEV C

ZUBADAN
двухфазный впрыск хладагента в компрессор

Теплообменник HIC

Уникальная технология ZUBADAN, разработанная корпорацией Mitsubishi Electric, обеспечивает 
стабильную теплопроизводительность при понижении температуры наружного воздуха.

Жидкий хладагент частично испаряется, и 
двухфазная смесь жидкость−газ подается на 
вход инжекции компрессора.

Увеличение энергоэффективности системы 
при работе цепи инжекции хладагента.

Инжекция жидкого хладагента создает существенную нагрузку на 
компрессор, снижая его энергетическую эффективность. Для 
уменьшения этой нагрузки введен теплообменник HIC. Передача 
теплоты между потоками хладагента с разными значениями давления 
приводит к тому, что часть жидкости испаряется. Образовавшаяся 
парожидкостная смесь при инжекции в компрессор создает меньшую 
дополнительную нагрузку.

Назначение:

Эффект:

Увеличение расхода хладагента через компрессор.

Увеличение теплопроизводительности при низкой температуре наружного 
воздуха. Повышение температуры воздуха на выходе внутреннего блока, а 
также сокращение длительности режима оттаивания.

Парожидкостная смесь, прошедшая теплообменник HIC, поступает 
через штуцер инжекции в компрессор.  Таким образом, компрессор 
имеет два входа: штуцер всасывания и штуцер инжекции.  Управляя 
расходом хладагента в цепи инжекции, удается увеличить циркуляцию 
хладагента через компрессор при низкой температуре наружного 
воздуха, в результате повышается теплопроизводительность системы.
В верхней неподвижной спирали компрессора предусмотрены 
отверстия для впрыска хладагента на промежуточном этапе сжатия.

В системах ZUBADAN применяется метод парожидкостной инжекции. В режиме обогрева 
давление жидкого хладагента, выходящего из конденсатора, роль которого выполняет 
теплообменник внутреннего блока, немного уменьшается с помощью расширительного 
вентиля LEV B. Парожидкостная смесь (точка 3) поступает в ресивер Power Receiver. Внутри 
ресивера проходит линия всасывания, и осуществляется обмен теплотой с газообразным 
хладагентом низкого давления. За счет этого температура смеси снова понижается (точка 4), и 
жидкость поступает на выход ресивера. Далее некоторое количество жидкого хладагента 
ответвляется через расширительный вентиль LEV C в цепь инжекции — теплообменник HIC. 
Часть жидкости испаряется, а температура образующейся смеси понижается. За счет этого 
охлаждается основной поток жидкого хладагента, проходящий через теплообменник HIC 
(точка 5). После дросселирования с помощью расширительного вентиля LEV A (точка 6) смесь 
жидкого хладагента и образовавшегося в процессе понижения давления пара поступает в 
испаритель, то есть теплообменник наружного блока. За счет низкой температуры испарения 
тепло передается от наружного воздуха к хладагенту, и жидкая фаза в смеси полностью 
испаряется (точка 7). В результате прохода через трубу низкого давления в ресивере Power 
Receiver перегрев газообразного хладагента увеличивается, и фреон поступает в компрессор. Кроме того, этот ресивер сглаживает колебания 
промежуточного давления при флуктуациях внешней тепловой нагрузки, а также гарантирует подачу на расширительный вентиль цепи инжекции 
только жидкого хладагента, что стабилизирует работу этой цепи.
Часть жидкого хладагента, ответвленная от основного потока в цепь инжекции, превращается в парожидкостную смесь среднего давления. При 

этом температура смеси понижается, и она подается через специальный штуцер инжекции в компрессор, осуществляя полное промежуточное 
охлаждение хладагента в процессе сжатия и обеспечивая тем самым расчетную долговечность компрессора.
Расширительный вентиль LEV B задает величину переохлаждения хладагента в конденсаторе. Вентиль LEV A определяет перегрев в испарителе, 

а LEV C поддерживает температуру перегретого пара на выходе компрессора около 90°С. Это происходит за счет того, что, попадая через цепи 
инжекции в замкнутую область между спиралями компрессора, двухфазная смесь перемешивается с газообразным горячим хладагентом, и 
жидкость из смеси полностью испаряется. Температура газа понижается. Регулируя состав парожидкостной смеси, можно контролировать 
температуру нагнетания компрессора. Это позволяет не только избежать перегрева компрессора, но и оптимизировать теплопроизводительность 
конденсатора.
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В	  системах	  ZUBADAN	  применяется	  метод	  парожидкостной	  инжекции.	  В	  режиме	  
обогрева	  давление	  жидкого	  хладагента,	  выходящего	  из	  конденсатора,	  роль	  
которого	  выполняет	  теплообменник	  внутреннего	  блока,	  немного	  уменьшается	  с	  
помощью	  расширительного	  вентиля	  LEV	  B.	  Парожидкостная	  смесь	  (точка	  3)	  
поступает	  в	  ресивер	  Power	  Receiver.	  Внутри	  ресивера	  проходит	  линия	  
всасывания,	  и	  осуществляется	  обмен	  теплотой	  с	  газообразным	  
хладагентом	  низкого	  давления.	  За	  счет	  этого	  температура	  смеси	  снова	  
понижается	  (точка	  4),	  и	  жидкость	  поступает	  на	  выход	  ресивера.	  Далее	  
некоторое	  количество	  жидкого	  хладагента	  ответвляется	  через	  расширительный	  
вентиль	  LEV	  C	  в	  цепь	  инжекции	  —	  теплообменник	  HIC.	  
Часть	  жидкости	  испаряется,	  а	  температура	  образующейся	  смеси	  понижается.	  
За	  счет	  этого	  охлаждается	  основной	  поток	  жидкого	  хладагента,	  проходящий	  
через	  теплообменник	  HIC	  (точка	  5).	  После	  дросселирования	  с	  помощью	  
расширительного	  вентиля	  LEV	  A	  (точка	  6)	  смесь	  жидкого	  хладагента	  и	  
образовавшегося	  в	  процессе	  понижения	  давления	  пара	  поступает	  в	  
испаритель,	  то	  есть	  теплообменник	  наружного	  блока.	  За	  счет	  низкой	  
температуры	  испарения	  тепло	  передается	  от	  наружного	  воздуха	  к	  хладагенту,	  
и	  жидкая	  фаза	  в	  смеси	  полностью	  испаряется	  (точка	  7).	  В	  результате	  прохода	  
через	  трубу	  низкого	  давления	  в	  ресивере	  Power	  Receiver	  перегрев	  
газообразного	  хладагента	  увеличивается,	  и	  фреон	  поступает	  в	  компрессор.	  
Кроме	  того,	  этот	  ресивер	  сглаживает	  колебания	  промежуточного	  давления	  при	  
флуктуациях	  внешней	  тепловой	  нагрузки,	  а	  также	  гарантирует	  подачу	  на	  
расширительный	  вентиль	  цепи	  инжекции	  только	  жидкого	  хладагента,	  что	  
стабилизирует	  работу	  этой	  цепи.	  	  
Часть	  жидкого	  хладагента,	  ответвленная	  от	  основного	  потока	  в	  цепь	  инжекции,	  
превращается	  в	  парожидкостную	  смесь	  среднего	  давления.	  При	  этом	  
температура	  смеси	  понижается,	  и	  она	  подается	  через	  специальный	  штуцер	  
инжекции	  в	  компрессор,	  осуществляя	  полное	  промежуточное	  охлаждение	  
хладагента	  в	  процессе	  сжатия	  и	  обеспечивая	  тем	  самым	  расчетную	  
долговечность	  компрессора.	  	  

	  

Расширительный	  вентиль	  LEV	  B	  задает	  величину	  
переохлаждения	  хладагента	  в	  конденсаторе.	  Вентиль	  LEV	  A	  
определяет	  перегрев	  в	  испарителе,	  а	  LEV	  C	  поддерживает	  
температуру	  перегретого	  пара	  на	  выходе	  компрессора	  около	  
90°С.	  Это	  происходит	  за	  счет	  того,	  что,	  попадая	  через	  цепи	  
инжекции	  в	  замкнутую	  область	  между	  спиралями	  
компрессора,	  двухфазная	  смесь	  перемешивается	  с	  
газообразным	  горячим	  хладагентом,	  и	  жидкость	  из	  смеси	  
полностью	  испаряется.	  Температура	  газа	  понижается.	  
Регулируя	  состав	  парожидкостной	  смеси,	  можно	  
контролировать	  температуру	  нагнетания	  компрессора.	  Это	  
позволяет	  не	  только	  избежать	  перегрева	  компрессора,	  но	  и	  
оптимизировать	  теплопроизводительность	  конденсатора.	  	  
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Тепловой	  насос	  воздух-‐вода	  с	  технологией	  Zubadan	  
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R410A
хладагент

отопление (охлаждение): 8,0–23,0 кВт
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PUHZ-SHW

ZUBADAN I nver ter

Стабильная теплопроизводительность

Управление режимом оттаивания

Быстрый выход на рабочий режим

25 января 2005 г.

Результаты полевых испытаний в г. Асахикава (остров Хоккайдо, Япония)

2 декабря 2004 г.

−
−
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−

Темп. на выходе блока

Наружная темп.
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Теплопроизводительность полупромышленных систем Mitsubishi Electric серии ZUBADAN сохраняет 
номинальное значение вплоть до температуры наружного воздуха –15°С. При дальнейшем понижении 
температуры теплопроизводительность начинает уменьшаться.  
(Завод-изготовитель гарантирует работоспособность систем серии «PUHZ-SHW R2.UK» до температуры –28°С.)

Алгоритм управления прибором оптимизирован с целью 
достижения максимальной теплопроизводительности, например, 
при пуске системы в холодном помещении или при низкой 
температуре наружного воздуха. 

Алгоритм управления прибором предусматривает эффективный режим оттаивания наружного теплообменника. Процесс оттаивания происходит быстро и незаметно для 
пользователя. Благодаря этому теплообменник при любой погоде сухой и чистый, что гарантирует наивысшую энергоэффективность отопления.

Быстрый нагрев теплообменника
 ZUBADAN: 45ºC за 20 мин

13 кВт при температуре
+45ºС на выходе блока

Темп. на выходе блока

Наружная темп.

Технология ZUBADAN позволяет поддерживать 
в помещении постоянную температуру вне 
зависимости от температуры на улице.

Благодаря специальным алгоритмам управления интервал между 
режимами оттаивания увеличен до 150 мин  (при температуре 

наружного воздуха в диапазоне от –20ºС до 0ºС)

Температура наружного воздуха -20°C

Темп. в комнате

–25–30 –20 –15 –10 –5 0 5 10 15
Температура наружного воздуха, ºС
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температура воздуха в помещении 20ºС

— теплопроизводительность
— потребляемая мощность

Модель

Наружный блок PUHZ-SHW80VHAR2 PUHZ-SHW112VHAR2 PUHZ-SHW112YHAR2 PUHZ-SHW140YHAR2 PUHZ-SHW230YKA2

Кассетный внутренний блок (пример) PLA-ZRP71BA PLA-ZRP100BA PLA-ZRP100BA PLA-ZRP125BA
для систем «воздух–
вода» 2 и приточных 

установок 3

Режим нагрева

теплопроизводительность кВт 8,0 (4,5-10,2) 11,2 (4,5-14,0) 11,2 (4,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0) 23,0
потребляемая мощность кВт 2,047 2,667 2,667 3,879 6,31
сезонный коэффициент энергоэффективности SCOP 3,7 (A) 4,0 (A+) 4,0  (A+) 3,5 (A) COP: 3,65
уровень звукового давления дБ(А) 51 52 52 52 59
встроенный электрический нагреватель - - - - -

Режим
охлаждения

холодопроизводительность кВт 7,1 (4,9-8,1) 10,0 (4,9-11,4) 10,0 (4,9-11,4) 12,5 (5,5-14,0) 20,0
потребляемая мощность кВт 1,864 2,786 2,786 4,449 9,01
сезонный коэффициент энергоэффективности SEER 5,1 (A) 5,5 (A) 5,5 (A) 5,1 (A) EER: 2,22
уровень звукового давления дБ(А) 50 51 51 51 58
уровень звуковой мощности дБ(А) 68 69 69 69

Электропитание
напряжение питания (В, ф, Гц) В 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц 380–415 В, 3 фазы, 50 Гц
автоматический выключатель А 32 40 16 16 32
максимальный рабочий ток А 30,2 35,8 13,8 14,1 25
размеры (ДхШхВ) мм 1350×(330+30)×950 1338×(330+30)×1050
вес кг 120 134 145

Диаметр
фреонопровода

газ мм (дюйм) 15,88 (5/8) 25,5 (1)
или 28,8 (1-1/8)

жидкость мм (дюйм) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Фреонопровод длина/перепад высот м 75/30 70/30
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев)1 –28 ~ +35°C — ГВС, –28 ~ +21°C — отопление –25 ~ +35°C
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) –5 ~ +46°C (–15 ~ +46°C при установленной панели защиты от ветра. См. список опций.)

Завод (страна) MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)
MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION SHIZUOKA 
WORKS (Япония)

1 Указан диапазон для наружных блоков модификации «R2.UK», в котором проводились заводские испытания. Опыт эксплуатации показывает, что системы ZUBADAN 
Inverter сохраняют работоспособность при более низких температурах.
2 Наружный агрегат PUHZ-SHW230YKA2 допускает параллельное подключение 2, 3 или 4 теплообменников «фреон-вода».
3 Подключение фреоновых секций приточных установок предусмотрено для модификации наружного блока PUHZ-SHW230YKA2 в сочетании с контроллером PAC-IF013B-E.

Теплопроизводительность	  полупромышленных	  
систем	  Mitsubishi	  Electric	  серии	  ZUBADAN	  
сохраняет	  номинальное	  значение	  вплоть	  до	  
температуры	  наружного	  воздуха	  –15°С.	  При	  
дальнейшем	  понижении	  температуры	  
теплопроизводительность	  начинает	  
уменьшаться.	  

Параметр	   PUHZ-‐SHW80VHAR4	   PUHZ-‐SHW112VHAR4	   PUHZ-‐SHW140YHAR4	   PUHZ-‐SHW230YKA2	  

Теплопроизводительность	  при	  7оС	   8.00	  кВт	   11.20	  кВт	   14.00	  кВт	   23.00	  кВт	  

Теплопроизводительность	  при	  -‐5оС	   8.00	  кВт	   11.20	  кВт	   14.00	  кВт	   23.00	  кВт	  

Теплопроизводительность	  при	  -‐15оС	   8.00	  кВт	   11.20	  кВт	   14.00	  кВт	   23.00	  кВт	  

Теплопроизводительность	  при	  -‐25оС	   6.8	  кВт	   9.5	  кВт	   11.9	  кВт	   19.5	  кВт	  

Потребляемая	  мощность	  (нагрев)	  при	  7о	  С	   2.047	  кВт	   2.667	  кВт	   3.879	  кВт	   6.310	  кВт	  

Потребляемая	  мощность	  (нагрев)	  при	  -‐5о	  
С	   3.17	  кВт	   4.15	  кВт	   6.01	  кВт	   9.78	  кВт	  

Потребляемая	  мощность	  (нагрев)	  при	  -‐15о	  
С	   3.68	  кВт	   4.80	  кВт	   6.98	  кВт	   11.36	  кВт	  

Потребляемая	  мощность	  (нагрев)	  при	  -‐25о	  
С	   3.89	  кВт	   5.07	  кВт	   7.37	  кВт	   11.99	  кВт	  

Сезонная	  энергоэффективность	  (SCOP)	  
при	  7о	  С	   3.70	  (A)	   4.00	  (A+)	   3.50	  (A)	   3.65	  

Сезонная	  энергоэффективность	  (SCOP)	  
при	  -‐5о	  С	   2.5	   2.7	   2.3	   2.3	  

Сезонная	  энергоэффективность	  (SCOP)	  
при	  -‐15о	  С	   2.2	   2.3	   2	   2	  

Сезонная	  энергоэффективность	  (SCOP)	  
при	  -‐25о	  С	   1.7	   1.8	   1.6	   1.6	  

(Завод-‐изготовитель	  гарантирует	  работоспособность	  систем	  с	  Zubadan	  до	  
температуры	  наружного	  воздуха	  –28°С)	  	  
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Типовые схемы систем отопления, 
охлаждения и ГВС

7.  Бивалентная система отопления (теплый пол + вентиляторные доводчики), 
охлаждения (вентиляторные доводчики) и ГВС 

СливЗаполнение 
контура

теплоносителяГидромодуль
с накопительным

баком ГВС

Трубопроводы хладагента

Трубопроводы теплоносителя

Резьбовые
соединения (вальцовка) 

Контур ГВС

Вентиляторные доводчики

Теплый пол

Зона 2

Зона 1Циркуляционный
насос

Реле протока

Циркуляционный
насос

Реле протока

Наружный блок

Накопительная
емкость

Холодная вода

ПДУ

Резервный
источник тепла

Расчет стоимости комбинированной системы отопление + охлаждение + ГВС на основе теплового насоса (TH) Ecodan

№ Наименование оборудования Единица 
измерения 

Кол-во Стоимость 
за ед. $

Общая 
стоимость $ 

1 Проект вторичного контура системы отопления и охлаждения компл. 1,0 $1 000 $1 000

2 ТH «воздух-вода» Ecodan. Производительность 14 кВт, 3 фазы, 380 В, 50 Гц

Наружный блок PUHZ-SHW140 YHAR2 шт. 1,0 $10 667 $10 667

Внутренний блок ERST20С-VM2C шт. 1,0 $12 896 $12 896

3 Приемник сигналов беспроводного пульта дистанционного управления шт. 1,0 $233 $233

4 Беспроводный пульт дистанционного управления шт. 1,0 $287 $287

5 WiFi interface для управления системой Ecodan шт. 1,0 $356 $356

6 Дренажный поддон PAC-DP01-E шт. 1,0 $583 $583

7 «Комплектующие для монтажа ТН:
Кронштейн оцинкованный для монтажа на отмостку, фреоновые трубопроводы, 
теплоизоляция, соединительный кабель "

компл. 1,0 $160 $160

8 Буферная емкость (теплонакопитель) 1000л. компл. 1,0 $2 000 $2 000

9 Насос циркуляционный 3м3/ч Wilo Star шт. 2,0 $200 $400

10 Котел жидкотопливный ~ 20 кВт компл. 1,0 $2 000 $2 000

11 Комплект автоматики компл. 1,0 $800 $800

12 Теплый пол (площадь и тип на усмотрение Заказчика)

13 Вентиляторный доводчик (FCU)  (количество и тип на усмотрение Заказчика)

Итого: 

Проектирование и основное оборудование: $31 382

Расходные материалы 
и вспомогательное оборудование:

По проекту

Заготовительно-складские, транспортные расходы: По проекту

Монтажные работы: По проекту

Пуско-наладочные работы: $500

Всего по системе теплоснабжения: $31 882

• Схема с буферной емкостью применяется в разветвленных системах отопления, 

где расход теплоносителя  в контуре отопления превышает расход в гидромодуле

• Буферная емкость исключает гидродинамическое влияние отдельных конту-

ров на общий баланс системы

• Эффективное отопление с помощью вентиляторных  доводчиков

• Возможность использовать вентиляторные доводчики для охлаждения по-

мещения (ГВС при этом работать не будет)

• Эффективное взаимодействие с резервным источником тепла (4 алгоритма 

переключения на резерв)
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Пример	  применения	  теплового	  насоса	  воздух-‐вода	  	  для	  отопления	  и	  ГВС	  
Внутренний блок «Ecodan» оснащается удобным пультом управления с боль-
шим экраном и яркой подсветкой. Ясные и крупные символы и пиктограммы 
позволят даже новичку разобраться в работе прибора. В качестве дополне-
ния к базовым режимам отопления и горячего водоснабжения были созданы 
возможности управления зонами отопления раздельно. Также предусмотрена 
возможности настройки взаимодействия с дополнительной системой отопле-
ния, имеется функция дежурного отопления, режим обеззараживания воды в 
баке ГВС, индикация кодов, определяющих причины неисправности системы, 
имеется возможность автоматической работы отопительной системы по тай-
меру, а также есть функция сушки бетонной стяжки.

В некоторых случаях гидромодуль может быть установлен в помещениях, из 
которых осуществлять управление системой не очень удобно. В этом случае 
пульт управления можно снять и переместить в другое, более доступное ме-
сто, однако расстояние между пультом и внутренним модуле Ecodan не долж-
но превышать 500 метров.

Кроме этого, в комплект поставки может входить дополнительная система 
дистанционного управления, которая включает в себя беспроводный пульт 
с датчиком температуры, работающий на радиочастоте и приемопередатчик 
сигналов управления для дистанционного поддержания заданной температуры 
в помещениях дома.

Контроллер внутреннего блока оснащается специальным разъемом для
карты памяти формата SD. Она необходима для начальной настройки
системы, а также для того, чтобы рабочие параметры системы отопления ав-
томатически сохранялись. 

Рабочие параметры хранятся на SD карте в течение 30 дней. Максимальный 
объем карты памяти, которую можно использовать в системе, составляет 32 
Гб. Данная информация будет очень полезна сервисной компании при прове-
дении плановых регламентных работ, например, для корректировки задавае-
мых параметров системы или для определения причины возникшей неисправ-
ности.

Системы управления 
Ecodan

Пульты управления системами

«Ecodan», сверху вниз: проводной,

беспроводной с приемником сигналов

Каждые 5 минут происходит 
сохранение следующей 
информации:

•  Продолжительность оттаивания 
наружного блока;

•  Общая наработка системы (час);
•  Коды неисправностей;
•  Данные температурных датчиков;
•  Статус внешних сигналов.
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Автоматика	  ТН	  

Запрос	  на	  
отопление	  
помещений	  

Тревога	  

Современные	  тепловые	  насосы	  позволяют	  эффективно	  извлекать	  тепло	  из	  воздуха	  до	  температур	  до	  -‐25о	  С.	  	  
Известно,	  что	  воздух	  при	  -‐18о	  С	  все	  еще	  содержит	  85%	  тепла,	  которое	  присутствует	  в	  нем	  при	  +21о	  С,	  что	  делает	  применение	  тепловых	  насосов	  типа	  
воздух-‐воздух	  и	  воздух-‐вода	  перспективным	  для	  отопления	  и	  горячего	  водоснабжения	  домов.	  
Применение	  тепловых	  насосов	  типа	  воздух-‐вода	  составляет	  эффективную	  альтернативу	  электрическим	  котлам,	  так	  как	  потребляют	  в	  2-‐4	  раза	  
меньше	  электричества	  на	  получаемый	  кВт	  тепловой	  энергии,	  а	  также	  дизельным	  и	  твердотопливным	  котлам,	  поскольку	  могут	  работать	  непрерывно,	  
неприхотливы	  в	  эксплуатации.	  Так	  10	  кВт	  электроэнергии	  может	  хватить	  для	  отопления	  дома	  площадью	  до	  400	  м2.	  

или	  конвекторы	  EVA	  

MELCloud – это новое поколение облачных технологий, которые предостав-
ляют пользователю возможность управлять оборудованием для отопления и 
ГВС производства Mitsubishi Electric из любой точки земного шара. Еще никог-
да не было так просто отслеживать параметры работы климатических систем 
производства МЕ и управлять ими с помощью любого из ныне существующих 
устройств: ПК, нетбука, смартфона и т. п.

Возможности

У пользователя системы Ecodan появилась возможность дистанционного 
управления и мониторинга системы отопления и ГВС:
• Включать и выключать системы;
•  Получать информацию о параметрах системы отопления по зонам, и воз-
можность изменения задаваемых температур;

• Получать информацию о статусе накопительного бака ГВС;
•  Видеть изменения прогноза погоды в регионе, где расположена система 

Ecodan;
• Активировать функцию работы системы по недельному таймеру;
•  Переходить в режим «дежурного отопления», когда система поддерживает 
минимальную температуру в жилище в отсутствии хозяев;

• Получать сообщения о неисправностях системы отопления и ГВС.

Технология MELCloud 
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Оценка	  потребности	  тепла	  
Часто	  	  теплопотери	  помещения	  оценивают	  как	  100	  Вт/м2	  *	  Площадь	  помещения.	  Это	  весьма	  «грубая»	  оценка.	  
	  
Точнее	  теплопотери	  помещений	  жилого	  здания	  можно	  вычислить	  	  по	  уравнению	  теплового	  баланса:	  	  
Qo	  —	  основные	  потери	  теплоты	  через	  ограждающие	  конструкции	  здания,	  Вт.	  	  
Qд	  —	  добавочные	  потери	  теплоты	  через	  ограждающие	  конструкции	  здания,	  Вт.	  	  
Qн	  —	  добавочные	  потери	  теплоты	  на	  инфильтрацию,	  Вт.	  	  
Qб	  —	  бытовые	  тепловыделения,	  Вт.	  	  
	  
Оценить	  теплопотери	  можно	  так:	  
	  
1.   Для	  	  Qo	  	  	  по	  формуле	  	  	  
Q	  —	  теплопотери	  здания,	  (ккал/ч)	  
V	  —	  объем	  помещения	  (длина	  *	  ширина	  *	  высота),	  м3;	  
ΔT	  —	  максимальный	  перепад	  между	  температурой	  воздуха	  снаружи	  и	  внутри	  помещения	  в	  зимнее	  время,	  °С;	  
k	  —	  обобщенный	  коэффициент	  теплопередачи.	  	  
k	  =	  3...4	  —	  здание	  из	  досок,	  
k	  =	  2...3	  —	  стенки	  из	  кирпича	  в	  один	  слой	  
k	  =	  1...2	  —	  стена	  из	  кирпича	  в	  два	  слоя	  
k	  =	  0.6...1.0	  –	  бетонные	  блоки	  с	  утеплением	  
k	  =	  0.4....0.5	  —	  хорошо	  утепленное	  здание	  
	  
Пример:	  
Для	  здания	  объемом	  V	  =	  10м	  *	  10м	  *	  2.8м	  =	  280	  м3;	  
При	  ΔT	  =	  (Твн	  –	  Тнар)	  =	  20	  –	  (-‐26)	  =	  46°С;	  
Теплопотери	  здания	  из	  пенобетона	  с	  утеплением	  (k	  =	  0,6)	  составят:	  Qо=	  0.6	  *	  280	  *	  46	  =	  7728	  ккал/час=7728/860=9	  кВт	  	  
	  
2.	  Расходы	  тепла	  на	  вентиляцию	  определяются	  по	  формуле:	  	  	  
Vн	  –	  наружный	  объем	  здания,	  м3,	  определяется	  по	  строительным	  данным;	  	  
λ	  –	  Нормируемая	  кратность	  обмена	  воздуха	  в	  жилых	  помещениях	  1	  ~	  1.5	  	  
ρ	  –	  плотность	  воздуха	  =	  1.2	  кг/м3	  

Ср	  –	  теплоемкость	  воздуха	  =	  1	  кДж/м3	  °С	  
Твн	  –	  средняя	  температура	  воздуха	  внутри	  здания,	  °С	  
Тнар	  –	  расчетная	  температура	  наружного	  воздуха,	  °С.	  Для	  московского	  региона	  =	  –26°С	  	  
	  
Qв	  =	  280*1.2*1*(18+26)	  =	  14784	  кДж/ч	  =	  4.1	  кВт	  
	  

Сложив	  результаты,	  полученные	  в	  1	  и	  2,	  получим	  требуемую	  производительность	  источника	  тепла	  (теплового	  насоса)	  для	  отопления	  
	  
ΣQтп	  =Q+Qв	  =9+4.1=13.1	  кВт	  
	  
Дополнительная	  теплопроизводительность	  необходимая	  для	  приготовления	  горячей	  воды	  на	  одного	  человека	  составляет	  примерно	  0,2	  кВт.	  	  
В	  доме	  на	  четырех	  человек	  дополнительная	  теплопроизводительность	  составит	  4*0.2=0.8	  кВт	  
ИТОГО:	  13.1	  +	  0.8	  =	  13.9	  кВт	  

Для этого надо сначала рассчитать теплопроизводительность системы ото-
пления, которая должна компенсировать суммарные теплопотери здания, а 
также учесть дополнительную производительность теплового насоса, необхо-
димую для организации горячего водоснабжения (ГВС).

Расчетные теплопотери помещений жилого здания вычисляют по уравнению 
теплового баланса:

где:
Qo — основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт. 
Основные теплопотери обусловлены разностью температур наружного и вну-
треннего воздуха и зависят от коэффициента теплопередачи ограждения, а 
также от площади ограждающей конструкции.
Qд — добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, 
Вт. Дополнительные теплопотери определяются ориентацией ограждения по 
сторонам света, потерями теплоты на нагревание холодного воздуха, поступа-
ющего при кратковременном открывании наружных входов (не оборудованных 
воздушно-тепловыми завесами), а также учитывают высоту помещения, нали-
чие в помещении двух и более наружных стен, наличие внизу неотапливаемого 
помещения и др.
Qн — добавочные потери теплоты на инфильтрацию, Вт. В жилых и обще-
ственных зданиях инфильтрация происходит, главным образом, через окна, 
балконные двери, световые фонари, наружные и внутренние двери, стыки сте-
новых панелей и пр.
Qб — бытовые тепловыделения, Вт. Это слагаемое учитывает регулярные бы-
товые теплопоступления в помещение от технологического оборудования, 
коммуникаций, материалов, тела человека и других источников. Например, 
для комнат и кухонь жилых домов бытовые тепловыделения принимают рав-
ными 21 Вт на 1 м2 площади пола. 

Точный расчет отопления помещения – это сложная инженерная задача, ко-
торая требует определенной квалификации и наличия специальных знаний. 
Именно поэтому ее чаще всего поручают специалистам. Однако, как и в неко-
торых других случаях, существуют более простые способы, которые дают
приблизительную оценку величины необходимой тепловой энергии и могут 
быть выполнены самостоятельно по упрощенным методикам.

Как правильно подобрать 
систему Ecodan?

îQтп = Qo + îQд + Qн – Qб

Для справки:
Дом теряет тепло через стены, 
крышу, сильные выбросы теп-
ла идут через окна, тепло также 
уходит в землю через пол, су-
щественные потери тепла могут 
приходиться на вентиляцию.
Тепловые потери в основном за-
висят от:
•  разницы температур в доме и 
на улице (чем разница боль-
ше, тем потери выше),

•  теплозащитных свойств стен, 
окон, перекрытий, покрытий 
(или, как говорят ограждаю-
щих конструкций).

Ограждающие конструкции со-
противляются утечкам тепла, по-
этому их теплозащитные свой-
ства оценивают величиной, 
называемой сопротивлением те-
плопередачи. 
Сопротивление теплопереда-
чи показывает, какое количество 
тепла уйдет через квадратный 
метр ограждающей конструкции 
при заданном перепаде темпера-
тур. Можно сказать и наоборот, 
какой перепад температур воз-
никнет при прохождении опреде-
ленного количества тепла через 
квадратный метр ограждений.

R = ∆T/q,

где
q – это количество тепла, которое 
теряет квадратный метр огражда-
ющей поверхности. Его измеря-
ют в ваттах на квадратный метр 
(Вт/м. кв.);
∆T – это разница между темпера-
турой на улице и в комнате (°С);
R – это сопротивление тепло-
передачи (°С/ Вт/м. кв. или °С·м. 
кв./ Вт). В справочной литературе 
приводятся значение этой вели-
чины для различных материалов.

11Mitsubishi Electric | Eco changes

Метод 2. 
Учет объема и температуры. 

Немного более сложный алгоритм позволяет принять во внимание высоту по-
толков, уровень комфорта в зоне отопления, а также, очень приблизительно, 
учесть особенности самого здания.

1. Определение теплопотерь здания через ограждающие конструкции

  Если домостроение спроектировано и построено с учетом строительных 
нормативов, и известны его основные характеристики (как минимум, мате-
риал и толщина стен) то можно воспользоваться следующей формулой:

 где:
 Q — теплопотери здания, (ккал/ч)
 V — объем помещения (длина * ширина * высота), м3;
  ∆T — максимальный перепад между температурой воздуха снаружи и вну-
три помещения в зимнее время, °С;

  k — обобщенный коэффициент теплопередачи. Именно с помощью коэф-
фициента k в расчет и закладываются конструктивные особенности зда-
ния. Этот коэффициент учитывает так называемый расчетный показатель 
компактности здания, определяемый как отношение суммы всех площа-
дей внутренних поверхностей ограждающих конструкций к суммарному от-
апливаемому объему здания (м2/м3). Для коттеджей его значение обычно 
принимают =1).

  k = 3…4 — здание из досок, 
(примерно соответствует R=0.25 ~ 0.35 м2 °C/Вт);

  k = 2…3 — стенки из кирпича в один слой 
(примерно соответствует R=0.35 ~ 0.5 м2 °C/Вт);

  k = 1…2 — стена из кирпича в два слоя 
(примерно соответствует R=0.5 ~ 1.0 м2 °C/Вт);

  k = 0,6…1,0 – бетонные блоки с утеплением 
(примерно соответствует R=1,0 ~ 1,6 м2 °C/Вт);

  k = 0,4….0,5 — хорошо утепленное здание 
(R ≥ 2.0 м2 °C/Вт);

 1 кВт/ч = 860 ккал/ч

  Пример расчета:
 Для здания объемом V = 10м * 10м * 2,8м = 280 м3;
 При ∆T = (Твн – Тнар) = 20 – (-26) = 46°С;
 Теплопотери здания из пенобетона с утеплением (k = 0,6) составят:

  Это и будет необходимая минимальная производительность источника теп-
ла (теплового насоса).

Q = k * V * ∆T/860

 Q = 0,6 * 280 * 46 = 7728 ккал/час = 7728 / 860 = 9 кВт
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 2. Определение теплопотерь здания от вентиляции

  Вентиляция предназначена для замены загрязненного воздуха в помеще-
нии на чистый. Расходы тепла на вентиляцию определяются по формуле:

 где:
  Vн – наружный объем здания, м3, определяется по строительным данным;
  Ѥ – Нормируемая кратность обмена воздуха в жилых помещениях 1 ~ 1,5
  ѩ – плотность воздуха = 1,2 кг/м3

 Ср – теплоемкость воздуха = 1 кДж/м3 °С
 Твн – средняя температура воздуха внутри здания, °С
  Тнар – расчетная температура наружного воздуха, °С. Для московского ре-
гиона = –26°С

  Сложив результаты, полученные в 1 и 2, получим требуемую производи-
тельность источника тепла (теплового насоса) для отопления.

  Несмотря на простоту и доступность, указанные методы дают лишь при-
мерную оценку тепловой нагрузки вашего дома или квартиры. Результаты, 
полученные с их помощью, могут отличаться от реальных как в большую, 
так и в меньшую сторону. Недостатки устройства маломощной системы 
отопления очевидны, но и сознательно закладывать необоснованный запас 
по мощности также нежелательно. Использование более производитель-
ного, чем требуется, оборудования приведет к его быстрому износу, пере-
расходу электрической энергии и топлива. 

Qв = Vн * Ѥ * ѩ * Ср (Твн – Тнар)

Qв = 280 * 1 * 1,2 * 1 * (18+26) = 14784 кДж/ч = 4,1 кВт

  ёQтп = Q + Qв = 9 + 4.1 = 13,1 кВт

14 Системы отопления индивидуальных жилых домов с помощью тепловых насосов ECODAN

14	  www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  



Оценка	  потребности	  вентиляции	  
	  Расчет	  систем	  вентиляции	  (квартиры,	  дома,	  офиса)	  	  

•	  Подавать	  свежий	  воздух	  требуется	  только	  в	  помещения,	  где	  люди	  могут	  находиться	  длительное	  время:	  спальни,	  гостиные,	  кабинеты	  и	  т.	  п.	  В	  
коридоры	  воздух	  не	  подается,	  а	  из	  кухни	  и	  санузлов	  удаляется	  через	  вытяжные	  каналы.	  	  
•	  Cвежий	  воздух	  подается	  в	  жилые	  помещения,	  оттуда	  он	  (уже	  частично	  загрязненный)	  попадает	  в	  коридор,	  из	  коридора	  —	  в	  санузлы	  и	  на	  кухню,	  
откуда	  удаляется	  через	  вытяжную	  вентиляцию,	  унося	  с	  собой	  неприятные	  запахи	  и	  загрязнители.	  Такая	  схема	  движения	  воздуха	  обеспечивает	  
воздушный	  подпор	  «грязных»	  помещений,	  исключая	  возможность	  распространения	  неприятных	  запахов	  по	  квартире	  или	  коттеджу.	  	  
	  	  
•	  Расчет	  количества	  подаваемого	  воздуха	  	  ведется	  в	  соответствии	  со	  СНиП	  41-‐01-‐2003	  и	  МГСН	  3.01.01.	  Поскольку	  СНиП	  задает	  более	  жесткие	  
требования,	  то	  в	  расчетах	  лучше	  ориентироваться	  на	  этот	  документ.	  	  
В	  СНиП	  41-‐01-‐2003	  определено,	  	  что	  для	  жилых	  помещений	  без	  естественного	  проветривания	  	  расход	  воздуха	  должен	  составлять	  не	  менее	  60	  м3/ч	  на	  
человека.	  Для	  спален	  иногда	  используют	  меньшее	  значение	  —	  30	  м3/ч	  на	  человека,	  поскольку	  в	  состоянии	  сна	  человек	  потребляет	  меньше	  кислорода	  
(это	  допустимо	  по	  МГСН,	  а	  также	  по	  СНиП	  для	  помещений	  с	  естественным	  проветриванием).	  При	  расчете	  учитываются	  только	  люди,	  находящиеся	  в	  
помещении	  длительное	  время.	  	  
	  
•	  Для	  определения	  требуемого	  расхода	  воздуха	  нам	  нужно	  рассчитать	  два	  значения	  воздухообмена:	  по	  количеству	  людей	  и	  по	  кратности	  и,	  после	  чего	  
выбрать	  большее	  из	  этих	  двух	  значений:	  	  
Расчет	  воздухообмена	  по	  количеству	  людей:	  L	  =	  N	  *	  Lnorm,	  где	  	  
•	  	  L	  —	  требуемая	  производительность	  приточной	  вентиляции,	  м3/ч;	  	  
•	  	  N	  —	  количество	  людей;	  	  
•	  	  Lnorm	  —	  норма	  расхода	  воздуха	  на	  одного	  человека:	  в	  состоянии	  покоя	  (сна)	  —	  30	  м3/ч;	  	  
типовое	  значение	  (по	  СНиП)	  —	  60	  м3/ч;	  	  
	  
Расчет	  воздухообмена	  по	  кратности:	  L	  =	  n	  *	  S	  *	  H,	  где	  	  
•	  	  L	  —	  требуемая	  производительность	  приточной	  вентиляции,	  м3/ч;	  	  
•	  	  n	  —	  нормируемая	  кратность	  воздухообмена:	  	  
•	  	  для	  жилых	  помещений	  –	  от	  1	  до	  2,	  для	  офисов	  –	  от	  2	  до	  3;	  	  
•	  	  S	  —	  площадь	  помещения,	  м2;	  	  
•	  	  H	  —	  высота	  помещения,	  м;	  
	  
•	  Рассчитав	  необходимый	  воздухообмен	  для	  каждого	  обслуживаемого	  помещения,	  и	  сложив	  полученные	  значения,	  мы	  узнаем	  общую	  
производительность	  системы	  вентиляции.	  	  
	  
Справка:	  типовые	  значения	  производительности	  вентиляционных	  систем:	  	  

•	  	  Для	  отдельных	  комнат	  и	  квартир	  —	  от	  100	  до	  500	  м3/ч;	  	  
•	  	  Для	  коттеджей	  —	  от	  500	  до	  2000	  м3/ч;	  	  
•	  	  Для	  офисов	  —	  от	  1000	  до	  10000	  м3/ч.	  	  
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Оценка	  потребности	  кондиционирования	  
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Получить	  примерную	  оценку	  потребности	  в	  охлаждении	  помещений	  можно	  по	  формуле:	  
	  

Q=(Vпом*Kоб	  +	  ΣQтеплопост.)*1.2	  
Где,	  
Q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  –	  требуемая	  холодопроизводительность	  кондиционера,	  Вт	  
Vпом	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  –	  объем	  помещения,	  м3	  

Kоб	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  –	  	  объемный	  коэффициент:	  30	  Вт/м3	  для	  помещений	  без	  солнца,	  35	  Вт/м3	  для	  средних	  помещений,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  Вт/м3	  для	  солнечных	  помещений	  с	  большой	  площадью	  остекления	  

	  ΣQтеплопост.	  	  	  	  	  –	  сумма	  дополнительных	  теплопоступлений:	  компьютер	  –	  300	  Вт,	  сервер	  –	  500	  Вт,	  телевизор	  –	  200	  Вт,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  принтер	  –	  200	  Вт,	  освещение	  (по	  мощности	  установленных	  ламп),	  человек	  –	  70	  Вт	  (отдых),	  100	  Вт	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (офис),	  300	  Вт	  (физический	  труд)	  
1.2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  коэффициент	  запаса	  
Пример:	  
Жилое	  помещение	  средней	  освещенности	  солнцем,	  длина	  5	  метров,	  ширина	  4	  м,	  высота	  потолка	  3	  м	  
Присутствуют	  2	  человека	  (отдых),	  стоит	  компьютер,	  телевизор,	  суммарная	  мощность	  ламп	  освещения	  100	  Вт	  
	  

	  Q=(5*4*3*35	  +	  (2*70	  +	  300	  +	  100))*1.2=3168	  Вт	  

Если	  в	  этом	  помещении	  площадью	  20	  м2	  установить	  холодные	  потолки	  	  Uponor	  с	  холодопроизводительностью	  82	  Вт/м2	  	  и	  
внутрипольные	  конвекторы	  EVA	  c	  вентилятором	  общей	  длиной	  3	  м	  и	  холодопроизводительностью	  300	  Вт/м	  получим	  82*20	  
+	  300*3=2540	  Вт.	  Холодопотребность	  помещения	  закрывается	  на	  80%,	  что	  позволит	  получать	  хорошее	  охлаждение	  большую	  
часть	  теплого	  периода.	  	  Если	  добавить	  холодные	  полы	  (≈50	  Вт/м2*20	  	  м2=1000	  Вт)	  и	  стены,	  потребность	  может	  быть	  закрыта	  
на	  100%.	  

Холодные	  потолки,	  полы,	  стены	  и	  внутрипольные	  конвекторы,	  питаемые	  охлажденной	  водой	  от	  
теплового	  насоса,	  позволяют	  получать	  комфортное	  и	  бесшумное	  охлаждение	  помещений,	  без	  потоков	  
холодного	  воздуха,	  способных	  вызвать	  заболевание	  



17	  

ОХЛАЖДЕНИЕ	  	  «ТЕПЛЫМ»	  	  ПОЛОМ	  	  
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Традиционные	  системы	  кондиционирования	  воздуха	  (сплит	  системы)	  покрывают	  холодильные	  нагрузки	  за	  счет	  
воздухообмена	  с	  такими	  негативными	  факторами,	  как	  сквозняки,	  высокие	  скорости	  циркуляции	  воздуха,	  низкие	  
температуры	  приточного	  воздуха,	  высокий	  уровень	  шума.	  В	  итоге	  возникает	  некомфортный	  микроклимат	  в	  помещении,	  
который	  называется	  синдромом	  больного	  здания.	  	  
	  
Этих	  недостатков	  лишены	  системы	  потолочного	  охлаждения,	  а	  также	  системы	  напольного	  и	  настенного	  	  отопления/
охлаждения,	  причем,	  системы	  напольного/настенного	  отопления/охлаждения	  могут	  использоваться	  зимой	  для	  обогрева	  
помещений,	  а	  летом	  для	  охлаждения.	  К	  тому	  же	  эти	  системы	  хорошо	  сочетаются	  с	  тепловыми	  насосами.	  
	  
При	  температуре	  поверхности	  пола	  20	  °С	  и	  температуре	  в	  помещении	  26	  °С	  значения	  удельной	  холодильной	  мощности	  
могут	  составить	  35–40	  Вт/м².	  	  
	  
Рекомендуемый	  шаг	  укладки	  труб	  Uponor	  PE-‐Xa/EVOH,	  PE-‐RT/Al/PE-‐RT	  -‐	  10	  см.	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  

Температура	  воды	  на	  входе,	  °С	   Производительность,	  Вт/м2	   Температура	  пола,	  °С	  
16,1	   114	   23,8	  
14,4	   125	   22,9	  

Производительность	  холодного	  пола	  (для	  плитки)	  

� При	  применении	  холодных	  полов	  или	  стен	  важно	  следить	  за	  подготовкой	  правильной	  температуры	  подаваемой	  воды	  
в	  смесительном	  узле,	  чтобы	  избежать	  образования	  конденсата.	  Чем	  ниже	  температура	  воды,	  тем	  эффективнее	  
охлаждение,	  но	  выше	  риск	  конденсации.	  Температура	  воды	  должны	  превышать	  температуру	  конденсации	  окружающего	  
воздуха	  (точку	  росы).	  
�  Применение	  контроллера	  MPM	  с	  датчиком	  точки	  росы	  позволяет	  эффективно	  управлять	  температурой	  охлажденной	  

воды,	  избегая	  появления	  конденсата.	  
�  Как	  правило,	  используется	  вода	  с	  температурой	  около	  16	  °C.	  В	  то	  же	  время	  температура	  конденсации	  (точка	  росы)	  для	  

окружающего	  воздуха	  с	  температурой	  24	  °C	  при	  относительной	  влажности	  50	  %	  составляет	  12.8	  °C.	  Разница	  температур	  
в	  3.2	  °C	  между	  водой	  в	  контуре	  и	  температурой	  конденсации	  позволяет	  менять	  микроклимат	  в	  помещении	  в	  широких	  
пределах	  без	  возникновения	  конденсата.	  

� Установленные	  у	  окон	  и	  проходов	  внутрипольные	  конвекторы	  EVA	  c	  вентилятором	  и	  дренажным	  устройством	  
позволяют,	  кроме	  охлаждения,	  еще	  и	  осушать	  поступающий	  в	  помещение	  наружный	  воздух.	  
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ОЦЕНКА	  	  
возможного	  применения	  

	  Теплового	  насоса	  	  
Воздух-‐воздух	  и	  Воздух-‐вода	  	  

для	  реального	  дома	  
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Жилой	  дом,	  Московская	  область	  

Газовый	  котел	   Бойлер	  

Шкаф	  автоматизации	   Контроллер	  Siemens	  
RMH760B	  

Web	  модуль	  Siemens	  OZW772	   Клапан	  Siemens	  VBI61.25	  +	  	  
привод	  GDB131	  для	  ГВС	  

Клапаны	  с	  приводами	  отопления	  и	  теплого	  
пола	  

2-‐х	  этажный	  «финский»	  дом	  со	  вторым	  светом,	  без	  подвала,	  брус	  (10	  см)/минвата	  (10	  
см)/доска	  –	  площадь	  160	  м2	  
	  

Отопление	  и	  ГВС	  	  газовым	  котлом	  32	  кВт	  от	  магистрального	  газа	  (сам	  дом	  и	  отдельно	  
стоящий	  утепленный	  гараж	  25	  м2).	  +	  газовая	  плита	  в	  доме	  
	  
Использование:	  в	  	  выходные	  и	  каникулы.	  В	  отсутствии	  людей	  автоматика	  
поддерживает	  пониженную	  температуру	  в	  помещениях	  
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Сравнение	  расчетных	  и	  реальных	  	  теплопотребностей	  коттеджа	  
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Реальные	  данные	  для	  2-‐х	  этажного	  коттеджа	  брус/утеплитель/
доска	  площадью	  160	  м2	  +	  утепленный	  отдельно	  стоящий	  гараж	  
25	  м2.	  Отопление	  и	  ГВС	  обеспечиваются	  газовым	  котлом	  32	  кВт.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2016	  год	   Официальная	  статистика	   Расчетные	  оценки	  

Месяц	  
Расход	  
газа,	  м3	  

Произведенная	  
тепловая	  

мощность	  котлом,	  
кВт	  

Средние	  
теплопотери	  

помещения,	  Вт/м2	  

Температура	  воздуха	  в	  Москве	  

Расчетные	  
Теплопотери	  при	  

средней	  
температуре,	  Вт/м2	  

Требуемая	  
мощность	  
Теплового	  
Насоса,	  кВт	  

средний	  
минимум	   средняя	  

средний	  
максимум	  

январь	   952	   8568	   64,3	   -‐10,3	   -‐7,50	   -‐4,9	   73,0	   13,5	  	  	  	  	  	  
февраль	   438	   3942	   29,6	   -‐9,9	   -‐6,70	   -‐3,5	   70,9	   13,1	  	  	  	  	  	  
март	   706	   6354	   47,7	   -‐4,7	   -‐1,40	   2,2	   56,8	   10,5	  	  	  	  	  	  
апрель	   390	   3510	   26,4	   2,1	   6,30	   10,8	   36,4	   6,7	  	  	  	  	  	  
май	   190	   1710	   0	   7,4	   12,80	   18,2	   19,1	   3,5	  	  	  	  	  	  
июнь	   117	   1053	   0	   12	   17,10	   22,1	   7,7	   1,4	  	  	  	  	  	  
июль	   120	   1080	   0	   13,8	   18,40	   23,2	   4,2	   0,8	  	  	  	  	  	  
август	   187	   1683	   0	   12	   16,40	   21,3	   9,6	   1,8	  	  	  	  	  	  
сентябрь	   457	   4113	   30,9	   7	   10,80	   15,1	   24,4	   4,5	  	  	  	  	  	  
октябрь	   275	   2475	   18,6	   2	   5,00	   8,1	   39,8	   7,4	  	  	  	  	  	  
ноябрь	   611	   5499	   41,3	   -‐3,7	   -‐1,60	   0,6	   57,3	   10,6	  	  	  	  	  	  
декабрь	   438	   3942	   29,6	   -‐7,9	   -‐5,40	   -‐3,1	   67,4	   12,5	  	  	  	  	  	  

Температура	  
наружного	  
воздуха,	  оС	  

Расчетные	  
Теплопотери,	  

Вт/м2	  

Требуемая	  	  
мощность	  
Теплового	  
Насоса,	  кВт	  

-‐26	   122,0	  	  	  	  	  	   22,6	  	  	  	  	  	  
-‐20	   106,1	  	  	  	  	  	   19,6	  	  	  	  	  	  

-‐15	   92,9	  	  	  	  	  	   17,2	  	  	  	  	  	  

2-‐х	  этажный	  «финский»	  коттедж	  со	  вторым	  светом,	  без	  подвала,	  брус	  (10	  см)/
минвата	  (10	  см)/доска	  –	  площадь	  160	  м2	  

+отдельно	  стоящий	  гараж	  без	  подвала	  (доска/утеплитель/гипсокартон)	  –	  25	  м2	  
	  

Отопление	  и	  ГВС	  	  газовым	  котлом	  32	  кВт.	  +	  газовая	  плита	  

Расчетные	  данные	  по	  формулам	  из	  этой	  презентации	  близки	  к	  реальным.	  Полученные	  меньшие	  реальные	  цифры	  связаны	  с	  
автоматизацией	  системы	  отопления,	  которая	  поддерживает	  пониженную	  температуру	  помещений	  в	  момент	  отсутствия	  людей	  
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Сравнение	  платежей	  за	  отопление	  и	  ГВС	  коттеджа	  
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2-‐х	  этажный	  финский	  коттедж	  со	  вторым	  светом,	  без	  подвала,	  брус	  (10	  см)/минвата	  (10	  см)/доска	  –	  площадь	  160	  м2	  

+отдельно	  стоящий	  гараж	  без	  подвала	  (доска/утеплитель/гипсокартон)	  –	  25	  м2	  

Расположение:	  Московская	  обл.,	  Солнечногорский	  р-‐н	  
	  

Отопление	  и	  ГВС	  	  газовым	  котлом	  32	  кВт.	  +	  газовая	  плита	  
Тариф	  по	  газу	  –	  4.79	  руб/м3.	  Тариф	  по	  электричеству	  –	  4.97	  руб.	  За	  кВт	  ч	  (без	  ночного	  тарифа).	  Солярка	  –	  30	  руб/л	  
Итого	  в	  2016	  г.:	  газовый	  котел	  (факт)	  –	  23	  915	  руб.;	  Электрокотел	  (оценка)	  –	  231	  983	  руб.;	  Дизельный	  котел	  (оценка)	  –	  130	  741	  руб.;	  Тепловой	  насос	  
(оценка)	  –	  85	  156	  руб.	  

Данные	  по	  газовому	  котлу	  -‐	  фактические.	  По	  остальным	  –	  оценки,	  исходя	  из	  потребляемой	  коттеджем	  энергии.	  
Тепловой	  насос	  уверенно	  занимает	  второе	  место	  по	  экономичности	  и,	  в	  отсутствии	  магистрального	  газа,	  	  является	  
оптимальным	  решением	  для	  отопления	  и	  ГВС	  коттеджа.	  	  

0	  
50000	  
100000	  
150000	  
200000	  
250000	  

Сумма,	  руб./год	  

Сумма,	  руб./год	  
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Оценка	  потребности	  кондиционирования	  и	  	  отопления	  
	  

23	  

1.	  Гостиная	  
2.	  Кухня	  
3.	  Холл	  
4.	  Прихожая	  
5.	  Техническое	  помещение	  
6.	  Спальня	  
7.	  Ванная	  комната	  
8.	  Терраса 	  	  

	  
8	  540	  Вт	  

1320	  Вт	  

1390	  Вт	  
2070	  Вт	  

1370	  Вт	  

370	  Вт	  
340	  Вт	  

350	  Вт	  

640	  Вт	  

Σохл=16 390 Вт	  
1-‐й	  этаж	  

7	  433	  Вт	  

1575	  Вт	  

1140	  Вт	  
1850	  Вт	  

773	  Вт	  

1397	  Вт	  
426	  Вт	  

406	  Вт	  446	  Вт	  

Σотопл=15 446 Вт	  

*Расчеты	  потребности	  холодоснабжения	  раcчитывались	  	  c	  учетом	  дополнительных	  теплопоступлений	  от	  людей,	  техники	  и	  и	  солнца	  	  	  
**Расчеты	  потребности	  тепла	  проводились	  по	  формуле	  со	  слайда	  презентации	  с	  учетом	  инфильтрации.	  Коэффициент	  теплопотерь	  принят	  
равным	  0.4	  

ЮГ	   Север	  
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Оценка	  потребности	  вентиляции	  и	  отопления	  
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6.	  Спальня	  
7.	  Ванная	  комната	  

	   	  	  

2630	  Вт	  

1670	  Вт	  

340	  Вт	  

Σохл=4 640 Вт	  

ΣобщОхл=16 390 + 4 640 = 21 030 Вт	  

2-‐й	  этаж	  

2433	  Вт	  

1431	  Вт	  

346	  Вт	  
Σотопл=4 210 Вт	  

ΣобщОтопл=15 446 + 4 210 = 19 656 Вт ч (при -26/20о С)	  

ЮГ	   Север	  

17	  092	  Вт	  ч	  при	  -‐20/20о	  С	  
14	  955	  Вт	  ч	  при	  -‐15/20о	  С	  
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Мультисплит	  система	  для	  кондиционирования	  и	  	  отопления	  
	  

25	  

8	  540	  Вт	  

1320	  Вт	  

1390	  Вт	  

2070	  Вт	  

1370	  Вт	  

370	  Вт	   340	  Вт	  

350	  Вт	  

640	  Вт	  

1-‐й	  этаж	  

7	  433	  Вт	  

1575	  Вт	  

1140	  Вт	  

1850	  Вт	  

773	  Вт	  

1397	  Вт	  

426	  Вт	  

496	  Вт	  

446	  Вт	  

ЮГ	   Север	  

MSZ-‐SF35VE3-‐ER1	  

MSZ-‐SF35VE3-‐ER1	  

3.5/4.0	  кВт	  

3.5/4.0	  кВт	  

MSZ-‐SF15VA-‐ER3	  

1.5/2.5	  кВт	  
M
SZ-‐SF20VA-‐ER3	  

2.0/3.2	  кВт	  

MSZ-‐SF20VA-‐ER3	  

2.0/3.2	  кВт	  

2630	  Вт	  
2433	  Вт	  

1431	  Вт	  
1670	  Вт	  

MSZ-‐SF20VA-‐ER3	  

2.0/3.2	  кВт	  
M
SZ
-‐S
F1
5V

A-‐
ER

3	  

1.
5/
2.
5	  
кВ
т	  

MSZ-‐SF15VA-‐ER3	  

1.5/2.5	  кВт	  

2-‐й	  этаж	  

MXZ-‐4E83VAHZ-‐ER1	  

8.3/9.0	  кВт	  

Смета:	  
1.  Внешние	  блоки:	  
	  	  	  	  	  	  1.1	  MXZ-‐4E83VAHZ-‐ER1	  (8.3/9.0	  кВт)	  –	  2	  штуки	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Цена:	  5	  987	  USD	  –	  Сумма:	  	  11	  974	  USD	  
2.  Внутренние	  блоки:	  
	  	  	  	  	  	  2.1	  	  	  MSZ-‐SF15VA-‐ER3	  (1.5/2.5	  кВт)	  –	  3	  штуки	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Цена:	  595	  USD	  –	  Сумма:	  1785	  USD	  
	  	  	  	  	  	  	  2.2	  	  	  	  MSZ-‐SF20VA-‐ER3	  (2.0/3.2	  кВт)	  –	  3	  штуки	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Цена:	  595	  USD	  –	  Сумма:	  1785	  USD	  
	  	  	  	  	  	  	  2.3	  	  	  	  MSZ-‐SF35VE3-‐ER1	  (3.5/4.0	  кВт)	  –	  2	  штуки	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Цена:	  750	  USD	  	  -‐	  Сумма:	  1500	  USD	  
	  	  	  	  	  	  	  	  

СУММА:	  	  17	  044	  USD	  
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26	  

8	  540	  Вт	  

1320	  Вт	  

1390	  Вт	  

2070	  Вт	  

1370	  Вт	  

370	  Вт	   340	  Вт	  

350	  Вт	  

640	  Вт	  

1-‐й	  этаж	  

7	  433	  Вт	  

1575	  Вт	  

1140	  Вт	  

1850	  Вт	  

773	  Вт	  

1397	  Вт	  

426	  Вт	  

406	  Вт	  

446	  Вт	  

ЮГ	   Север	  

EFH-‐400	  	  

EFH-‐400	  	  

3.6/4.8	  кВт	  

3.6/4.8	  кВт	  

EFH-‐250	  

2.9/3.7	  кВт	  

EFH-‐250	  

2.9/3.7	  кВт	  

2630	  Вт	  
2433	  Вт	  

1431	  Вт	  
1670	  Вт	  

EFH-‐250	  

2.9/3.7	  кВт	  
EF
H-‐
25
0	  

2.
9/
3.
7	  
кВ
т	  

2-‐й	  этаж	  

Смета:	  
1.   Теплонасос	  воздух-‐вода	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.1	  	  	  PUHZ-‐SHW140YHAR4	  	  	  (12.5/14	  кВт)	  –	  1	  шт.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Цена:	  10	  900	  USD	  –	  Сумма:	  	  10	  900	  USD	  

2.	  	  	  	  Внутренний	  модуль	  с	  теплообменником	  
фреон-‐вода	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.1	  	  	  	  	  ERSE-‐YM9EC	  -‐	  1	  шт.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Цена:	  10	  000	  USD	  –	  Сумма:	  	  10	  000	  USD	  
3.   Фэнкойлы	  2-‐х	  трубные	  настенные	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.1	  	  	  	  	  	  EFH-‐250	  (2.9/3.7	  кВт)	  –	  6	  штук	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Цена:	  520	  USD	  –	  Сумма:	  	  3	  120	  USD	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.2	  	  	  	  	  	  	  EFH-‐400	  (3.6/4.8	  кВт)	  	  -‐	  2	  штука	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Цена:	  550	  USD	  –	  Сумма:	  	  1100	  USD	  

СУММА:	  	  25	  120	  USD	  

EHSC-
VM6EC

EHSC-
YM9C

EHSC-
YM9EC

EHSC-
TM9C

EHSE-
MEC

EHSE-
YM9EC

ERSD-
VM2C

ERSC-
MEC

ERSC-
VM2C

ERSC-
MEC

ERSC-
YM9EC

Нагрев и охлаждение

– – – – – – – – – – –

– ° – ° – – ° – ° – –

° ° ° ° – ° ° – ° – °

950°600°360 800°530°360 950°600°360

44 49 44 49 60 62 45 43 49 61 63

230/1ф/50

400/3ф/50 230/3ф/50 – 400/3ф/50 230/1ф/50 – 230/1ф/50 – 400/3ф/50

6 (2/4/6) 9 (3/6/9) 9 (3/6/9) 9 (3/6/9) – 9 (3/6/9) 2 – 2 – 9 (3/6/9)

26 13 13 23 – 13 9 – 9 – 13

32 16 16 32 – 16 16 – 16 – 16

0~35 *1

наружных блоков См. Технические характеристики наружных блоков

См. Технические характеристики наружных блоков

10~30

25~60

–

5~25

30 28 30

EHST20C-
MEC

EHST20D-
VM2C

EHST20D-
YM9C

EHST20D-
VM2EC

EHST20D-
MHC

EHST20D-
MEC

ERST20D-
VM2C

ERST20D-
MEC

ERST20C-
VM2C

ERST20C-
MEC

Нагрев и охлаждение

– – – – ° – – – – –

– ° ° – ° – ° – ° –

– ° ° ° – – ° – ° –

1600°595°680

103 103 105 97 103 96 103 96 110 103

230/1ф/50

– 230/1ф/50 400/3ф/50 230/1ф/50 – 230/1ф/50 – 230/1ф/50 –

– 2 9 (3/6/9) 2 – 2 – 2 –

– 9 13 9 – 9 – 9 –

– 16 16 16 – 16 – 16 –

230/Single/50 – – – – –

3 – – – – –

13 – – – – –

16 – – – – –

 сталь 200 / Нержавеющая сталь

0~35 *1

наружных блоков См. Технические характеристики наружных блоков

См. Технические характеристики наружных блоков

10~30

25~60

–

5~25

40~60

60~70

28

27Mitsubishi Electric | Eco changes

ERSE-‐YM9EC	  
Внутренний	  модуль	  
с	  теплообменником	  
фреон-‐вода	  

PUHZ-‐SHW140YHAR4	  (12.5/14	  кВт)	  
(без	  теплообменника	  фреон-‐вода)	  

EFH-‐250	  
2.9/3.7	  кВт	  

EFH-‐250	  

2.9/3.7	  кВт	  

Фреон	  

Вода	  горячая	  и	  
холодная	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  
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27	  

8	  540	  Вт	  

1320	  Вт	  

1390	  Вт	  

2070	  Вт	  

1370	  Вт	  

370	  Вт	   340	  Вт	  

350	  Вт	  

640	  Вт	  

1-‐й	  этаж	  

7	  433	  Вт	  

1575	  Вт	  

1140	  Вт	  

1850	  Вт	  

773	  Вт	  

1397	  Вт	  

426	  Вт	  

406	  Вт	  

446	  Вт	  

ЮГ	   Север	  

EFH-‐400	  	  

EFH-‐400	  	  

3.6/4.8	  кВт	  

3.6/4.8	  кВт	  

EFH-‐250	  

2.9/3.7	  кВт	  

EFH-‐250	  

2.9/3.7	  кВт	  

2630	  Вт	  
2433	  Вт	  

1431	  Вт	  
1670	  Вт	  

EFH-‐250	  

2.9/3.7	  кВт	  
EF
H-‐
25
0	  

2.
9/
3.
7	  
кВ
т	  

2-‐й	  этаж	  

Смета:	  
1.   Теплонасос	  воздух-‐вода	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.1	  	  	  PUHZ-‐HW140YHA2R4	  	  	  (12.5/14	  кВт)	  –	  1	  шт.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Цена:	  14	  500	  USD	  –	  Сумма:	  	  14	  500	  USD	  

2.	  	  	  	  Фэнкойлы	  2-‐х	  трубные	  настенные	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.1	  	  	  	  	  	  EFH-‐250	  (2.9/3.7	  кВт)	  –	  6	  штук	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Цена:	  520	  USD	  –	  Сумма:	  	  3	  120	  USD	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.2	  	  	  	  	  	  	  EFH-‐400	  (3.6/4.8	  кВт)	  	  -‐	  2	  штука	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Цена:	  550	  USD	  –	  Сумма:	  	  1100	  USD	  

СУММА:	  	  18	  720	  USD	  

ТА-‐ОС	  
Бак	  накопитель	  730	  л	  

PUHZ-‐HW140VHA2R4	  (12.5/14	  кВт)	  
(с	  теплообменником	  фреон-‐вода)	  

EFH-‐250	  
2.9/3.7	  кВт	  

EFH-‐250	  

2.9/3.7	  кВт	  

Вода	  горячая	  и	  
холодная	  

Гликоль	  
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Стоимость	  	  теплового	  насоса	  Mitshubishi	  с	  технологией	  	  Zubadan	  	  без	  встроенного	  
теплообменника	  фреон-‐вода	  мощностью	  14.5	  кВт	  для	  отопления	  и	  12.5	  для	  
охлаждения	  (для	  коттеджа	  площадью	  185	  м2	  )	  составляет	  	  10	  900	  USD	  	  (580	  000	  
руб.),	  для	  аналогичного	  теплового	  насоса	  с	  встроенным	  теплообменником	  цена	  
14	  500	  Евро	  (800	  000	  руб.)	  	  	  
	  
Cравнение	  со	  стоимостью	  новых	  автомобилей:	  
-‐	  	  	  	  Шевроле	  Нива	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  550	  000	  руб	  
-‐  Шкода	  Октавия	  (150	  л.с.)	  	  	  	  	  	  	  	  –	  1	  300	  000	  руб	  
-‐  Volkswagen	  Golf	  7	  (140	  л.с.)	  	  	  	  –	  1	  300	  000	  руб	  
-‐  KIA	  Sportage	  	  IV	  (150	  л.с.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  1	  300	  000	  руб	  
-‐  Mercedes	  A180	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  1	  800	  000	  руб	  

Большим	  преимуществом	  тепловых	  насосов,	  включая	  и	  мультисплит	  вариант,	  
по	  сравнению	  с	  любыми	  котлами	  является	  то,	  что	  они	  дают	  не	  только	  тепло,	  но	  
и	  холод.	  	  
Тепловые	  насосы	  с	  технологией	  Zubadan	  могут	  стабильно	  давать	  тепло	  при	  
температурах	  наружного	  воздуха	  от	  –	  25о	  С.	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  
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Объединение	  нескольких	  источников	  тепла	  
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1Прайс-лист действует до существенного изменения курса евро

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ GRUNDFOS

Циркуляционные насосы Серии 100

UPS серии 100

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UPS 25-40 96281375 4 100

UPS 25-60 96281477 5 000

UPS 25-70 96621354 6 700

UPS 25-80 95906440 9 700

UPS 25-100 95906480 19 000

UPS 25-120 52588336 14 500

UPS 32-40 96281389 4 400

UPS 32-60 96281496 5 200

UPS 32-70 96621355 7 600

UPS 32-80 95906443 11 900

UPS 32-100 95906500 20 900

UPS 32-80 F 95906458 19 200

UPS 32-100 F 95906483 21 400

UPS 40-50 F 95906420 17 000

UPS 40-80 F 95906462 20 400

UPS 40-100 F 95906486 23 300

Исполнение с уменьшенной монтажной 
длинной (130 мм)

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UPS 20-40 130 96281371 5 600

UPS 20-60 130 96281472 6 700

UPS 25-40 130 96281376 5 100

UPS 25-50 130 96281424 5 700

UPS 25-60 130 96281476 6 200

UP / UPS серии 100

UP 20 - 07 N 59640506 7 200

UP 20 - 15 N 59641500 8 200

UP 20 - 30 N 59643500 10 300

UP 20 - 30 NK 59643501 10 900

UP 20 - 45 N 95906472 12 400

UPS 25 - 40 N 96913060 10 800

UPS 25 - 60 N 96913085 13 900

UPS 25 - 60 NK 96913059 14 100

UPS 25 - 80 N 95906439 19 900

UPS 32 - 80 N 95906448 24 100

UPS 40 - 50 FN 95906422 32 300

Циркуляционные насосы для систем ГВС

UP PM AUTOADAPT

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 BA PM 97916757 9 000

UP 20-14 BXA PM 97916749 10 200

UP PM 

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 B PM 97916771 5 300

UP 20-14 BX PM 97916772 6 400

UP

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 B 96433883 5 000

UP 15-14 BU 96433884 6 800

UP 15-14 BT 96433885 6 800

UP 15-14 BUT 96433886 8 600

UP 20-14 BX 96433887 6 200

UP 20-14 BXU 96433888 8 000

UP 20-14 BXT 96433889 8 000

UP 20-14 BXUT 96433890 9 800

1Прайс-лист действует до существенного изменения курса евро

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ GRUNDFOS

Циркуляционные насосы Серии 100

UPS серии 100

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UPS 25-40 96281375 4 100

UPS 25-60 96281477 5 000

UPS 25-70 96621354 6 700

UPS 25-80 95906440 9 700

UPS 25-100 95906480 19 000

UPS 25-120 52588336 14 500

UPS 32-40 96281389 4 400

UPS 32-60 96281496 5 200

UPS 32-70 96621355 7 600

UPS 32-80 95906443 11 900

UPS 32-100 95906500 20 900

UPS 32-80 F 95906458 19 200

UPS 32-100 F 95906483 21 400

UPS 40-50 F 95906420 17 000

UPS 40-80 F 95906462 20 400

UPS 40-100 F 95906486 23 300

Исполнение с уменьшенной монтажной 
длинной (130 мм)

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UPS 20-40 130 96281371 5 600

UPS 20-60 130 96281472 6 700

UPS 25-40 130 96281376 5 100

UPS 25-50 130 96281424 5 700

UPS 25-60 130 96281476 6 200

UP / UPS серии 100

UP 20 - 07 N 59640506 7 200

UP 20 - 15 N 59641500 8 200

UP 20 - 30 N 59643500 10 300

UP 20 - 30 NK 59643501 10 900

UP 20 - 45 N 95906472 12 400

UPS 25 - 40 N 96913060 10 800

UPS 25 - 60 N 96913085 13 900

UPS 25 - 60 NK 96913059 14 100

UPS 25 - 80 N 95906439 19 900

UPS 32 - 80 N 95906448 24 100

UPS 40 - 50 FN 95906422 32 300

Циркуляционные насосы для систем ГВС

UP PM AUTOADAPT

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 BA PM 97916757 9 000

UP 20-14 BXA PM 97916749 10 200

UP PM 

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 B PM 97916771 5 300

UP 20-14 BX PM 97916772 6 400

UP

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 B 96433883 5 000

UP 15-14 BU 96433884 6 800

UP 15-14 BT 96433885 6 800

UP 15-14 BUT 96433886 8 600

UP 20-14 BX 96433887 6 200

UP 20-14 BXU 96433888 8 000

UP 20-14 BXT 96433889 8 000

UP 20-14 BXUT 96433890 9 800

1Прайс-лист действует до существенного изменения курса евро

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ GRUNDFOS

Циркуляционные насосы Серии 100

UPS серии 100

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UPS 25-40 96281375 4 100

UPS 25-60 96281477 5 000

UPS 25-70 96621354 6 700

UPS 25-80 95906440 9 700

UPS 25-100 95906480 19 000

UPS 25-120 52588336 14 500

UPS 32-40 96281389 4 400

UPS 32-60 96281496 5 200

UPS 32-70 96621355 7 600

UPS 32-80 95906443 11 900

UPS 32-100 95906500 20 900

UPS 32-80 F 95906458 19 200

UPS 32-100 F 95906483 21 400

UPS 40-50 F 95906420 17 000

UPS 40-80 F 95906462 20 400

UPS 40-100 F 95906486 23 300

Исполнение с уменьшенной монтажной 
длинной (130 мм)

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UPS 20-40 130 96281371 5 600

UPS 20-60 130 96281472 6 700

UPS 25-40 130 96281376 5 100

UPS 25-50 130 96281424 5 700

UPS 25-60 130 96281476 6 200

UP / UPS серии 100

UP 20 - 07 N 59640506 7 200

UP 20 - 15 N 59641500 8 200

UP 20 - 30 N 59643500 10 300

UP 20 - 30 NK 59643501 10 900

UP 20 - 45 N 95906472 12 400

UPS 25 - 40 N 96913060 10 800

UPS 25 - 60 N 96913085 13 900

UPS 25 - 60 NK 96913059 14 100

UPS 25 - 80 N 95906439 19 900

UPS 32 - 80 N 95906448 24 100

UPS 40 - 50 FN 95906422 32 300

Циркуляционные насосы для систем ГВС

UP PM AUTOADAPT

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 BA PM 97916757 9 000

UP 20-14 BXA PM 97916749 10 200

UP PM 

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 B PM 97916771 5 300

UP 20-14 BX PM 97916772 6 400

UP

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 B 96433883 5 000

UP 15-14 BU 96433884 6 800

UP 15-14 BT 96433885 6 800

UP 15-14 BUT 96433886 8 600

UP 20-14 BX 96433887 6 200

UP 20-14 BXU 96433888 8 000

UP 20-14 BXT 96433889 8 000

UP 20-14 BXUT 96433890 9 800

1Прайс-лист действует до существенного изменения курса евро

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ GRUNDFOS

Циркуляционные насосы Серии 100

UPS серии 100

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UPS 25-40 96281375 4 100

UPS 25-60 96281477 5 000

UPS 25-70 96621354 6 700

UPS 25-80 95906440 9 700

UPS 25-100 95906480 19 000

UPS 25-120 52588336 14 500

UPS 32-40 96281389 4 400

UPS 32-60 96281496 5 200

UPS 32-70 96621355 7 600

UPS 32-80 95906443 11 900

UPS 32-100 95906500 20 900

UPS 32-80 F 95906458 19 200

UPS 32-100 F 95906483 21 400

UPS 40-50 F 95906420 17 000

UPS 40-80 F 95906462 20 400

UPS 40-100 F 95906486 23 300

Исполнение с уменьшенной монтажной 
длинной (130 мм)

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UPS 20-40 130 96281371 5 600

UPS 20-60 130 96281472 6 700

UPS 25-40 130 96281376 5 100

UPS 25-50 130 96281424 5 700

UPS 25-60 130 96281476 6 200

UP / UPS серии 100

UP 20 - 07 N 59640506 7 200

UP 20 - 15 N 59641500 8 200

UP 20 - 30 N 59643500 10 300

UP 20 - 30 NK 59643501 10 900

UP 20 - 45 N 95906472 12 400

UPS 25 - 40 N 96913060 10 800

UPS 25 - 60 N 96913085 13 900

UPS 25 - 60 NK 96913059 14 100

UPS 25 - 80 N 95906439 19 900

UPS 32 - 80 N 95906448 24 100

UPS 40 - 50 FN 95906422 32 300

Циркуляционные насосы для систем ГВС

UP PM AUTOADAPT

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 BA PM 97916757 9 000

UP 20-14 BXA PM 97916749 10 200

UP PM 

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 B PM 97916771 5 300

UP 20-14 BX PM 97916772 6 400

UP

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 B 96433883 5 000

UP 15-14 BU 96433884 6 800

UP 15-14 BT 96433885 6 800

UP 15-14 BUT 96433886 8 600

UP 20-14 BX 96433887 6 200

UP 20-14 BXU 96433888 8 000

UP 20-14 BXT 96433889 8 000

UP 20-14 BXUT 96433890 9 800

Бойлер	  ГВС	  SW	  TERMO	  MAX	  

Накопительная	  емкость	  ТА-‐ОС	   Дровяной	  котел	  Candle	  Тепловой	  насос	  PUHZ-‐HW	  

Электрокотел	  EKCO	  

Серия MPM 
Многофункциональный  
контроллер (MPM-UN)

Питание

• Напряжение 
24 В пер. тока ± 15%, 50/60 Гц, класс 2 
24 В пост. тока ± 10%

• Характерное потребление 
3 ВА + выходы (В пер. тока) 
1,2 Вт + выходы (В пост. тока)

Сеть

• Разъем Ethernet для BACnet Ethernet/IP

• До 49 периферийных устройств на 1 MPM

• Беспроводная ячеистая сеть Zigbee (802.15.4) 
(25 узлов/сеть)

• Проводная последовательная шина для 
шлейфового подключения (CANbus)

Взаимодействие с системами  
сторонних производителей

• BACnet, EWS, oBIX, FTP

• EnOcean (беспроводной)

• ZigBee Pro (беспроводной)

• Modbus

• CANbus

Многофункциональные устройства управления (MPM) позволяют 
осуществлять управление, контроль и мониторинг всего здания  
с помощью системы StruxureWare™ Building Expert. Также их можно 
использовать для проводного и беспроводного управления зонами 
в больших зданиях.  

  

Каталожные номера
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MPM-UN-004-5045 x x x x x

MPM-UN-0I4-5045 x x x x x x

Информация для заказа

Обзор
Входы/выходы

• Входы: 6 универсальных (аналоговый контакт: 4-20 мА, 0-10 В; цифровой 
контакт: сухой; терморезистор: 1-100 К)

• Выходы: 2 релейных, 4 аналоговых

• EnOcean (беспроводные): 128 точек

• ZigBee (беспроводной): 30 периферийных устройств

• ModBus RTU

Другое

• Часы реального времени: до 10000 часов

• Процессор 400 М Гц

• 64 МБ ОЗУ

• 2 ГБ флэш-памяти для локального хранения данных

• StruxureWare™ Building Expert
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Летний	  режим	  

VBi60+GSD141	  

№ Наименование Изображение Диаметр  
ветрутурбины,  м.

Кол-во  
лопастей,  

шт.

Макс.  
мощность,    

Вт.

Масса  (без  
мачты),  кг. Цена  с  НДС,  руб.

1
Вертикально-осевой  

ветрогенератор  «Falcon  
Euro»  -  1  кВт

2,1 3 600 160 135 000

2 Вертикально-осевой  
ветрогенератор  «Falcon  

Euro»  -  2  кВт

2,6 3 2200 180 180 000

3 Вертикально-осевой  
ветрогенератор  «Falcon  

Euro»  -  3  кВт

3,0 5 3200 245 275  000  

4
Вертикально-осевой  

ветрогенератор  «Falcon  
Euro»  -  5  кВт

3,6 3 5 500 290 365 000

5
Вертикально-осевой  

ветрогенератор  «Falcon  
Euro»  -  7,5  кВт

3,6 5 7 500 440 480 000

Вертикально-осевые  ветрогенераторы  «Falcon  Euro»  (мачта,  контоллер  входят  в  комплект  поставки)

ПРАЙС-ЛИСТ    "Ветрогенераторы"  (без  инвертора  и  АКБ).

                                                                    Заявки  принимаются  на  сайте  www.energy-ds.ru,  по  телефонам  +7  (800)  700-60-66,        (495)  743-
47-27,  (3812) 478-188,     e-mail: energy-ds@mail.ru
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1Прайс-лист действует до существенного изменения курса евро

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ GRUNDFOS

Циркуляционные насосы Серии 100

UPS серии 100

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UPS 25-40 96281375 4 100

UPS 25-60 96281477 5 000

UPS 25-70 96621354 6 700

UPS 25-80 95906440 9 700

UPS 25-100 95906480 19 000

UPS 25-120 52588336 14 500

UPS 32-40 96281389 4 400

UPS 32-60 96281496 5 200

UPS 32-70 96621355 7 600

UPS 32-80 95906443 11 900

UPS 32-100 95906500 20 900

UPS 32-80 F 95906458 19 200

UPS 32-100 F 95906483 21 400

UPS 40-50 F 95906420 17 000

UPS 40-80 F 95906462 20 400

UPS 40-100 F 95906486 23 300

Исполнение с уменьшенной монтажной 
длинной (130 мм)

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UPS 20-40 130 96281371 5 600

UPS 20-60 130 96281472 6 700

UPS 25-40 130 96281376 5 100

UPS 25-50 130 96281424 5 700

UPS 25-60 130 96281476 6 200

UP / UPS серии 100

UP 20 - 07 N 59640506 7 200

UP 20 - 15 N 59641500 8 200

UP 20 - 30 N 59643500 10 300

UP 20 - 30 NK 59643501 10 900

UP 20 - 45 N 95906472 12 400

UPS 25 - 40 N 96913060 10 800

UPS 25 - 60 N 96913085 13 900

UPS 25 - 60 NK 96913059 14 100

UPS 25 - 80 N 95906439 19 900

UPS 32 - 80 N 95906448 24 100

UPS 40 - 50 FN 95906422 32 300

Циркуляционные насосы для систем ГВС

UP PM AUTOADAPT

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 BA PM 97916757 9 000

UP 20-14 BXA PM 97916749 10 200

UP PM 

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 B PM 97916771 5 300

UP 20-14 BX PM 97916772 6 400

UP

Тип продукта Номер продукта
цена
руб.

UP 15-14 B 96433883 5 000

UP 15-14 BU 96433884 6 800

UP 15-14 BT 96433885 6 800

UP 15-14 BUT 96433886 8 600

UP 20-14 BX 96433887 6 200

UP 20-14 BXU 96433888 8 000

UP 20-14 BXT 96433889 8 000

UP 20-14 BXUT 96433890 9 800

Солнечные	  коллекторы	  ZSH-‐2	  duoSOL	  PLUS	  	  

ЩР	  
220	  В	  

220	  В	  

220	  В	  

Сеть	  220	  В	  

Комнатные контроллеры 
Контроллер для фанкойлов  
серии SER8300 с комплектом  
реле SC3000

Персонализируемый дизайн

• Сенсорный экран с настраиваемым 
пользовательским интерфейсом

• 2 варианта цвета корпуса

• 10 вариантов отделки

• 5 вариантов цвета экрана на выбор

• Поддерживает возможность загрузки 
пользовательского экрана режима ожидания

• Поддерживает вывод пользовательских 
сообщений (если интегрирован в систему BACnet)

• Поддержка различных языков на выбор: 
английский, французский, испанский, китайский, 
русский и т.д.

• Переключение измерений в °C/°F одним касанием

Опции и принадлежности

• Комплект реле SC3000 для взаимодействия 
с вентиляторным доводчиком линейного 
напряжения

• Встроенный датчик присутствия PIR 
(дополнительно)

• Датчик относительной влажности с управлением 
осушкой (дополнительно)

• Может использоваться с беспроводными датчиками 
положения окна и двери (дополнительно)

Идеальный баланс простоты и изысканности. Широкий выбор корпусов, 
панелей и персонализируемые цвета экранов позволяют обеспечить 
точное соответствие декору. Отображение на экране вашего логотипа и 
пользовательских сообщений способствует положительному восприятию 
вашего бренда и делает пребывание в ваших помещениях еще приятнее.

Обзор
Интеграция

• Многочисленные возможности интеграции с другими системами 
Schneider Electric

Описание
Данный комплект для модернизации состоит из двух компонентов: контроллера оконечного оборудования SER8300 и комплекта 
реле SC3000. Вместе эти два компонента образуют простое решение для переоснащения термостатов вентиляторных 
доводчиков, не требуя замены других компонентов, например, реле, трансформаторов, датчиков и схем сетевых подключений. 
Для данного комплекта можно использовать существующую разводку линейного напряжения между фанкойлом и контроллером 
температуры, что также способствует минимизации общих трудозатрат и расходов на монтаж при реализации проектов по 
модернизации старых средств управления и установке новых. С помощью дополнительных беспроводных датчиков положения 
окна и двери можно добиться повышения гибкости и энергоэффективности.

  Информация для заказа

SER83 A 5 P 0 25 0
                  
                       :
-00 =                     
                                
                    
-50 =                          -
                                   

    :
-0 =            
-1 =      
-2 =                                  
-3 =                            
-4 =                             
-5 =                           
-6 =                  -                 
-7 =                          
-8 =                          
-9 =         -             

                             :
-0 =                       
                         
-5 =                  
                          

•       
      /   •   
    •:
-0 =            
-1 =      

•   :
-A =           
-B = BACnet® Ms-TP
-P = ZigBee® Pro HA

SC3000
Информация для 
заказа SC3000 
приведена на листе 
технических данных 
SC3000.
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Комнатный	  
термостат	  SER	  8300	  

Ветряк	   Солнечные	  батареи	  

Контроллер	  МРМ	  
Свободно	  программируемый	  

Все	  источники	  тепловой	  энергии	  можно	  и	  нужно	  объединить	  в	  единый	  комплекс,	  под	  управлением	  контроллера	  МРМ,	  который	  	  
анализируют	  выработку	  и	  потребности	  в	  энергии	  и	  по	  заданному	  алгоритму	  	  переходит	  на	  экономически	  и	  технологически	  
оптимальные	  источники	  энергии.	  	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  
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НАГРЕВ	  БАССЕЙНА	  
Тепловым	  насосом	  Воздух-‐вода	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  
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Температура	  воды,	  °C	   20	   24	   28	  
Крытый	  бассейн	   100	   150	   200	  
Бассейн	  с	  заграждением	   200	   400	   600	  
Частично	  крытый	  бассейн	   300	   500	   700	  
Открытый	  бассейн	   400	   800	   1000	  

Необходимое	  количество	  энергии,	  Вт/м2,	  для	  подогрева	  воды	  в	  
бассейне	  	  (температура	  воздуха	  15о	  С)	  	  

Для	  первичного	  нагрева	  воды	  в	  бассейне	  до	  температуры	  более	  20	  °C	  
необходимо	  примерно	  12	  кВт·∙ч/м3.	  Время	  полного	  цикла	  подогрева	  
бассейна	  зависит	  от	  его	  величины	  и	  установленной	  отопительной	  
мощности	  (время	  нагрева	  может	  составить	  несколько	  дней).	  
Примерная	  структура	  теплопотерь	  бассейна:	  
конвекция	  в	  окружающую	  среду:	  	  	  	  10–20%;	  
отдача	  тепла	  в	  атмосферу:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5–20%;	  
испарение	  с	  поверхности	  воды:	  	  	  	  	  	  	  	  50–80%;	  
отдача	  тепла	  стенам	  бассейна:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2–5%.	  
	  
Расчет	  периода	  обогрева	  воды	  в	  бассейне:	  
-‐	  бассейн	  имеет	  объем	  72	  м3	  (12x4x1.5	  м);	  
-‐	  начальная	  температура	  15	  °C,	  требуемая	  температура	  28	  °C;	  
	  
Для	  подогрева	  бассейна	  Тепловому	  насосу	  необходимо	  выработать:	  
Q	  =	  72*(28	  –	  15)*4186/3600	  =	  1	  088	  кВт	  	  тепла	  
	  
При	  мощности	  теплового	  насоса	  12	  кВт	  бассейн	  будет	  подогреваться	  
90.7	  ч	  (около	  трех	  с	  половиной	  суток).	  
	  
Теплопотери	  бассейна	  при	  температуре	  воды	  28о	  С	  и	  площади	  
зеркала	  48	  м2	  (12х4),	  при	  удельных	  потерях	  тепла	  200	  Вт/м2	  	  (крытый	  
бассейн)	  –	  9.6	  кВт/ч	  	  

Тепловые	  насосы	  являются	  
отличным	  решением	  для	  нагрева	  
бассейнов,	  особенно	  там,	  где	  нет	  
дешевого	  магистрального	  газа,	  и	  
предполагается	  использование	  
бассейна	  в	  весенне-‐летне-‐осенний	  
период.	  
	  
При	  плюсовых	  температурах	  
воздуха	  коэффициент	  
эффективности	  теплового	  насоса	  
типа	  Воздух-‐вода	  	  высокий.	  	  	  
	  
Тепловой	  насос	  обычно	  выбирают	  с	  
25-‐30%	  	  запасом	  по	  мощности.	  
	  
Проще	  использовать	  Тепловой	  
насос	  с	  встроенным	  
теплообменником,	  который,	  из-‐за	  
высокой	  агрессивности	  воды	  в	  
бассейне,	  делают	  из	  титана.	  
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1	  –	  испаритель	  	  
2	  –	  вентилятор	  
3	  –	  компрессор	  
4	  –	  титановый	  теплообменник	  
5	  –	  вход/выход	  воды	  из	  бассейна	  	  
	  
Минимальная	  температура	  воздуха:	  -‐10о	  С	  
СОР	  при	  Твозд=15о	  С	  и	  Тводы=26о	  С:	  	  5.2	  	  
СОР	  при	  Твозд=-‐10о	  С	  и	  Тводы=24о	  С:	  	  3.2	  	  

1.	  Тепловой	  насос	  CALIENTE	  Inverpool®	  
2.	  Насос	  
3.	  Фильтр	  
4.	  Забор	  воды	  из	  бассейна	  
5.	  Подача	  воды	  в	  бассейн	  
6.	  Удаление	  конденсата	  
7.	  Забор	  воздуха	  
8.	  Выход	  воздуха	  
9.	  Электропитание 	  	  

Модель	  CALIENTE	  Inverpool®	   9	  кВт	  mono	   12	  кВт	  mono	   15	  кВт	  mono	   20	  кВт	  mono	   20	  кВт	  tri	   25	  кВт	  mono	   25	  кВт	  tri	  
Рекомендуемый	  объем	  бассейна	   65	  м³	   80	  м³	   100	  м³	   140	  м³	   140	  м³	   170	  м³	   170	  м³	  
Напряжение	  питания	   220-‐240V/50Hz	   220-‐240V/50Hz	   220-‐240V/50Hz	   220-‐240V/50Hz	   380V/50Hz	   220-‐240VV/50Hz	   380V/50Hz	  
Ток	  рабочий	   5.4A	   7.2A	   9A	   11.9A	   5.1A	   14.9A	   6.4A	  
Предохранитель	   16A	   24A	   32A	   40A	   16A	   40A	   16A	  
Теплообменник	  воды	   Титановый	   Титановый	   Титановый	   Титановый	   Титановый	   Титановый	   Титановый	  
Компрессор	  инверторный	   Спиральный	   Спиральный	   Спиральный	   Спиральный	   Спиральный	   Спиральный	   Спиральный	  
Производитель	  компрессора	   Hitachi	   Hitachi	   Panasonic	   Panasonic	   Panasonic	   Panasonic	   Panasonic	  
Фреон	   R-‐410A	   R-‐410A	   R-‐410A	   R-‐410A	   R-‐410A	   R-‐410A	   R-‐410A	  
Количество	  вентиляторов	   1	   1	   1	   2	   2	   2	   2	  
Уровень	  шума	  макс	  1	  м	  dB(A)	   54	   56	   56	   58	   58	   60	   60	  
Подключение	  воды,	  мм	   50	   50	   50	   50	   50	   50	   50	  
Расход	  воздуха	   3,6m³/ч	   5,4m³/ч	   6m³/ч	   7,8m³/ч	   7,8m³/ч	   7,8m³/ч	   7,8m³/ч	  
ДxШxВ	  (мм)	   1045	  x	  415	  x	  695	   1045	  x	  410	  x	  855	   1045	  x	  410	  x	  855	   1050	  x	  430	  x	  1215	   1050	  x	  430	  x	  1215	   1050	  x	  430	  x	  1215	   1050	  x	  430	  x	  1215	  
Вес	  нетто	  (кг)	   78	   88	   91	   130	   130	   145	   145	  

Цена,	  Евро,	  без	  НДС	   2099	   2699	   3569	   4999	   4999	   5299	   5299	  
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Оборудование	  для	  отопления,	  ГВС	  	  
и	  холодоснабжения	  

Резервные	  источники	  тепла	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  



Дровяные	  котлы	  длительного	  горения	  	  Candle	  
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�	  Cтабильный	  и	  оптимальный	  режим	  работы	  котла:	  минимальный	  -‐	  7	  часов,	  
максимальный	  -‐	  34	  часа	  (не	  нужно	  постоянно	  подбрасывать	  топливо);	  
�	  температура	  воды	  регулируется	  регулятором	  тяги	  воздуха;	  
�	  в	  котле	  происходит	  горение	  только	  15-‐20-‐ти	  сантиметрового	  слоя,	  поэтому	  в	  случае	  
отключения	  циркуляции	  температура	  горячей	  воды	  повышается	  только	  на	  12-‐16	  оС	  по	  
сравнению	  с	  установленной	  регулятором	  температуры;	  
�	  oбразовавшийся	  пепел	  не	  мешает	  процессу	  горения,	  его	  достаточно	  устранить	  2-‐3	  
раза	  в	  месяц;	  
�  котел	  имеет	  цилиндрическую	  форму,	  а	  это	  помогает	  избежать	  влияния	  колебания	  

давления	  на	  стенки	  котла,	  тем	  самым	  позволяет	  продлить	  сроки	  действия	  котла;	  
�  в	  котельной	  он	  занимает	  немного	  места.	  

№	  
Параметры котла 

Модели 
Candle S               
18 кВт 

Candle 20                       
кВт 

Candle 35                                
кВт 

1 Объем воды в котле, л  30 45 53 
2 Высота загрузки, мм  800 1400 1400 
3  Диаметр загрузки, мм  470 470 600 
4  Объём загрузки, л  195 260 400 
5 Высота котла (с облицовкой), мм  155 2070 2070 
6 Диаметр котла (с облицовкой),мм  570 570 700 
7 Масса котла, кг (не более)  210 250 300 
8 Размеры дымовой трубы, мм  ø160 ø160 ø160 
9 Расстояние от основания до ввода 

дымовой трубы в дымоход, мм  
1210 1620 1620 

10 Диаметр соединительных 
штуцеров G/mm  

1¼” 1¼” 2” 

11  Рабочее давление в системе, кПа 
(кг/см2/не более)  

150 (1,5) 150 (1,5) 150 (1,5) 

12  Максимальная температура воды 
в котле (оС), не более  

90 90 90 

13 Тяга из котла (Па)  15 15 21 
14 Расход дров для производства 

1кВт тепловой продуктивности, 
кг/час  

0,29* 0,29* 0,29* 

15 Рекомендуемая длина дров, мм  350-420 350-420 480-550 
16 Длительность горения одной 

загрузки до : 
17 h 24 h 24 h 

Цена в EUR 2 200 2 300 2 600 
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Накопительные	  (аккумуляторные)	  баки	  для	  отопления	  (серия	  ТА-‐ОС)	  	  
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Объем:	  от	  300	  до	  1000	  л	  
Материал:	  углеродистая	  сталь	  	  
Количество	  теплообменников:	  до	  3-‐х	  штук	  
Функция	  бак	  в	  баке:	  по	  заказу	  
Установка	  ТЭНа:	  по	  заказу	  
Давление:	  до	  3	  бар	  
Толщина	  обечайки:	  3	  мм	  
Объем,	  л	  	  	  	  	  	  	  Диаметр,	  мм	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Высота,	  мм	  	  	  	  	  	  	  	  Розничная	  цена,	  руб.	  
	  	  	  296	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  550	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1250	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  800	  
	  	  	  	  402	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  640	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1250	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  200	  
	  	  	  	  496	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  650	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  800	  
	  	  	  	  605	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  720	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  400	  
	  	  	  	  730*	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  790	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  800	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  1050	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  955	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Производство:	  	  Россия	  
*Проходит	  в	  стандартный	  дверной	  проем	  

Применение	  накопительных	  баков	  эффективно	  при	  
использовании	  Тепловых	  насосов,	  твердотопливных	  котлов,	  
солнечных	  батарей,	  ТЭНов	  (в	  случае	  дешевого	  ночного	  тарифа)	  
для	  накопления	  тепловой	  энергии	  и	  использования	  ее	  в	  пиковый	  
период,	  а	  также	  при	  получении	  энергии	  от	  нескольких	  
источников.	  
Обычно	  выбирают	  бак	  исходя	  из	  расчета	  30-‐50	  литров	  на	  1	  кВт	  
энергии	  (например,	  на	  20	  кВт	  бак	  подойдет	  бак	  на	  	  730	  литров,	  
запас	  энергии	  порядка	  20	  кВт*ч)	  
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Электрокотлы	  
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� Электрический	  отопительный	  котел	  EKCO	  предназначен	  для	  работы	  в	  отопительных	  системах	  с	  
жидкостным	  теплоносителем.	  	  
� Электронная	  система	  управления	  обеспечивает	  надежную	  работу	  в	  автоматическом	  режиме,	  
простое	  обслуживание	  и	  высокий	  уровень	  теплового	  комфорта	  в	  отапливаемых	  помещениях.	  	  
� При	  монтаже	  электрического	  котла	  не	  требуется	  дымоходов	  и	  вкладышей	  к	  ним,	  не	  нужны	  
специальные	  помещения	  под	  котельную.	  	  
� Низкая	  инвестиционная	  стоимость	  котла	  способствует	  его	  использованию	  в	  местах,	  где	  нет	  газовой	  
проводки	  или	  в	  строениях,	  используемых	  только	  периодически,	  например	  на	  даче.	  Идеально	  
подходит	  для	  установки	  в	  местах,	  где	  нет	  возможности	  постройки	  дымохода,	  напр.	  памятники	  
архитектуры.	  	  
� Каждый	  котел	  EKCO.L1z	  может	  работать	  совместно	  с	  теплообменником	  или	  бойлером	  косвенного	  
нагрева	  и	  контролировать	  температуру	  теплоносителя	  в	  этих	  приборах	  также	  при	  установке	  
приоритета	  работы	  на	  другой	  источник	  тепла.	  Датчики	  температуры	  на	  входе	  и	  выходе	  позволяют	  
выбрать	  оптимальный	  рабочий	  режим.	  	  
� Панель	  управления	  обеспечивает	  просмотр	  рабочих	  параметров	  –	  температуру	  теплоносителя	  на	  
входе	  и	  выходе,	  уровень	  величины	  протока	  и	  уровень	  включенной	  мощности.	  	  
�  Страна	  производства:	  Польша 	  	  

Электрические отопительные котлы серии EKCO.L1z, стандартная версия (с комнатным программатором, 
приспособлен  для совместной работы с водонагревателем косвенного типа) 

тип мощность (kW) питание (V) Цена (EUR) 
EKCO.L1z 4, 6, 8 220/3x380 819 
EKCO.L1z 12 3x380 819 
EKCO.L1z 15 3x380 824 
EKCO.L1z 18 3x380 852 
EKCO.L1z 21 3x380 866 
EKCO.L1z 24 3x380 883 
EKCO.L1z 30 3x380 948 
EKCO.L1z 36 3x380 1041 

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  



Распределение	  солнечной	  радиации	  	  (Россия)	  
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Если	  для	  средней	  полосы	  России	  установить	  солнечный	  коллектор	  под	  углом	  30	  градусов	  к	  поверхности,	  то	  можно	  
обеспечить	  съем	  энергии	  в	  максимальном	  и	  минимальном	  режиме	  соответственно	  4.5	  и	  1.5	  кВт	  час	  на	  1	  кв.	  метр.	  в	  день.	  
Исходя	  из	  приведенных	  данных	  можно	  рассчитать	  площадь	  плоских	  солнечных	  коллекторов,	  необходимую	  для	  обеспечения	  
горячего	  водоснабжения	  семьи	  из	  4-‐х	  человек	  в	  индивидуальном	  доме.	  Нагрев	  300	  литров	  воды	  от	  5	  градусов	  до	  55	  
градусов	  в	  июне	  могут	  обеспечить	  коллекторы	  площадью	  5.4	  м2,	  в	  декабре	  –	  18	  м2.	  Если	  применить	  более	  эффективные	  
вакуумные	  коллекторы,	  то	  требуемая	  площадь	  коллекторов	  снижается	  примерно	  в	  полтора	  –	  два	  раза.	  	  
	  
Выработка	  тепла	  солнечным	  коллектором	  сильно	  зависит	  от	  времени	  года,	  суток,	  погоды,	  ветра.	  	  При	  плохой	  погоде	  и	  ночью	  
энергия	  вообще	  практически	  	  не	  вырабатывается.	  	  Применение	  солнечных	  коллекторов	  совместно	  с	  накопительными	  
баками	  отопления	  и	  грамотной	  автоматикой	  позволяет	  эффективно	  утилизировать	  получаемую	  «бесплатную»	  энергию	  от	  
солнца	  

Распределение	  солнечной	  энергии	  
по	  месяцам	  для	  средней	  полосы	  
России	  	  
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Солнечные	  коллектора	  KSH-‐2,0	  являются	  главным	  элементом	  солнечной	  
водонагревательной	  установки,	  предназначенной	  для	  нагрева	  бытовой	  воды.	  
Cолнечные	  коллектора	  могут	  быть	  также	  использованы	  для	  обогрева	  воды	  в	  
бассейнах	  и	  в	  качестве	  дополнительного	  источника	  в	  отопительных	  системах.	  	  
В	  сочетании	  с	  тепловыми	  насосами	  солнечные	  коллекторы	  позволяют	  обеспечивать	  
получение	  горячей	  воды	  в	  летний	  период	  и	  дополнительное	  тепло	  на	  отопление	  в	  
переходный	  период.	  
	  
ПРЕИМУЩЕСТВА:	  	  
-‐	  Наилучшие	  параметры	  преобразования	  солнечного	  излучения.	  Использование	  
абсорбера	  с	  высокоселективным	  Blue	  Tec	  ETA	  PLUS	  с	  системой	  медных	  трубок,	  
сваренных	  при	  помощи	  технологии	  ультразвуковой	  сварки	  и	  высококачественного	  
призматического	  стекла,	  обеспечивает	  достижение	  оптического	  КПД	  на	  уровне	  81,5%.	  	  
-‐	  Гарантия	  качества.	  Все	  элементы	  коллектора	  изготовлены	  из	  надежных	  материалов	  
(медь	  и	  алюминий)	  в	  соответствии	  с	  наивысшими	  нормами	  качества,	  благодаря	  чему	  
на	  коллекторы	  распространяется	  10-‐ти	  летняя	  гарантия.	  	  
-‐	  Испытания	  тепловой	  производительности	  коллектора	  были	  проведены	  согласно	  
норме	  PN-‐EN	  12975-‐2:	  
-‐	  	  Минимизированные	  потери	  тепла.	  Целостная	  конструкция	  и	  высококачественная	  
термическая	  изоляция	  из	  минераловатного	  утеплителя	  ограничивают	  коэффициенты	  
потерь	  до	  минимума	  и	  позволяют	  более	  эффективно	  использовать	  солнечную	  
энергию.	   	  	  

Ширина/Высота/Глубина,	  мм: 	  1072х2119х90 	  	  
Масса,	  кг: 	  36 	  	  
Площадь	  коллектора,	  м2:	   	  2,27 	  	  
Толщина	  стеклопокрытия,	  мм: 	  3,2 	  	  
Конструкция	  абсорбера,	  лист: 	  Cu	  толщиной	  0,2	  мм,	  
высокоселективный	  слой	  Blue	  Tec	  ETA	  PLUS,	  девять	  медных	  
трубок,	  сваренных	  ультразвуковой	  сваркой 	  	  
Поверхность	  поглотителя,	  м2: 	  2,0 	  	  
Рабочая	  поверхность	  поглотителя,	  м2: 	  1,98 	  	  
Коэффициент	  поглощения/эмиссии,	  %: 	  95/5 	  	  
Оптический	  КПД,	  %: 	  81,5	  
Страна	  производства:	  Польша	  
Цена:	  ZSH-‐2	  duoSOL	  PLUS	  (2	  коллектора	  KSH-‐2,0,	  двухстояковая	  насосная	  
группа	  интегрированная	  с	  панелью	  управления	  	  TDC3,	  расширительный	  
бак	  18	  л	  с	  крепежным	  комплектом,	  соединительные	  элементы	  
коллекторов,	  2	  гибких	  шланга,	  теплоноситель	  Ergolid	  Eko	  20	  кг)	  -‐	  3	  300	  
Евро	  

ZSH-‐2	  duoSOL	  PLUS	  	  

Солнечный	  коллектор	  позволяет	  получать	  горячую	  воду	  летом	  и	  дополнительное	  тепло	  в	  переходный	  период	  
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Солнечный	  коллектор	  позволяет	  получать	  горячую	  воду	  летом	  и	  дополнительное	  тепло	  в	  переходный	  период	  

� Солнечный	  коллектор	  «Сокол	  –	  Эффект»	  разработан	  и	  
изготовлен	  Военно-‐промышленной	  корпорацией	  «НПО	  
машиностроения».	  	  
�  Предназначен	  для	  преобразования	  энергии	  

солнечного	  излучения	  в	  тепловую	  энергию	  и	  передачи	  
её	  теплоносителю	  (вода,	  незамерзающая	  жидкость).	  	  

�  Используется	  как	  основной	  или	  дополнительный	  
нагреватель	  в	  сезонных	  или	  круглогодичных	  системах	  
горячего	  водоснабжения	  и	  отопления	  индивидуальных	  
жилых	  зданий,	  коммунально-‐бытовых	  и	  
производственных	  объектов.	  

�  Цена:	  	  23	  400	  руб.	  с	  	  алюминиевым	  адсорбером	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  100	  руб.	  с	  медным	  адсорбером	  	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  



Солнечные	  батареи	  и	  электростанции	  

41	  

Солнечные	  батареи	  и	  построенные	  на	  них	  солнечные	  электростанции,	  куда	  входят	  
аккумуляторы,	  инвертор	  и	  автоматика	  широко	  используются	  в	  мире.	  
	  
Растет	  их	  применение	  и	  в	  России.	  В	  стране	  налажено	  производство	  солнечных	  панелей	  и	  
электростанций.	  Небольшой	  комплект	  на	  300	  Вт	  можно	  купить	  за	  50	  000	  руб.	  
	  
В	  основном,	  солнечные	  электростанции	  используются	  для	  выработки	  электроэнергии	  
	  
Но	  электроэнергия	  потребляется	  неравномерно,	  в	  то	  время	  как	  	  солнечные	  панели	  
вырабатывают	  ее	  непрерывно	  в	  течении	  светового	  дня.	  	  
	  
Избыточную	  электроэнергию	  от	  солнечных	  панелей	  после	  полной	  зарядки	  
аккумуляторных	  батарей	  	  можно	  использовать	  на	  нагрев	  ТЭНов	  в	  баке	  накопителе	  и	  баке	  
ГВС.	  

«Резерв»	  
Для	  дополнительной	  выработки	  солнечной	  
электроэнергии	  к	  получаемой	  из	  электросети.	  	  
Экономия	  до	  70%	  электроэнергии	  из	  сети.	  
Хорошо	  подходит	  для	  работы	  с	  тепловыми	  
насосами	  и	  ТЭНами	  баков	  ГВС	  и	  
накопительного	  
Цена:	  415	  000	  руб.	  

«Коттедж»	  
Для	  автономного	  электроснабжения	  
коттеджа.	  
Можно	  греть	  	  ТЭН	  бака	  ГВС	  
Цена:	  525	  000	  руб.	  

«Дача»	  
Для	  автономного	  электроснабжения	  
дачи.	  
Цена:	  164	  000	  руб.	  
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№ Наименование Изображение Диаметр  
ветрутурбины,  м.

Кол-во  
лопастей,  

шт.

Макс.  
мощность,    

Вт.

Масса  (без  
мачты),  кг. Цена  с  НДС,  руб.

1
Вертикально-осевой  

ветрогенератор  «Falcon  
Euro»  -  1  кВт

2,1 3 600 160 135 000

2 Вертикально-осевой  
ветрогенератор  «Falcon  

Euro»  -  2  кВт

2,6 3 2200 180 180 000

3 Вертикально-осевой  
ветрогенератор  «Falcon  

Euro»  -  3  кВт

3,0 5 3200 245 275  000  

4
Вертикально-осевой  

ветрогенератор  «Falcon  
Euro»  -  5  кВт

3,6 3 5 500 290 365 000

5
Вертикально-осевой  

ветрогенератор  «Falcon  
Euro»  -  7,5  кВт

3,6 5 7 500 440 480 000

Вертикально-осевые  ветрогенераторы  «Falcon  Euro»  (мачта,  контоллер  входят  в  комплект  поставки)

ПРАЙС-ЛИСТ    "Ветрогенераторы"  (без  инвертора  и  АКБ).

                                                                    Заявки  принимаются  на  сайте  www.energy-ds.ru,  по  телефонам  +7  (800)  700-60-66,        (495)  743-
47-27,  (3812) 478-188,     e-mail: energy-ds@mail.ru

№ Наименование Изображение Диаметр  
ветрутурбины,  м.

Кол-во  
лопастей,  

шт.

Макс.  
мощность,    

Вт.

Масса  (без  
мачты),  кг. Цена  с  НДС,  руб.

1
Вертикально-осевой  

ветрогенератор  «Falcon  
Euro»  -  1  кВт

2,1 3 600 160 135 000

2 Вертикально-осевой  
ветрогенератор  «Falcon  

Euro»  -  2  кВт

2,6 3 2200 180 180 000

3 Вертикально-осевой  
ветрогенератор  «Falcon  

Euro»  -  3  кВт

3,0 5 3200 245 275  000  

4
Вертикально-осевой  

ветрогенератор  «Falcon  
Euro»  -  5  кВт

3,6 3 5 500 290 365 000

5
Вертикально-осевой  

ветрогенератор  «Falcon  
Euro»  -  7,5  кВт

3,6 5 7 500 440 480 000

Вертикально-осевые  ветрогенераторы  «Falcon  Euro»  (мачта,  контоллер  входят  в  комплект  поставки)

ПРАЙС-ЛИСТ    "Ветрогенераторы"  (без  инвертора  и  АКБ).

                                                                    Заявки  принимаются  на  сайте  www.energy-ds.ru,  по  телефонам  +7  (800)  700-60-66,        (495)  743-
47-27,  (3812) 478-188,     e-mail: energy-ds@mail.ru

No  Наименование	  	   Диаметр	  
ветрутурбины,	  м.	  	  

Кол-‐во	  лопастей,	  
шт.	  	  

Макс.	  мощность,	  
Вт.	  	  

Масса	  (без	  
мачты),	  кг.	  	   Цена	  с	  НДС,	  руб.	  	  

Вертикально-осевые ветрогенераторы «Falcon Euro» (мачта, контоллер входят в комплект поставки)  

1 Вертикально-осевой ветрогенератор 
«Falcon Euro» - 1 кВт  2,1 3 600 160 135 000  

2 Вертикально-осевой ветрогенератор 
«Falcon Euro» - 2 кВт  2,6 3 2200 180 180 000  

3 Вертикально-осевой ветрогенератор 
«Falcon Euro» - 3 кВт  3 5 3200 245 275 000  

4 Вертикально-осевой ветрогенератор 
«Falcon Euro» - 5 кВт  3,6 3 5 500  290 365 000  

5 Вертикально-осевой ветрогенератор 
«Falcon Euro» - 7,5 кВт  3,6 5 7 500  440 480 000   

Ветрогенераторы	  электроэнергии	  различных	  конструкций	  	  широко	  используются	  в	  мире.	  
	  
Растет	  их	  применение	  и	  в	  России.	  В	  стране	  налажено	  производство	  ветрогенераторов,	  порой	  
оригинальных	  конструкций,	  например,	  	  вертикально	  осевые	  Falcon	  Euro.	  
	  
В	  основном,	  ветрогенераторы	  используются	  для	  выработки	  электроэнергии	  (так	  генератора	  на	  3	  кВт	  
вполне	  достаточно	  для	  электроснабжения	  небольшого	  загородного	  дома).	  
	  
Но	  электроэнергия	  потребляется	  неравномерно,	  в	  то	  время	  как	  генератор	  может	  вырабатывать	  ее	  
круглосуточно	  и,	  порой,	  в	  зависимости	  от	  скорости	  ветра,	  в	  избыточном	  количестве.	  
	  
Избыточную	  электроэнергию	  от	  ветрогенератора	  	  можно	  использовать	  на	  нагрев	  ТЭНов	  в	  баке	  
накопителе	  и	  баке	  ГВС.	  
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Конвекторы	  
Радиаторы	  
Теплые	  полы	  	  

Холодные	  потолки	  	  
Теплые/холодные	  стены	  
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� Конвекторы	  «EVA»	  для	  сухой	  (КB)	  и	  влажной	  (КBО)	  среды	  имеют	  большую	  тепловую	  мощность	  
при	  включённом	  вентиляторе,	  но	  отапливает	  помещение	  и	  при	  выключенном	  вентиляторе.	  	  
�  Большая	  тепловая	  мощность	  и	  способность	  отапливать	  в	  режиме	  холостого	  хода	  

обеспечивают	  	  конвектору	  широкие	  возможности	  использования	  в	  помещениях	  с	  любыми	  
требованиями	  к	  безопасности	  и	  интенсивности	  отопления.	  	  

�  Благодаря	  применению	  напряжения	  12	  V	  все	  конвекторы	  «EVA»	  являются	  безопасными	  в	  
помещениях	  с	  повышенной	  влажностью.	  

�  Конвектор	  КBО	  имеет	  специальное	  формованное	  дно,	  обеспечивающее	  сток	  воды	  из	  жёлоба	  
конвектора.	  Это	  дно	  оснащено	  регулировочными	  болтами,	  позволяющими	  регулировать	  
высоту	  установки	  жёлоба.	  	  

�  Если	  в	  распоряжении	  имеется	  источник	  холодной	  воды	  (6/12°C),	  то	  конвектор	  КBО	  можно	  
использовать	  для	  дополнительного	  охлаждения	  помещений,	  в	  расчетах	  охлаждающую	  
мощность	  конвектора	  следует	  принимать	  приблизительно	  равной	  200	  Вт	  на	  один	  погонный	  
метр	  длины	  конвектора,	  для	  работы	  вентилятора	  на	  второй	  скорости,	  и	  300	  Вт	  на	  один	  
погонный	  метр	  -‐	  на	  третьей	  скорости.	  Конвектор	  обуславливает	  образование	  холодной	  
воздушной	  завесы	  у	  окна,	  что	  препятствует	  нагреву	  воздуха	  в	  помещении	  от	  нагретых	  
поверхностей	  окна.	  Воздух	  в	  помещении	  охлаждается	  не	  повсеместно,	  как	  это	  происходит	  в	  
случае	  применения	  классической	  системы	  кондиционирования.	  Охлаждающий	  эффект	  более	  
заметен,	  главным	  образом,	  вблизи	  окон.	  

	  
� общая	  ширина:	  303	  мм	  
� конструктивная	  высота:	  125,130	  мм	  
�  	  длина:	  900	  –	  3000	  мм	  (возможны	  нестандартные	  длины)	  
�  	  мощность:	  до	  4	  868	  Вт 	  	  
	  
Техническая	  информация	  на	  конвекторы	  EVA:	  	  h·p://www.rissert.com/konvektors.html	  

Применение	  внутрипольных	  конвекторов	  с	  вентиляторами	  позволяет	  получать	  
высокую	  теплоотдачу	  в	  низкотемпературных	  системах	  отопления	  

Копирование текста или иллюстраций этого каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «Eva»
1

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Благодарим Вас за  проявленный интерес к нашим изделиям. Учитывая растущий интерес к нашей продукции, мы подготовили  
ряд новинок из области польных конвекторов. Рады представить Вам новые модели встраиваемых в пол конвекторов «Eva»: 
КТТ80, KZ1. Хотим обратить Ваше внимание, желоба конвекторов изготавливаются из качественной нержавеющей листовой 
стали, а облицовка - из дерева или анодированного алюминия.
Также НОВИНКА напольные(на ножках) и настенные конвекторы моделей КН1, КН2, КНВ.

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ КОНВЕКТОРЫ представляют собой основной и самый широкий ряд отопительных радиаторов типа 
«fan-coil». Конвекторы «Eva»  стандартно изготавливаются из нержавеющей листовой стали, оснащаются каче ственными 12-
вольтовыми бесшумными вентиляторами.

ПАРАПЕТНЫЕ КОНВЕКТОРЫ своей компоновкой и возможностью встраивания в стены помещения вызвали неожиданно 
большой интерес не только в рядах специалистов, но и среди широкой общественности. Такой подход к отоплению обе-
спечивает удобное размещение непосредственно под окном. Верим, что наши новые изделия заинтересуют Вас и принесут Вам 
много пользы.

НАПОЛЬНЫЕ (на ножках), НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ: отопление сухих и влажных помещений, широкий размерный ряд.

Благодарим всех, кто проектирует и использует наши изделия, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1) Конвекторы «Eva» зимой обогревают, а летом исполь зуются для частичного охлаждения помещения.
2) Конвекторы «Eva» комплектуются тангенциальными вентиляторами с безопасным напряжением 12 V ,  применение   тан-
генциальных   вентиляторов   обеспечивает  равномерный выход нагретого воздуха по всей длине тепло обменника.
3) Конвекторы «Eva» отапливают и при выключенном вентиляторе.
4) Минимальная конструктивная высота самых низких конвекторов «Eva» – 65 мм, стандартная высота – 125 мм.
5) Использование конвекторов «Eva» в системе отопления позволяет термостатом достичь min требований к объему воды  и 

вытекающая отсюда мгновенная реакция на изменение тепловой мощности. 
6) Регулирование возможно трёхскоростное руч ное и автоматическое.
7) Возможность изготовления нетиповых размеров.
8)  Выполнение заказа в течение 2-3 недель, складские позиции 2-3 дня.
9) Благодаря подключению теплообменников к гибким шлангам есть возможность очищать конвекторы «Eva» от пыли.

 За последние несколько лет возросла популярность польных конвекторов. Речь идёт не о системе обогрева пола по всей пло-
щади, а о конвекторах  размещённых в полу, в ответственных местах интерьера, желобах из нержавеющей стали с теплообменни-
ком для горячей воды (по желанию и с вентилято ром). Под этими местами понимаются, в первую очередь, большие застеклённые 
площади (например, французские окна и двери в ваших домах и квартирах, зимние сады, бассейны, автосалоны и т.д.). Конвекто-
ры «Eva» играют роль теплового экрана у холодных окон, тем самым повышают тепловой комфорт в помещении.

Неоспоримым преимуществом напольных конвекторов остаётся их «ненавязчивость», что ведёт к экономии пространства 
и обеспечивает высокую эстетичность общего вида. Хорошо подобранные компоненты и передовая технология изготовления 
позволяет  конвекторам «Eva» относиться к высококачественным изделиям.

— рабочее давление в теплообменнике        16 атм. 
— опрессовочное давление     25 атм.
— максимальная допустимая температура 
     входа нагрева теплоносителя     115°С

— безопасность электродвигателя IP2X
— подключение конвекторов к системе отопления  1/2” 

ЦЕНА КОНВЕКТОРА «Eva» ВКЛЮЧАЕТ
— жёлоб из нержавеющей стали
— медно-алюминиевый теплообменник
— комплект гибких подводов (гибкие подводы 2 шт., вентиль 
для регулирования обратного потока, запорный кран)

ГАРАНТИИ
На все конвекторы производитель предоставляет следующую 
гарантию:
— 10 лет на пластинчатый теплообменник   «Eva» 
— 10 лет на сквозную коррозию жёлоба «INOX»
— 1 год на вентиляторы и остальные применяемые части

— облицовочную решётку (анодированный алюминий 
разных цветов, дерево)
—  тангенциальные вентиляторы

Гарантия не распространяется на обычный износ в ходе 
использования и на дефекты, обусловленные неправильным 
обращением. Производитель конвекторов «Eva» оставляет 
за собой право на изменение конструкции и цены без 
предварительного предупреждения.

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  
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� Радиаторы	  REGULLUS	  VENT	  и	  SOLLARIUS	  VENT	  благодаря	  медно-‐алюминиевому	  
теплообменнику	  и	  уникальному	  методу	  пайки	  деталей	  обеспечивает	  в	  течении	  
всего	  гарантийного	  срока	  эксплуатации	  в	  25	  лет	  работу	  под	  давлением	  до	  15	  
атмосфер	  при	  температуре	  теплоносителя	  до	  110	  градусов	  Цельсия.	  
� Малый	  вес	  радиаторов,	  помимо	  удобства	  при	  монтаже,	  обеспечивает	  быстрое	  
реагирование	  на	  действия	  элементов	  управления	  тепловой	  системы.	  
� Радиаторы	  REGULLUS	  VENT	  и	  SOLLARIUS	  VENT	  представлены	  широким	  
модельным	  рядом	  и	  изготовляются	  во	  всех	  цветах	  палитры	  RAL.	  	  
�  Сфера	  применения	  новой	  модели	  радиаторов	  -‐	  жилые	  помещения,	  спортивные	  

объекты,	  офисы,	  магазины	  и	  т.п.	  
	  
Применение	  	  радиаторов	  с	  вентиляторами	  позволяет	  получать	  высокую	  
теплоотдачу	  в	  низкотемпературных	  системах	  отопления 	  	  

Радиатор	  с	  
боковым	  

подключением	  
Радиатор	  с	  нижним	  
подключением	  

Высота	  
(мм)	  

Глубина	  
(мм)	   Длина	  (мм)	  

Мощность	  
вентилятора	  

(Вт)	  

Мощность	  с	  
выключенным	  
вентилятором	  
55/45/20	  (Вт)	  

Мощность	  с	  
включенным	  
вентилятором	  
55/45/20	  (Вт)	  

R3/E/60;	  S3/E/60	   RD3/E/60;	  SD3/E/60	   315	   90	   600	   21	   297	   446	  

R3/E/100;	  	  S3/E/100	   RD3/E/100;	  	  SD3/E/100	   315	   90	   1000	   21	   561	   842	  

R3/E/140;	  	  S3/E/140	   RD3/E/140;	  	  SD3/E/140	   315	   90	   1400	   42	   860	   1290	  

R3/E/180;	  	  S3/E/180	   RD3/E/180;	  	  SD3/E/180	   315	   90	   1800	   42	   1170	   1755	  

R4/E/60;	  S4/E/60	   RD4/E/60;	  	  SD4/E/60	   395	   90	   600	   21	   390	   585	  

R4/E/100;	  	  S4/E/100	   RD4/E/100;	  	  SD4/E/100	   395	   90	   1000	   21	   717	   1076	  

R4/E/140;	  	  S4/E/140	   RD4/E/140;	  	  SD4/E/140	   395	   90	   1400	   42	   1072	   1608	  

R4/E/180;	  	  S4/E/180	   RD4/E/180;	  	  SD4/E/180	   395	   90	   1800	   42	   1431	   2147	  

R5/E/60;	  S5/E/60	   RD5/E/60;	  	  SD5/E/60	   495	   90	   600	   21	   427	   641	  

R5/E/100;	  	  S5/E/100	   RD5/E/100;	  	  SD5/E/100	   495	   90	   1000	   21	   889	   1334	  

R5/E/140;	  	  S5/E/140	   RD5/E/140;	  	  SD5/E/140	   495	   90	   1400	   42	   1368	   2052	  

R5/E/180;	  	  S5/E/180	   RD5/E/180;	  	  SD5/E/180	   495	   90	   1800	   42	   1817	   2726	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  
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КОЛЛЕКТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
RESIDENTIAL STAINLESS STEEL MANIFOLDS
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STA..3.. STP..3..

ACVATIX™

Electrothermal
actuators

STA..3..
STP..3..

for radiators, small and Combi valves

x Operating voltage AC/DC 24 V, 2-point positioning signal or PDM
(pulse-duration modulation)

x Operating voltage AC 230 V, 2-point positioning signal
x Operating voltage AC 24 V, Positioning signal DC 0…10 V
x Positioning force 100 N, (Variants for FHD with 90 N)
x Standard version with connecting cable (1 m / 0.8 m)
x Actuators without connecting cable used together with:

� Connecting cable for up to 15 meters, halogen-free also available
� Connecting cable with LED operating indication
� Connecting cable with auxiliary switch or DC 0…10 V module

x Variants supporting synchronous operation of multiple actuators switched
in parallel

x 270° visible position indication
x Mounting using a sliding sleeve lock (bayonet)
x Adaptor for mounting on third-party valves
x Dismantling protection (optional)
x Automatic adaption of close – dimension
x IP54
x Robust, maintenance-free, noise-free

SIEMENS Сектор «Инфраструктура и города» 

ООО «Сименс», Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» 

 Москва, 06  мая 2013 года  

 

Комнатный  
термостат RDG160KN  
 
 
Термостат с коммуникацией для фэнкойлов, 
тепловых насосов и универсальных 
приложений с аналоговыми выходами DC 
0…10 В.  

 
 

             
Представляем Вам новые термостаты RDG160KN, расширяющие область применения в 

системах автоматизации зданий.   
При помощи LTE-mode эти комнатные термостаты взаимодействуют с контроллерами 

Synco 700, а также могут быть интегрированы в сторонние системы через S-mode. 
 
 
Основные особенности  

• Компактное устройство (встроенные клеммы для подключения внешних устройств) 
• Стандартные приложения  
• Напряжение питания AC 24 В 
• Плавное управление вентилятором (DC) или 3-/1-скоростным вентилятором (AC 24 В… 230 
В, 5(4)A) 

• Управление приводами клапанов (нагрев/охлаждение) DC 0...10 или вкл/выкл (24 В… 230 В 
AC, 5(4)A)  

• 3 многофункциональных входа для сигналов сухих контактов, внешних датчиком и т.д. 
• Коммуникация по протоколу KNX (S-mode и LTE mode), аналогично RDG100KN 
• Наладка при помощи встроенных элементов управления, при помощи ПО ACS или ETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ɍɪɭɛɵ Comfort Pipe Plus ɢ Radi Pipe 
ɞɥɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ    

Uponor Comfort Pipe Plus ɬɪɭɛɚ PN6 ɜ ɛɭɯɬɚɯ

Ɍɪɭɛɚ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɲɢɬɨɝɨ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ PE-Xa, ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ EN ISO 15875 ɢ ȽɈɋɌ 32415-2013, ɫɟɪɢɹ
S5,0. ɂɦɟɟɬ ɚɧɬɢɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɣ ɫɥɨɣ ɨɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ EVOH (ɫɨɩɨɥɢɦɟɪ ɷɬɢɥɟɧɚ ɢ ɜɢɧɢɥɨɜɨɝɨ
ɫɩɢɪɬɚ) ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ DIN 4726 ɩɨ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ. Ɍɪɭɛɵ Uponor Comfort Pipe 
Plus ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɞɢɚɬɨɪɧɨɝɨ ɢ 
ɧɚɩɨɥɶɧɨɝɨɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵ ɫɮɢɬɢɧɝɚɦɢ Uponor Q&E ɢ ɡɚɠɢɦɧɵɦɢ 
ɚɞɚɩɬɟɪɚɦɢ.
Ɉɧɢ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɫɥɨɣ ɢɡ
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ PE ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɫ ɞɜɭɦɹ ɫɢɧɢɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ,
ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɣ ɢɯ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ 50 ɥɟɬ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ȽɈɋɌ 32415-2013, ɬɚɛɥɢɰɚ 5, ɤɥɚɫɫɵ 4 ɢ 5.
Ʉɥɚɫɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 4+5/ 6 ɛɚɪ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 90°C 
(ɩɨ ȽɈɋɌ 32415-2013).
Ⱥɜɚɪɢɣɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ: 100°C (ɩɨ ȽɈɋɌ 32415-2013).
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ 6 ɛɚɪ.
Ʉɥɚɫɫ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: E ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ DIN EN 13501-1  

L

d
s

 ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ  ǻȗȈȒȖȊȒȈ 
 Uponor Comfort Pipe Plus ɬɪɭɛɚ  
PN6 16x2,0 12 0m  120  ɦ 
 Uponor Comfort Pipe Plus ɬɪɭɛɚ  
PN6 16x2,0 24 0m  240  ɦ 
 Uponor Comfort Pipe Plus ɬɪɭɛɚ  
PN6 16x2,0 64 0m  640  ɦ 
 Uponor Comfort Pipe Plus ɬɪɭɛɚ  
PN6 20x2,0 12 0m  120  ɦ 
 Uponor Comfort Pipe Plus ɬɪɭɛɚ  
PN6 20x2,0 24 0m  240  ɦ 
 Uponor Comfort Pipe Plus ɬɪɭɛɚ  
PN6 20x2,0 48 0m  480  ɦ 
 Uponor Comfort Pipe Plus ɬɪɭɛɚ  
PN6 25x2,3 60m 60 ɦ
 Uponor Comfort Pipe Plus ɬɪɭɛɚ  
PN6 25x2,3 22 0m  220  ɦ 
 Uponor Comfort Pipe Plus ɬɪɭɛɚ  
PN6 25x2,3 30 0m  300  ɦ 
 Uponor Comfort Pipe Plus   ɬɪɭɛɚ
PN6 25x2,3 64 0m  640  ɦ 

 ǨȘȚȐȒțȓ 
 d  
 ȔȔ

 s  
 ȔȔ

 L   
Ȕ

 V  
ȓ /Ȕ

 ��������  16  2.0  120   
 ��������  16  2.0  240   
 ��������  16  2.0  640   
 ��������  20  2.0  120  0,2 
 ��������  20  2.0  240  0,2 
 ��������  20  2.0  480  0,2 
 ��������  25  2.3  60 
 ��������  25  2.3 220
 ��������  25  2.3 300
 ��������  25  2.3 640
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Uponor	  Comfort	  Pipe	  Plus	  
труба	  РЕ-‐Ха/EVOH,	  PN	  6	  
D	  16x1.8;	  20x2	  

 Ȼɟɫɲɨɜɧɵɟ ɬɪɭɛɵ Uni Pipe Plus    
 Uponor Uni Pipe PLUS ɬɪɭɛɚ ɛɟɥɚɹ ɜ ɛɭɯɬɚɯ 

 Uponor Uni Pipe PLUS ɬɪɭɛɚ ɛɟɥɚɹ ɜ ɨɬɪɟɡɤɚɯ 

 Ʉɢɫɥɨɪɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɚɹ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ 
ɬɪɭɛɚ (ɉɨɥɢɷɬɢɥɟɧ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ PE-RT ll 
- Ʉɥɟɣ - Ȼɟɫɲɨɜɧɵɣ ɚɥɸɦɢɧɢɣ - Ʉɥɟɣ - ɉɨɥɢɷɬɢɥɟɧ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ PE-RT ll), ɩɪɨɢɡɜɟɞɺɧɧɚɹ ɩɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ SACP,  ɞɥɹ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɪɚɞɢɚɬɨɪɧɨɝɨ ɢ 
ɧɚɩɨɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. Ʉɥɚɫɫ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ E ɩɨ EN 13501-1. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ: 90°C 
(ɩɨ ȽɈɋɌ 32415-2013).
Ⱥɜɚɪɢɣɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ: 100°C (ɩɨ ȽɈɋɌ 32415-2013).
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ: 10 ɛɚɪ. 
ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ 50 ɥɟɬ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ȽɈɋɌ 32415-2013, ɬɚɛɥɢɰɚ 5, ɤɥɚɫɫɵ 1-5 ɢ 
ɏȼ. ɉɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɦɨɧɬɚɠɧɵɦɢ ɡɚɝɥɭɲɤɚɦɢ ɧɚ ɤɨɧɰɚɯ 
ɬɪɭɛɵ ɩɨ EN 806.  ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɚ ɫ ɩɪɟɫɫ ɮɢɬɢɧɝɚɦɢ ɢ 
ɡɚɠɢɦɧɵɦɢ ɚɞɚɩɬɟɪɚɦɢ Uponor.

 Ʉɢɫɥɨɪɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɚɹ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ 
ɬɪɭɛɚ (ɉɨɥɢɷɬɢɥɟɧ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ PE-RT ll 
- Ʉɥɟɣ - Ȼɟɫɲɨɜɧɵɣ ɚɥɸɦɢɧɢɣ - Ʉɥɟɣ - ɉɨɥɢɷɬɢɥɟɧ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ PE-RT ll), ɩɪɨɢɡɜɟɞɺɧɧɚɹ ɩɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ SACP, ɞɥɹ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɪɚɞɢɚɬɨɪɧɨɝɨ ɢ 
ɧɚɩɨɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. Ʉɥɚɫɫ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ E ɩɨ EN 13501-1. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ: 90°C 
(ɩɨ ȽɈɋɌ 32415-2013).
Ⱥɜɚɪɢɣɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ: 100°C (ɩɨ ȽɈɋɌ 32415-2013).
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ: 10 ɛɚɪ. 
ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ 50 ɥɟɬ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ȽɈɋɌ 32415-2013, ɬɚɛɥɢɰɚ 5, ɤɥɚɫɫɵ 1-5 ɢ 
ɏȼ. ɉɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɦɨɧɬɚɠɧɵɦɢ ɡɚɝɥɭɲɤɚɦɢ ɧɚ ɤɨɧɰɚɯ 
ɬɪɭɛɵ ɩɨ EN 806. 
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di

s

d

di

 Ⱥɪɬɢɤɭɥ 
 d 
 ɦɦ 

 s 
 ɦɦ 

 L 
 ɦ 

 ��������  16  2,0  200 

������� 16  2,0  500 

 ��������  20  2,25  100 

�������  20  2,25  200 

 ��������  25  2,5  50 

 ��������  32  3,0  50 

 Ⱥɪɬɢɤɭɥ 
 d 
 ɦɦ 

 s 
 ɦɦ 

 L 
 ɦ 

 di 
 ɦɦ 

 ��������  16  2.0  5  12 

 ��������  20  2.25  5  15.5 

 ��������  25  2.5  5  20 

 ��������  32  3.0  5  26 

 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  ɍɩɚɤɨɜɤɚ   
 Uponor Uni Pipe PLUS ɬɪɭɛɚ ɛɟɥɚɹ 
 IPPC 16x2,0 200m  200  ɦ   
 Uponor Uni Pipe PLUS ɬɪɭɛɚ ɛɟɥɚɹ 
 IPPC 16x2,0 500m  500  ɦ 
 Uponor Uni Pipe PLUS ɬɪɭɛɚ ɛɟɥɚɹ 
 IPPC 20x2,25 100m  100  ɦ   
 Uponor Uni Pipe PLUS ɬɪɭɛɚ ɛɟɥɚɹ 
 IPPC 20x2,25 200m  200  ɦ 
 Uponor Uni Pipe PLUS ɬɪɭɛɚ ɛɟɥɚɹ 
 IPPC 25x2,5 50m  50  ɦ   
 Uponor Uni Pipe PLUS ɬɪɭɛɚ ɛɟɥɚɹ 
 IPPC 32x3,0 50m  50  ɦ   

 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  ɍɩɚɤɨɜɤɚ   
 Uponor Uni Pipe PLUS ɬɪɭɛɚ ɛɟɥɚɹ 
 S 16x2,0 5m  5  ɦ   
 Uponor Uni Pipe PLUS ɬɪɭɛɚ ɛɟɥɚɹ 
 S 20x2,25 5m  5  ɦ   
 Uponor Uni Pipe PLUS ɬɪɭɛɚ ɛɟɥɚɹ 
 S 25x2,5 5m  5  ɦ   
 Uponor Uni Pipe PLUS ɬɪɭɛɚ ɛɟɥɚɹ 
 S 32x3,0 5m  5  ɦ   
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Uponor	  Uni	  Pipe	  PLUS	  –	  металлополимерная	  
труба	  	  PE-‐RT/Al/PE-‐RT,	  PN	  10	  
D	  14x2;	  16x2;	  20x2	  

   ɋɢɫɬɟɦɚ ɫ ɩɚɧɟɥɹɦɢ Tecto 
 Uponor Tecto ɩɚɧɟɥɶ 

 Uponor Tecto ɞɢɚɝɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɢɤɫɚɬɨɪ 

 Uponor Tecto ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɩɨɥɨɫɚ 

 ɉɚɧɟɥɶ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɤɢ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɬɪɭɛ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 14-17 ɦɦ 
ɫ ɬɟɩɥɨ- ɢ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɟɣ, 2-ɯ ɫɥɨɣɧɚɹ: ɜɟɪɯɧɢɣ ɫɥɨɣ ɢɡ 
ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɧɢɠɧɢɣ ɫɥɨɣ 
ɢɡ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ ɦɚɪɤɢ 30-2 EPS 040 DES sg ɩɨ DIN 
EN 13163. ɋɬɟɩɟɧɶ ɝɨɪɸɱɟɫɬɢ ȿ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ DIN 
EN 13501-1. Ʉɥɚɫɫ ɝɨɪɸɱɟɫɬɢ B2 (ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɪɸɱɢɟ) ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ DIN 4102. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɞɨ 5 ɤɇ/ɦ2 
(500 ɤɝ/ɦ2).
Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ: R= 0,75 (ɦ2 ɯ ˚ɋ/ȼɬ).
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ: 32/30 ɦɦ 
(ɫɠɢɦɚɟɦɨɫɬɶ: � 2 ɦɦ).
ɒɚɝ ɭɤɥɚɞɤɢ ɬɪɭɛ ɜ ɫɦ: 10, 15, 20, 25, 30.
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɚɧɟɥɢ: 1450 x 850 ɦɦ.
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɚɧɟɥɢ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɧɚɯɥɟɫɬɚ): 
1400 x 800 ɦɦ.
8 ɩɚɧɟɥɟɣ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬ ɩɥɨɳɚɞɶ 8,96 ɦ2.
ɍɩɚɤɨɜɤɚ 8,96 ɦ2 ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 8 ɩɚɧɟɥɟɣ.
ȼɵɫɨɬɚ ɩɚɧɟɥɢ: 52 ɦɦ. 

 ɉɨɥɨɫɚ ɢɡ ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɫ ɬɪɟɦɹ 
ɮɢɤɫɚɬɨɪɚɦɢ ɬɪɭɛ ɞɥɹ ɞɢɚɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɧɬɚɠɚ ɬɪɭɛ ɧɚ 
ɩɚɧɟɥɹɯ Uponor Tecto.
Ʉɚɠɞɚɹ ɩɨɥɨɫɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ 3 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ. 
Ʉɥɚɫɫ ɝɨɪɸɱɟɫɬɢ B2 (ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɪɸɱɢɟ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
DIN 4102.
ɐɜɟɬ: ɱɟɪɧɵɣ. 

 ɉɨɥɨɫɚ ɢɡ ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ ɫ ɞɜɭɦɹ ɪɹɞɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɨɜ ɞɥɹ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɫɬɵɤ ɩɚɧɟɥɟɣ Tecto.
Ʉɥɚɫɫ ɝɨɪɸɱɟɫɬɢ B2 (ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɪɸɱɢɟ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
DIN 4102.
ɐɜɟɬ: ɱɟɪɧɵɣ, RAL 9017. 

l

h1

h2

b

> PS, PS-E <

b

> PS <

> PS <

l

h

b

l1

 Ⱥɪɬɢɤɭɥ 
 VM 
 Ⱦɛ 

 l 
 ɦɦ 

 b 
 ɦɦ 

 h1 
 ɦɦ 

 h2 
 ɦɦ 

 A 
 ɦ² 

 ��������  28  1450  850  52/50  30-2  1.12 

 Ⱥɪɬɢɤɭɥ 
 b 
 ɦɦ 

 ��������  75 

 Ⱥɪɬɢɤɭɥ 
 l 
 ɦɦ 

 l1 
 ɦɦ 

 b 
 ɦɦ 

 h 
 ɦɦ 

 ��������  1350  1400  100  22 

 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  ɍɩɚɤɨɜɤɚ   
 Uponor Tecto ɩɚɧɟɥɶ 
 EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm  8,96  ɦ²   

 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  ɍɩɚɤɨɜɤɚ   
 Uponor Tecto ɞɢɚɝɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɢɤɫɚɬɨɪ 
 45° 75mm  10  ɲɬ   

 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  ɍɩɚɤɨɜɤɚ   
 Uponor Tecto ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɩɨɥɨɫɚ 
 1,4m 100mm  33,75  ɦ   
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Панель	  Uponor	  для	  труб	  D	  14-‐17	  мм	  

	  RDG100	  
Комнатный	  термостат	  

STA23	  
Привод	  клапана	  

	  N605/01	  
Модуль	  управления	  приводами	  

Коллектор	  IVR	  	  
(нержавеющая	  сталь)	  
с	  расходомерами	  и	  клапанами	  

RDF301	  
Комнатный	  термостат	  

ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ  Vario PLUS    
 Uponor Vario PLUS ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɫ ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɚɦɢ 

 ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɜɯɨɞɹɬ ɩɨɞɚɸɳɢɣ ɢ ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ ɢɡ 
ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɨɦ ɩɨɥɢɚɦɢɞɚ. Ɇɨɞɭɥɢ ɧɚ 
1,3,4,6 ɩɟɬɟɥɶ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɦɵɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦ 
ɞɨ 12 ɩɟɬɟɥɶ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ 
(ɚɪɬ.1009209). ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɟ ɢɥɢ ɥɟɜɨɟ ɫ 
ɬɨɪɰɟɜɵɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ, ɥɢɛɨ ɫɧɢɡɭ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɭɝɥɨɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɚɪɬ.1032702). ȼɵɯɨɞɵ ɧɚ ɩɟɬɥɢ 
ɢɦɟɸɬ ɧɚɪɭɠɧɭɸ ɪɟɡɶɛɭ 3/4“ɇɊ ȿɜɪɨɤɨɧɭɫ, ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵ 
ɫ ɪɟɡɶɛɨɜɵɦɢ ɚɞɚɩɬɟɪɚɦɢ Uponor 3/4“ȼɊ ȿɜɪɨɤɨɧɭɫ. 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɜɵɯɨɞɚɦɢ 50 ɦɦ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɞɚɸɳɢɦ ɢ ɨɛɪɚɬɧɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɦɢ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɜ ɨɫɹɯ 
225 ɦɦ.
ɉɨɞɚɸɳɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɨɫɧɚɳɟɧ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ 
ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɚɦɢ ɫɨ ɲɤɚɥɨɣ ɨɬ 0 ɞɨ 4 ɥ/ɦɢɧ ɞɥɹ 
ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɟɬɥɟ, ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɥɧɨɝɨ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɩɟɬɥɢ. ɇɚ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɟ 
ɢɦɟɸɬɫɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ ɞɥɹ ɪɭɱɧɨɣ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ, ɧɚ ɧɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ Uponor (1000138, 1005605).
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ: 60°C; ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɪɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ: 6 ɛɚɪ. 

 Ⱥɪɬɢɤɭɥ 
 ȼɵɯɨɞɵ 
 - 

 l 
 ɦɦ 

 ��������  1  50 

 ��������  3  150 

 ��������  4  200 

 ��������  6  300 

 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  ɍɩɚɤɨɜɤɚ   
 Uponor Vario PLUS ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɫ ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɚɦɢ 
 FM 1X 3/4 ȿɜɪɨɤɨɧɭɫ  1  ɩɚɪɚ   
 Uponor Vario PLUS ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɫ ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɚɦɢ 
 FM 3X 3/4 ȿɜɪɨɤɨɧɭɫ  1  ɩɚɪɚ   
 Uponor Vario PLUS ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɫ ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɚɦɢ 
 FM 4X 3/4 ȿɜɪɨɤɨɧɭɫ  1  ɩɚɪɚ   
 Uponor Vario PLUS ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɫ ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɚɦɢ 
 FM 6X 3/4 ȿɜɪɨɤɨɧɭɫ  1  ɩɚɪɚ   

�����ǷȘȖȌțȒȞȐȧ�8SRQRU�ȐȔȗȖȘȚȐȘțȍȚșȧ�Ȑȏ�șȚȘȈȕ�ǭǹ��ǬȍȑșȚȊțȦȡȐȍ�Ȟȍȕȣ��ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ��țȚȖȟȕȧȑȚȍ�ț�ȕȈȠȐȝ�ȗȈȘȚȕȍȘȖȊ�
șȗȐșȖȒ�ȒȖȚȖȘȣȝ�ȗȘȐȊȍȌȍȕ�ȕȈ�șȈȑȚȍ�ZZZ�XSRQRU�UX�

Пластиковые	  коллекторы	  
Uponor	  Vario	  PLUS	  	  
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Настенное	  отопление/охлаждение	  Uponor	  
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�	  Система	  Uponor	  Plaster	  для	  стен	  и	  потолков	  является	  эффективным	  
решением	  для	  отопления	  помещений	  и	  охлаждения.	  	  
�	  Система	  располагается	  под	  тонким	  слоем	  штукатурки,	  что	  обеспечивает	  
минимальную	  высоту	  конструкции,	  а	  также	  быстрое	  регулирование	  
температуры	  в	  помещении.	  	  
�	  Uponor	  Plaster	  помогает	  поддерживать	  прохладу	  летом	  и	  тепло	  зимой,	  а	  
также	  достаточно	  гибко	  реагирует	  на	  изменения	  температуры,	  сохраняя	  
комфорт	  в	  помещении	  в	  весенние	  и	  осенние	  месяцы.	  
�	  Система	  хорошо	  сочетается	  с	  Тепловыми	  насосами	  
�	  Система	  настенного	  отопления	  может	  дополнять	  системы	  напольного	  
отопления,	  либо	  использоваться	  самостоятельно	  
	  
Преимущества:	  
�	  Тонкий	  слой	  штукатурки	  обеспечивает	  быстрое	  регулирование	  
�	  Может	  использоваться	  с	  возобновляемыми	  источниками	  энергии	  
�  Трубы	  Uponor	  PE-‐Xa	  успешно	  применялись	  в	  течение	  десятилетий	  в	  

системах	  охлаждения	  Uponor	  
�	  Требуемый	  слой	  штукатурки	  тоньше,	  чем	  в	  аналогичных	  системах	  	  
	  	  	  	  с	  более	  широкими	  трубами	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  



Потолочное	  охлаждение	  Uponor	  
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�	  Внешне	  система	  Uponor	  Comfort	  выглядят	  как	  обычный	  подвесной	  потолок,	  
состоящий	  из	  панелей.	  	  
�	  Рабочая	  поверхность	  панелей	  выполнена	  из	  оцинкованного	  стального	  листа	  со	  
стекло-‐волокнистым	  звукопоглощающим	  покрытием	  белого	  цвета.	  	  
�	  Внутри	  панели	  располагается	  змеевик	  из	  гибких	  труб	  из	  сшитого	  полиэтилена	  
Uponor	  PЕ-‐Xа	  10x1,5	  мм,	  по	  которому	  движется	  охлажденная	  вода,	  что	  
обеспечивает	  равномерное	  распределение	  температуры	  по	  поверхности.	  	  
�	  Панели	  выпускаются	  разных	  размеров,	  чтобы	  можно	  подобрать	  оптимальный	  
вариант	  для	  оснащения	  любого	  объекта.	  	  
�	  Также	  система	  включает	  неактивные	  панели	  без	  труб,	  которые	  используются	  на	  
пристенных	  участках	  подвесных	  потолков	  и	  в	  местах	  устройства	  отверстий,	  
необходимых,	  например,	  для	  установки	  светильников	  или	  вентиляционных	  
диффузоров.	  

�  Совместима	  с	  существующими	  металлическими	  конструкциями	  
�  Лучшее	  звукопоглощение,	  чем	  у	  звукоизоляционной	  штукатурки	  
�  Идеально	  для	  новых	  и	  ремонтируемых	  офисов,	  а	  также	  новых	  зданий	  жилого	  и	  

нежилого	  фонда	  
	  
Технические	  характеристики	  
� Мощность	  охлаждения	  до	  82	  Вт/м2	  при	  температурном	  напоре	  100	  С	  
� Мощность	  отопления	  до	  103	  Вт/м2	  при	  температурном	  напоре	  150	  С	  
� Быстрый	  монтаж	  
� Не	  требует	  обслуживания	  
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Комнатные	  термостаты	  	  
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SIEMENS Сектор «Инфраструктура и города» 

ООО «Сименс», Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» 

 Москва, 06  мая 2013 года  

 

Комнатный  
термостат RDG160KN  
 
 
Термостат с коммуникацией для фэнкойлов, 
тепловых насосов и универсальных 
приложений с аналоговыми выходами DC 
0…10 В.  

 
 

             
Представляем Вам новые термостаты RDG160KN, расширяющие область применения в 

системах автоматизации зданий.   
При помощи LTE-mode эти комнатные термостаты взаимодействуют с контроллерами 

Synco 700, а также могут быть интегрированы в сторонние системы через S-mode. 
 
 
Основные особенности  

• Компактное устройство (встроенные клеммы для подключения внешних устройств) 
• Стандартные приложения  
• Напряжение питания AC 24 В 
• Плавное управление вентилятором (DC) или 3-/1-скоростным вентилятором (AC 24 В… 230 
В, 5(4)A) 

• Управление приводами клапанов (нагрев/охлаждение) DC 0...10 или вкл/выкл (24 В… 230 В 
AC, 5(4)A)  

• 3 многофункциональных входа для сигналов сухих контактов, внешних датчиком и т.д. 
• Коммуникация по протоколу KNX (S-mode и LTE mode), аналогично RDG100KN 
• Наладка при помощи встроенных элементов управления, при помощи ПО ACS или ETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
RDG100KN:	  	  
-‐  Напряжение	  питания	  AC	  230	  В	  
-‐  Управляющий	  сигнал	  ВКЛ/ВЫКЛ,	  3-‐	  точечный	  или	  ШИМ	  	  
RDG160KN:	  	  
-‐  Напряжение	  питания	  AC	  24	  В	  
-‐  	  Управляющий	  сигнал	  DC	  0...10	  В	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Общие	  характеристики:	  
-‐	  Режимы	  работы:	  Комфорт,	  Экономия	  и	  Защита	  	  
-‐	  Автоматическое	  или	  ручное	  переключение	  скоростей	  вентилятора	  	  
-‐	  Управление	  1-‐скоростным,	  3-‐скоростным	  вентилятором	  или	  плавное	  
регулирование	  скорости	  вращения	  DC	  0...10	  В	  (RDG160KN)	  	  
-‐	  3	  многофункциональных	  входа	  для	  сухих	  контактов	  	  
-‐	  Автоматическое	  или	  ручное	  переключение	  нагрев	  /	  охлаждение	  	  
-‐	  Задаваемые	  параметры	  управления	  	  
-‐	  Минимальное	  и	  максимальное	  ограничение	  уставки	  	  
-‐	  Подсветка	  дисплея	  	  

	  
	  

Комнатные	  термостаты	  	  Siemens	  	  RDG	  c	  	  KNX	  
накладной	  монтаж	  

RDG	  100KN	  
Цена:	  164.66	  EU	  
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Ʉɚɛɟɥɶɧɵɟ 

ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ  QAH11...

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɈȼɄ ɡɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ 

ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɮɷɧ-ɤɨɣɥ. 

ɗɬɢ ɞɚɬɱɢɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚɦɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɦɢ 

ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ AC 230 V 

(ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ). 

Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ: 

x Ⱦɚɬɱɢɤɨɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ 

x ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ 

ɋɜɨɞɤɚ ɬɢɩɨɜ Ɍɢɩ 

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ 

QAH11 

Ʉɚɛɟɥɶɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɞɚɬɱɢɤ ɫ ɪɚɡɴɟɦɚɦɢ 2.8 x 0,8 ɦɦ

QAH11.1 
Ʉɚɛɟɥɶɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɞɚɬɱɢɤ ɫ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɚɦɢ  

 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

Ɍɢɩ 

Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ 

(50ɲɬ/ɭɩɚɤɨɜɤɚ) 

ARG86.3 

Ɂɚɤɚɡ ɢ ɩɨɫɬɚɜɤɚ 
ɉɪɢ ɡɚɤɚɡɟ ɭɤɚɠɢɬɟ ɬɢɩ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚɬɱɢɤɚ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ. 

Ⱦɚɬɱɢɤ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ. 

ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ 

1840P01 

Cовместное	  управление	  внутрипольным	  конвектором	  ЕVA	  без	  вентилятора	  и	  теплым	  полом	  
комнатным	  термостатом	  	  Siemens	  RDG100KN	  c	  KNX	  
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IVR 802

IVR 803

 180232506 1”1/4 6 404 1 199,86 
 180232507 1”1/4 7 454 1 224,64 
 180232508 1”1/4 8 504 1 249,41 
 180232509 1”1/4 9 554 1 274,19 
 180232510 1”1/4 10 604 1 299,27 
 180232511 1”1/4 11 654 1 324,04 
 180232512 1”1/4 12 704 1 348,82

 180222502 1” 2 204 1 86,04 
 180222503 1” 3 254 1 107,42 
 180222504 1” 4 304 1 128,79 
 180222505 1” 5 354 1 150,17 
 180222506 1” 6 404 1 171,82 
 180222507 1” 7 454 1 193,19 
 180222508 1” 8 504 1 214,56 
 180222509 1” 9 554 1 235,94 
 180222510 1” 10 604 1 257,59 
 180222511 1” 11 654 1 278,97 
 180222512 1” 12 704 1 300,34

 180322502 1” 2 204 1 70,21 
 180322503 1” 3 254 1 87,00 
 180322504 1” 4 304 1 103,79 
 180322505 1” 5 354 1 120,58 
 180322506 1” 6 404 1 137,61 
 180322507 1” 7 454 1 154,40 
 180322508 1” 8 504 1 171,18 
 180322509 1” 9 554 1 187,97 
 180322510 1” 10 604 1 205,00 
 180322511 1” 11 654 1 221,79 
 180322512 1” 12 704 1 238,58

 180332506 1”1/4 6 404 1 157,81 
 180332507 1”1/4 7 454 1 177,00 
 180332508 1”1/4 8 504 1 196,19 
 180332509 1”1/4 9 554 1 215,38 
 180332510 1”1/4 10 604 1 234,82 
 180332511 1”1/4 11 654 1 254,01 
 180332512 1”1/4 12 704 1 273,20

Коллектор из нерж.стали AISI 304 с термостатическими  клапанами, 
регулирующие колпачки и расходомеры
AISI 304 stainless steel manifold with thermostatic valves - opera-
ting plastic caps and flow setting valves
- Возвратный коллектор с 

термостатическими клапанами и
регулирующими колпачками
- Подводящий коллектор с расходомерами
-  Выходы под Евроконус 3/4”  
- Монтажные антивибрационные 

кронштейны
- Межосевое расстояние 50 mm
- Воздухоотводчик
- Кран впуска-выпуска
- Наклейки и инструкции

- Return manifold with thermostatic valves and 
operating manual caps

- Inlet manifold with flow setting and reading 
valves

- 3/4” Eurocone connections
- Mounting brackets which minimise vibration
- Centre hole distance 50 mm
- Air vent
- Draining valve
- Stickers and assembly instruction

 Код Размер Ходы Длина  Euro 
 Code Size N° Ways Length  Pz/Pcs

 Код Размер Ходы Длина  Euro 
 Code Size N° Ways Length  Pz/Pcs

 Код Размер Ходы Длина  Euro 
 Code Size N° Ways Length  Pz/Pcs

 Код Размер Ходы Длина  Euro 
 Code Size N° Ways Length  Pz/Pcs

Коллектор из нерж.стали AISI 304 с термостатическими  клапанами, 
регулирующие колпачки и микрометрические запорные вентили
AISI 304 stainless steel manifold with thermostatic valves -  operating plastic caps and 
lockshields
- Возвратный коллектор с термостатическими 

клапанами
и регулирующими колпачками
- Подводящий коллектор с запорным вентилем
- Выходы под Евроконус 3/4”  
- Монтажные антивибрационные кронштейны
- Межосевое расстояние 50 mm
- Воздухоотводчик
- Кран впуска-выпуска
- Наклейки и инструкции

- Return manifold with thermostatic valves 
and operating manual caps

- Inlet manifold with  lockshield
- 3/4” Eurocone connections
- Mounting brackets which minimise noise 

and vibration
- Centre hole distance 50 mm
- Air vent
- Draining valve
- Stickers and assembly instruction

Изделие поставляется с демонтированными кронштейнами
The item is packaged with disassembled brackets

Изделие поставляется с демонтированными кронштейнами
The item is packaged with disassembled brackets
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4884

STA..3.. STP..3..

ACVATIX™

Electrothermal
actuators

STA..3..
STP..3..

for radiators, small and Combi valves

x Operating voltage AC/DC 24 V, 2-point positioning signal or PDM
(pulse-duration modulation)

x Operating voltage AC 230 V, 2-point positioning signal
x Operating voltage AC 24 V, Positioning signal DC 0…10 V
x Positioning force 100 N, (Variants for FHD with 90 N)
x Standard version with connecting cable (1 m / 0.8 m)
x Actuators without connecting cable used together with:

� Connecting cable for up to 15 meters, halogen-free also available
� Connecting cable with LED operating indication
� Connecting cable with auxiliary switch or DC 0…10 V module

x Variants supporting synchronous operation of multiple actuators switched
in parallel

x 270° visible position indication
x Mounting using a sliding sleeve lock (bayonet)
x Adaptor for mounting on third-party valves
x Dismantling protection (optional)
x Automatic adaption of close – dimension
x IP54
x Robust, maintenance-free, noise-free

CE1N4884en
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4884

STA..3.. STP..3..

ACVATIX™

Electrothermal
actuators

STA..3..
STP..3..

for radiators, small and Combi valves

x Operating voltage AC/DC 24 V, 2-point positioning signal or PDM
(pulse-duration modulation)

x Operating voltage AC 230 V, 2-point positioning signal
x Operating voltage AC 24 V, Positioning signal DC 0…10 V
x Positioning force 100 N, (Variants for FHD with 90 N)
x Standard version with connecting cable (1 m / 0.8 m)
x Actuators without connecting cable used together with:

� Connecting cable for up to 15 meters, halogen-free also available
� Connecting cable with LED operating indication
� Connecting cable with auxiliary switch or DC 0…10 V module

x Variants supporting synchronous operation of multiple actuators switched
in parallel

x 270° visible position indication
x Mounting using a sliding sleeve lock (bayonet)
x Adaptor for mounting on third-party valves
x Dismantling protection (optional)
x Automatic adaption of close – dimension
x IP54
x Robust, maintenance-free, noise-free
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6 Подключение 
6.1 Клеммы 
 

 
RDG100, 
RDG100T 

 

L     X1    M    X2           D1    GND

N     Q1   Q2   Q3

SELV

 
 
RDG110 

 

SELVL     X1    M    X2           D1    GND

N     Q1   Q2   Q3

 
 
RDG140 

 

G    X1    M    X2           D1    GND

G0    L    Q1   Q2   Q3

SELV

 
 
RDG160 

 

G    X1    M    X2           D1    GND

G0       Y50

SELV

 

 
L, N Напряжение питания AC 230 V 
G, G0 Напряжение питания AC 24 V 
 
X1, X2 Многофункциональный вход 

По умолчанию: 
- X1 = внешний датчик температуры 
- X2 = датчик для переключения 
нагрев/охлаждение  
Параметры P38, P40 

M Измерительная нейтраль 
D1, GND Многофункциональный вход для сигналов 

сухих контактов 
По умолчанию: сигнал переключения режима 
работы  
Параметр P42 

 
Q1 1 скорость вентилятора, AC 230 V 
Q2 2 скорость вентилятора, AC 230 V 
Q3 3 скорость вентилятора, AC 230 V 
Y50 Плавное регулирование вентилятора, DC 0 … 10 V 
 
Y1…Y4 Управление приводом, AC 230 V  

(НО, для нормально закрытых приводов),  
управление электронагревателем при помощи 
внешнего реле 

Y11, Y21 Управление приводом, AC 230 V  
(НО, для нормально закрытых приводов),  
управление компрессором или 
электронагревателем 

Y12, Y22 Управление приводом, AC 230 V  
(НЗ, для нормально открытых приводов) 

Y10, Y20 Управление приводом, DC 0…10 V  
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5

1

2

4

78

6

1
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2 3 4 5

6 7 8 9

Контроллер с 
погодозависимым алгоритмом

CLIMATIC CONTROL

стр. 78

Термостат для фанкойлов

FAN OPEN

стр. 75

Электронный термостат для 
2-трубных фанкойлов

FAN COMFORT 2T

стр. 75

Электронный программиру-
емый радиотермостат

BTDP02RF

стр. 81

Проводной
термостат

BTD 

стр. 72

Электронный
программируемый  
термостат

MILUX

стр. 70

Таймер

WFHC-TIMER

стр. 71

Модуль на 4 или 6 зон

WFHC (MASTER)

 стр. 71

Системы напольного отопления 
и смесительная арматура

Глава  В

стр. 23

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

Упрощенная схема для демонстрации вариантов применения продуктов, представленных в данной главе
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V1

1)   ..

2)  Output Æ  2-pos or 3-pos

3)
1    2     3    4    5

ON

OFF

4)

5) L, N  230 VAC: Æ  P01 Pn

Outputs            2-pos (PWM)                  3-pos

 2-pipe

   V1           Y1          ŸY1/źY2

1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF

V1 V2 V1 V2 V2V1

Outputs    2-pos  2-pos
         (PWM)   (PWM)

         2-pos        3-pos
(PWM)

3-pos  2-pos
(PWM)

3-pos     3-pos

 2-pipe &
      el. heater

V1           Y1         Y1 ŸY1/źY2 ŸY1/źY2
V2 Y3 ŸY3/źY4 Y3 ŸY3/źY4

E
1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF

2-pipe
    & radiator 1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF

4-pipe
1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF

2-stage
1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF

V1 E1 V2

- - --

�ĺ P3191Outputs 2-pos 2-pos 2-pos
    (PWM)               (PWM)

2-pos 2-pos  3-pos
        (PWM)

 4-pipe &
       el.heater

V1/E1       Y1   Y2         Y1  Y2

min. 6 s

KNX Programming mode

31
91

Z1
12

E

V2           Y3 ŸY3/źY4

1    2     3    4    5

ON

OFF
1    2     3    4    5

ON

OFF ACS
Tool KNX Bus 1

ON

2 3
OFF

4 5

nl tr

2-pipe fan coil 2-Rohr Ventilator-
konvektor

Ventiloconvecteur
2 tubes Fan coil 2 tubi Fancoil a dos tubos 2-pijps fan coil 2 borulu fan coil

2-pipe & el. heater 2-Rohranwendung &
Elektroheizung

Application 2 tubes &
batterie électrique

Fan coil 2 tubi con
batteria elettrica

2 tubos & batería
eléctrica

2-pijps +
elektrische verwarmer 2 borulu & elk. IsÕWÕFÕ

2-pipe & radiator 2-Rohranwendung &
Radiator

Application 2 tubes &
radiateur

Fan coil 2 tubi e
radiatore 2 tubos & radiador 2-pijps + radiator 2 borulu & radyatör

4-pipe fan coil 4-Rohr Ventilator-
konvektor

Ventiloconvecteur
4 tubes Fan coil 4 tubi Fancoil a 4 tubos 4-pijps fan coil 4 borulu fan coil

2-stage 2-Stufen-Anwendung Application à 2 étages 2 stadi 2 etapas 2-traps 2 kademe

4-pipe & el.heater 4-Rohranwendung &
Elektroheizung

Application 4 tubes &
batterie électrique

Fan coil 4 tubi con
batteria elettrica

4 tubos & batería
eléctrica

4-pijps +
elektrische verwarmer

4 borulu fan coil &
elk. IsÕWÕFÕ ¤
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ООО «Сименс» Комнатные термостаты с ЖК-дисплеем для настенного монтажа RDG1... N3181ru 
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» 18.12.2012 

 
Работа и настройки 

 

 
RDG100 
RDG110 
RDG140 
RDG160 

 

 
RDG100T 

 

 
RDG100T/H 

 

 1 Кнопка выбора режима / Esc   
 2 Кнопка ввода времени и установки таймеров   
 3 Кнопка выбора режима работы вентилятора / OK   
 4 Поворотная кнопка для задания уставок и параметров   

 
 
 

1

2

4

5

6

7

8 8

9 10 11 12 13

14
15

16

17
1819202123

3

2224

 
 

# Символ Описание # Символ Описание 

1  
Режим отопления 14 

 
Автоматическое управление вентилятором 

2 
 

Режим отопления  
включен доп. калорифер (2я ступень) 15 

 
Ручное управление вентилятором 

3 
 

Режим охлаждения 
 

Скорость 1 

4 
 

Комфортный режим 
 

Скорость 2 

5  
Экономичный режим 

16 

 

Скорость 
вентилят. 

 
Скорость 3 

6 
 

Режим автоматического таймера  17  
Градусы Цельсия 
 

Дисплей 

3 1 

4 

1 

2 

4 

3 2 

1 3 

4 

1.	  Кнопка	  выбора	  режима	  /	  Esc	  
2.	  Кнопка	  ввода	  времени	  и	  
установки	  таймеров	  
3.	  Кнопка	  выбора	  режима	  работы	  
вентилятора	  /	  OK	  	  
4.	  Поворотная	  кнопка	  для	  задания	  
уставок	  и	  параметров	  	  

	  

1	  A	  

1	  A	  

QAH11.1	  
Датчик	  теплого	  пола	  

Контакт	  двери	  
Контакт	  окна	  
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4.7.7 4-трубный фэнкойл с электронагревателем  
 

В 4-трубных системах с электронагревателем термостат управляет 2 клапанами 
в режиме нагрева и охлаждения с ручным переключением, автоматическим 
переключением, в режиме только нагрева или только охлаждения с 
дополнительным электронагревателем. По умолчанию задан режим «Нагрев и 
охлаждение» (P01=4). 

Электронагреватель используется как дополнительный источник тепла, когда 
тепловой энергии при полностью открытом клапане не хватает.  
Электронагреватель получает сигнал ВКЛ, когда температура опускается ниже 
значения «уставка минут ½ зоны нечувствительности минус дифференциал 
переключения» (=уставка электронагревателя). 

Активировать/отключить электронагреватель можно при помощи сигнала на 
входе X1, X2, или D1. 
Параметры входа X1, X2 или D1 должны быть заданы соответствующим 
образом (параметры P38, P40, P42). См. раздел Error! Reference source not 
found. “Многофункциональный вход”. 

Электронагреватель должен быть всегда защищён термостатом! 
 
Управляющий сигнал нагрева или охлаждения может быть активирован при 
помощи кнопки выбора режима работы, если параметр P01=2. 
 
См. раздел Error! Reference source not found.. 
 
 
На диаграммах показано 2-позиционное управление. 
 

           Нагрев (P01=2) Охлаждение (P01=2) 
  

Y

   1

0
w

31
81

D1
25

T[°C]

½ SDH ½ SDH

Y1

½ SDH ½ SDH

WD

Y2 (YE)

  

Y

½ SDC

1

0
½ SDC

w

31
81

D1
26

T[°C]

Y3

 

  

Нагрев и охлаждение (P01=4)  
  

T[°C] Температура в помещении 

w Уставка температуры в помещении  

Y2 Управляющий сигнал на 
электронагреватель 
Y1 Управляющий сигнал на клапан или 
компрессор (H) 
Y2 Управляющий сигнал на клапан или 
компрессор (О) 
SDH Гистерезис нагрева (P30) 

SDC Гистерезис охлаждения (P31) 

Xdz Зона нечувствительности (P33) 

Y

½ SDC

   1

0
½ SDC

w

31
81

D1
13

T[°C]

Y3

½ SDH ½ SDH

Y1
½ xdz ½ xdz

½ SDH ½ SDH

WD

Y2 (YE)

 

wD Дифференциал уставок (P34) 
 
 
 
 

Нагрев и охлаждение с 
электронагревателем 

Электронагреватель в 
режиме нагрева 

Активирование 
электронагревателя 

Внимание  

4-трубная система с 
ручным переключением 

Приложение “Основной 
и вторичный» 

Управление 
ВКЛ/ВЫКЛ 

Y4	  

51	  www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  



Функции	  клавиш:	  
1.  Выбор	  режима	  работы	  
2.  Изменение	  скорости	  вентилятора	  
3.  Изменение	  уставок	  (настроек)	  
4.  Четыре	  программируемые	  через	  ETS	  кнопки	  для	  управления	  

включением/выключением	  света,	  диммированием,	  жалюзями,	  
сценами	  

5.  Четыре	  программируемые	  через	  ETS	  	  кнопки	  для	  функций	  гостиниц	  
(убрать	  комнату,	  не	  беспокоить)	  

Комнатные	  термостаты	  	  Siemens	  RDF301	  c	  	  KNX	  
полуутопленный	  монтаж	  
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Siemens RDF301, RDF301.50..., RDF600KN CE1N3171en 
Building Technologies Semi flush-mount communicating room thermostats 2016-07-26 

Mechanical design 

The thermostats consist of 2 parts: 
 Front panel with electronics, operating elements and built-in room temperature 

sensor. 
 Mounting base with power electronics. 
 
The rear of the mounting base contains the screw terminals.  
Slide the front panel in the mounting base and snap on. 

    
Operation 
and 
settings 

 
 
 

  

RDF301, RDF600KN RDF301.50 RDF301.50H 
   

 

 1 Operating mode selector  
 2 Change fan operation  
 3 Adjust setpoint and control parameters  
RDF301.50 4 Four buttons to control KNX actuators via KNX S-mode  

(functions: switching, dimming, blinds control, 8-bit scene) 
RDF301.50H 5 Four dedicated buttons for hotel functions (Make Up Room, Do Not Disturb) 

via KNX S-mode (functions: switching) 
 

Display   

 

1 Operating mode 
 Protection  
 Comfort  

  Economy  
 Auto Timer according to  

     schedule (via KNX) 

2 Displays room temperature, set-
points and control parameters. 

 Symbol indicates current room 
temperature 

3 Fan mode 
       Auto fan active  

 Fan speed  
                 low, medium, high 

4 Heating/cooling mode 
 Cooling  
 Heating 

 Electric heater active 

5  Condensation in room 
(dewpoint sensor active) 

6  Indicates fault or reminder 

7  Temporary comfort mode 
extension active  

8 Additional user information, like 
outdoor temperature  or 
time of day from KNX bus. 
Selectable via parameters 

9  Button lock active 

10  
Weekday  1…7  from  KNX  bus 
(1 = Monday / 7 = Sunday) 

1 

2 5 

3 8 
5 

6 9 

7 
6 

4 

10
7 

3 

2 
1 

3 

4 4 5 

1 
2 

5 

1 2 

3 

Цена:	  136.92	  Евро	   Цена:	  149.44	  Евро	  
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Технические	  параметры	  
1.  Питание	  230	  В	  
2.  2Р/PI/P	  контроль	  
3.  Выходы	  для	  On/Off	  	  или	  3-‐х	  позиционного	  управления,	  макс.	  5(2)	  А	  
4.  Выходы	  для	  1	  или	  3-‐х	  скоростного	  вентилятора,	  макс	  5(2)	  А	  
5.  2	  входа	  для	  контакта	  карты	  у	  двери,	  внешнего	  датчика	  
6.  Режимы	  работы:	  Комфорт,	  Экономия,	  Защита	  
7.  Автоматическое	  или	  ручное	  управление	  вентилятором	  
8.  Автоматическое	  или	  ручное	  переключение	  отопление/охлаждение	  
9.  Ограничение	  уставок	  комнатной	  температуры	  
10.  Контроль	  на	  основе	  температуры	  воздуха	  в	  помещении	  или	  выходящего	  воздуха	  
11.  Изменение	  настроек	  с	  клавиатуры	  
12.  Поддержка	  	  протокола	  KNX	  
13.  Подключение	  макс.	  20	  сервоприводов	  на	  один	  выход	  
14.  Общий	  ток	  через	  L-‐N	  	  7	  A	  
15.	  Способ	  монтажа:	  Монтажная	  коробка	  BS4662,	  прямоугольная,	  расстояния	  между	  
центрами	  точек	  крепления	  60,3	  мм	  
16.	  Класс	  защиты:	  IP30	  
17.	  Размеры	  (ШхВхГ):	  86x86x57	  мм	  
	  

Комнатные	  термостаты	  	  Siemens	  RDF301	  c	  	  KNX	  
(полуутопленный	  монтаж)	  
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Комнатный	  термостат	  	  Siemens	  RDF301	  c	  KNX	  c	  внутрипольными	  конвекторами	  	  EVA	  	  
с	  3-‐х	  скоростными	  вентиляторами	  

	  

CE1N4884en
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4884

STA..3..

STP..3..

ACVATIX™

Electrotherm
al

actuators

STA..3..

STP..3..

for radiators, small and Combi valves

x
Operating voltage AC/DC 24 V,

2-point positioning signal or PDM

(pulse-duration m
odulation)

x
Operating voltage AC 230 V,

2-point positioning signal

x
Operating voltage AC 24 V,

Positioning signal DC 0…
10 V

x
Positioning force 100 N, (Variants for FHD with 90 N)

x
Standard version with connecting cable (1 m

 / 0.8 m
)

x
Actuators without connecting cable used together with:

�
Connecting cable for up to 15 m

eters, halogen-free also available

�
Connecting cable with LED operating indication

�
Connecting cable with auxiliary switch or DC 0…

10 V m
odule

x
Variants supporting synchronous operation of m

ultiple actuators switched

in parallel

x
270° visible position indication

x
Mounting using a sliding sleeve lock (bayonet)

x
Adaptor for m

ounting on third-party valves

x
Dism

antling protection (optional)

x
Autom

atic adaption of close – dim
ension

x
IP54

x
Robust, m

aintenance-free, noise-free
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ООО “Сименс“ 2010

Клапаны и приводы для комнатных и зональных приложений

Обзор

Линейка Elite

Клапаны и приводы с высокой 

производительностью.

Эта комбинация клапан/привод 

используется в небольших и 

средних системах ОВК. Легко 

устанавливается, налаживается и 

обслуживается. Обладает 

прекрасным соотношением цена/

качество, длительным сроком 

службы и энергоэффективностью в 

работе. Безгалогеновый кабель.

Преимущества Технологически надёжная связка привод/клапан

 Энергоэффективность, благодаря 

автоматической адаптации штока

 Высокое рабочее давление
Особенности Клапаны с равнопроцентной характеристикой

 Латунь горячей прессовки с внешней резьбой

 2- и 3-ходовые клапаны с байпасом

 Приводы для 3-точечного и 0…10 В 

регулирования
 Приводы с дополнительным переключателем

Линейка Standard

Эта линейка подходит для всех 

комнатных и зональных 

приложений ОВК . 
Электротермические, 

электромоторные, НЗ или НО, 

Вкл/Выкл или с аналоговым 

управлением. Эти устройства 

идеально сочетаются с 

комнатными контроллерами.

Безгалогеновый кабель.

Преимущества Широкая линейка приводов для всех приложений

 Энергоэффективность, благодаря 

автоматической адаптации штока

 Латунь горячей прессовки
Особенности Клапаны с линейной характеристикой

 Внешняя резьба или обжимной фитинг

 2- и 3-ходовые клапаны с байпасом

 Термостатические, термические или 

электромоторные приводы

 Приводы для 2-позиционного, 3-точечного и 

0…10 В регулирования

 Приводы с пружинным возвратом для 

2-позиционного управления

Линейка TRV

Радиаторные приводы и клапаны, 

разработанные для систем 

отопления с радиаторами. 

Линейка термостатических, 

термических и электромоторных 

приводов для радиаторных 

клапанов Siemens и других 

произодителей. Различные 

аксессуары, такие как ручки 

настройки, адаптеры для 

устройств сторонних 
производителей и обжимные 

фитинги для пластиковых, 

стальных и ПВХ труб. 

Безгалогеновый кабель.

Преимущества Широкая линейка радиаторных клапанов

 Термостатические, термические или 

электромоторные приводы для клапанов 

Siemens и сторонних производителей

 Возможность регулировки kv для радиаторных и 

маленьких клапанов
 Закрытая термостатическая головка 

соответствует гигиеническим требованиям

Особенности Гидравлическая балансировка при помощи мини 

комби-клапанов (MCV) 

 Приводы AC/DC 24 В и AC 230 В

 Приводы для 2-позиционного, 3-точечного и 

0…10 В регулирования

 EN 215

Линейка Вкл/Выкл

Линейка зональных клапанов для 

Вкл/Выкл регулирования с 

пружинным возвратом.

Обычно составляют комбинацию с 

комнатными термостатами.

Преимущества Эргономичный дизайн

 Пружинный возратОсобенности 2- и 3-ходовые клапаны

 Приводы с питанием AC 24 В и AC 230 В

CE1N4884en

2014-08-04

Building Technologies

4884

STA..3..

STP..3..

ACVATIX™

Electrotherm
al

actuators

STA..3..

STP..3..

for radiators, small and Combi valves

x
Operating voltage AC/DC 24 V,

2-point positioning signal or PDM

(pulse-duration m
odulation)

x
Operating voltage AC 230 V,

2-point positioning signal

x
Operating voltage AC 24 V,

Positioning signal DC 0…
10 V

x
Positioning force 100 N, (Variants for FHD with 90 N)

x
Standard version with connecting cable (1 m

 / 0.8 m
)

x
Actuators without connecting cable used together with:

�
Connecting cable for up to 15 m

eters, halogen-free also available

�
Connecting cable with LED operating indication

�
Connecting cable with auxiliary switch or DC 0…

10 V m
odule

x
Variants supporting synchronous operation of m

ultiple actuators switched

in parallel

x
270° visible position indication

x
Mounting using a sliding sleeve lock (bayonet)

x
Adaptor for m

ounting on third-party valves

x
Dism

antling protection (optional)

x
Autom

atic adaption of close – dim
ension

x
IP54

x
Robust, m

aintenance-free, noise-free
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ООО “Сименс“ 2010

Клапаны и приводы для комнатных и зональных приложений

Обзор

Линейка Elite

Клапаны и приводы с высокой 

производительностью.

Эта комбинация клапан/привод 

используется в небольших и 

средних системах ОВК. Легко 

устанавливается, налаживается и 

обслуживается. Обладает 

прекрасным соотношением цена/

качество, длительным сроком 

службы и энергоэффективностью в 

работе. Безгалогеновый кабель.

Преимущества Технологически надёжная связка привод/клапан

 Энергоэффективность, благодаря 

автоматической адаптации штока

 Высокое рабочее давление
Особенности Клапаны с равнопроцентной характеристикой

 Латунь горячей прессовки с внешней резьбой

 2- и 3-ходовые клапаны с байпасом

 Приводы для 3-точечного и 0…10 В 

регулирования
 Приводы с дополнительным переключателем

Линейка Standard

Эта линейка подходит для всех 

комнатных и зональных 

приложений ОВК . 
Электротермические, 

электромоторные, НЗ или НО, 

Вкл/Выкл или с аналоговым 

управлением. Эти устройства 

идеально сочетаются с 

комнатными контроллерами.

Безгалогеновый кабель.

Преимущества Широкая линейка приводов для всех приложений

 Энергоэффективность, благодаря 

автоматической адаптации штока

 Латунь горячей прессовки
Особенности Клапаны с линейной характеристикой

 Внешняя резьба или обжимной фитинг

 2- и 3-ходовые клапаны с байпасом

 Термостатические, термические или 

электромоторные приводы

 Приводы для 2-позиционного, 3-точечного и 

0…10 В регулирования

 Приводы с пружинным возвратом для 

2-позиционного управления

Линейка TRV

Радиаторные приводы и клапаны, 

разработанные для систем 

отопления с радиаторами. 

Линейка термостатических, 

термических и электромоторных 

приводов для радиаторных 

клапанов Siemens и других 

произодителей. Различные 

аксессуары, такие как ручки 

настройки, адаптеры для 

устройств сторонних 
производителей и обжимные 

фитинги для пластиковых, 

стальных и ПВХ труб. 

Безгалогеновый кабель.

Преимущества Широкая линейка радиаторных клапанов

 Термостатические, термические или 

электромоторные приводы для клапанов 

Siemens и сторонних производителей

 Возможность регулировки kv для радиаторных и 

маленьких клапанов
 Закрытая термостатическая головка 

соответствует гигиеническим требованиям

Особенности Гидравлическая балансировка при помощи мини 

комби-клапанов (MCV) 

 Приводы AC/DC 24 В и AC 230 В

 Приводы для 2-позиционного, 3-точечного и 

0…10 В регулирования

 EN 215

Линейка Вкл/Выкл

Линейка зональных клапанов для 

Вкл/Выкл регулирования с 

пружинным возвратом.

Обычно составляют комбинацию с 

комнатными термостатами.

Преимущества Эргономичный дизайн

 Пружинный возратОсобенности 2- и 3-ходовые клапаны

 Приводы с питанием AC 24 В и AC 230 В

Трансформатор	  
ТТ60,	  ТТ100,	  ТТ160,	  ТТ250…	  

1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  

Заземление	  

РЕ	  

220	  В	  

L	  

N	  

7,	  9,	  12	  B	  

VDN115+STP23	  

VDN115+STP23	  

5x1.5	  мм2	  

3х2.5	  мм2	  

3х1.5	  мм2	  

2х1.5	  мм2,	  до	  2	  А	  

KNX	  

до	  5(2)	  А	  

RDF301	  

Оконный	  контакт	  
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4.7.3 2-трубный фэнкойл 
 

В 2-трубных системах термостат управляет приводом клапана в режиме нагрева 
и охлаждения с переключением (автоматическим или ручным), только нагрева 
или только охлаждения. По умолчанию стоит «Только охлаждение» (P01 = 1). 
 

Управление ВКЛ/ВЫКЛ 
 
На диаграммах показано 2-позиционное управление. 

Нагрев Охлаждение 

½ SDH

   1

0
½ SDH

w

Y

30
76

D
01

T[°C]

Y1

  

Y 

½ SDC

   1

0
½ SDC

w

30
76

D0
2

T[°C]

Y1

  
T[°C] Температура в помещении SDH Гистерезис нагрева (P30) 
w Уставка температуры в помещении  SDC Гистерезис охлаждения (P31) 
Y1 Управляющий сигнал на клапан или 

компрессор 
 

 
 

Плавное регулирование: 3-точечное, ШИМ или DC 0…10 V 
 
На диаграммах показано плавное PI-регулирование. 

Нагрев Охлаждение 

XpH

100

0 w

Y [%]
30

76
D

03

T[°C]

Y1

  XpC

Y [%]

100

0 w

30
76

D0
4

T[°C]

Y1

  
T[°C] Температура в помещении XpH        Зона пропорциональности нагрева (P30) 
w Уставка температуры в помещении  XpC Зона пропорциональности охлаждения (P31) 
Y1 Управляющий сигнал на клапан   
На схеме показана только пропорциональная составляющая регулятора. 
 
 

Задание параметров управляющих сигналов 
См. разделы Error! Reference source not found. ("Приложения"), 4.7.1 
("Последовательности") and 4.7.2 ("Выходы"). 
 

Замечание 

Управление	  cервоприводом	  клапана	  

RDF301.50	  
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Siemens RDF301, RDF301.50..., RDF600KN CE1N3171en 
Building Technologies Semi flush-mount communicating room thermostats 2016-07-26 

Reference documentation Handbook for Home and Building Control - Basic Principles  
(http://www.knx.org/knx-en/training/books-documentation/knx-association-
books/index.php) 

  Synco CE1P3127 Communication via the KNX bus for Synco 700, 900 and RXB/RXL 
Basic documentation 

  Desigo CM1Y9775 Desigo RXB integration – S-mode 
CM1Y9776 Desigo RXB / RXL integration – individual addressing 
CM1Y9777 Third-party integration 
CM1Y9778 Synco integration 
CM1Y9779 Working with ETS 

  Apogee Installation Instruction: KNX Driver for PXC Modular; Document No. 565-132 
 Technical Spec Sheet: KNX Driver for PXC Modular; Document No. 127-1676 
 Technical Reference for KNX Driver; Document No. 140-0804 
 Application 6205 Point Map for RDF 

 
 
 

Connection terminals 

L X1 M

N Q1 Q2 Q3 Y11 N

SE
LV

Y21

X2

31
71

A0
1

CE+ CE -

 

 
L, N Operating voltage AC 230 V 
Q1 Control output "Fan speed 1 AC 230 V" 
Q2 Control output "Fan speed 2 AC 230 V" 
Q3 Control output "Fan speed 3 AC 230 V" 
Y11,Y21 Control output  "Valve" AC 230 V (N.O., for 

normally closed valves), output for compressor 
or output for electric heater 

X1, X2 Multifunctional input for temperature sensor 
(e.g. QAH11.1) or potential-free switch 
Factory setting: 
– X1 = Operating mode switchover contact  
– X2 = External sensor  
(function can be selected via parameter P38 /  
P40).  

M Measuring neutral for sensor and switch  
CE+ KNX data + 
CE- KNX data - 

54	  www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  
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4.7.7 4-трубный фэнкойл с электронагревателем  
 

В 4-трубных системах с электронагревателем термостат управляет 2 клапанами 
в режиме нагрева и охлаждения с ручным переключением, автоматическим 
переключением, в режиме только нагрева или только охлаждения с 
дополнительным электронагревателем. По умолчанию задан режим «Нагрев и 
охлаждение» (P01=4). 

Электронагреватель используется как дополнительный источник тепла, когда 
тепловой энергии при полностью открытом клапане не хватает.  
Электронагреватель получает сигнал ВКЛ, когда температура опускается ниже 
значения «уставка минут ½ зоны нечувствительности минус дифференциал 
переключения» (=уставка электронагревателя). 

Активировать/отключить электронагреватель можно при помощи сигнала на 
входе X1, X2, или D1. 
Параметры входа X1, X2 или D1 должны быть заданы соответствующим 
образом (параметры P38, P40, P42). См. раздел Error! Reference source not 
found. “Многофункциональный вход”. 

Электронагреватель должен быть всегда защищён термостатом! 
 
Управляющий сигнал нагрева или охлаждения может быть активирован при 
помощи кнопки выбора режима работы, если параметр P01=2. 
 
См. раздел Error! Reference source not found.. 
 
 
На диаграммах показано 2-позиционное управление. 
 

           Нагрев (P01=2) Охлаждение (P01=2) 
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0
w
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Нагрев и охлаждение (P01=4)  
  

T[°C] Температура в помещении 

w Уставка температуры в помещении  

Y2 Управляющий сигнал на 
электронагреватель 
Y1 Управляющий сигнал на клапан или 
компрессор (H) 
Y2 Управляющий сигнал на клапан или 
компрессор (О) 
SDH Гистерезис нагрева (P30) 

SDC Гистерезис охлаждения (P31) 

Xdz Зона нечувствительности (P33) 

Y

½ SDC

   1

0
½ SDC

w

31
81
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Y3

½ SDH ½ SDH

Y1
½ xdz ½ xdz
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wD Дифференциал уставок (P34) 
 
 
 
 

Нагрев и охлаждение с 
электронагревателем 

Электронагреватель в 
режиме нагрева 

Активирование 
электронагревателя 

Внимание  

4-трубная система с 
ручным переключением 

Приложение “Основной 
и вторичный» 

Управление 
ВКЛ/ВЫКЛ 

Комнатный	  термостат	  	  Siemens	  RDF301	  c	  KNX	  c	  внутрипольными	  конвекторами	  	  EVA	  	  
с	  3-‐х	  скоростными	  вентиляторами,	  теплым	  полом	  и	  радиаторами	  

CE1N4884en

2014-08-04

Building Technologies

4884

STA..3..

STP..3..

ACVATIX™

Electrotherm
al

actuators

STA..3..

STP..3..

for radiators, small and Combi valves

x
Operating voltage AC/DC 24 V,

2-point positioning signal or PDM

(pulse-duration m
odulation)

x
Operating voltage AC 230 V,

2-point positioning signal

x
Operating voltage AC 24 V,

Positioning signal DC 0…
10 V

x
Positioning force 100 N, (Variants for FHD with 90 N)

x
Standard version with connecting cable (1 m

 / 0.8 m
)

x
Actuators without connecting cable used together with:

�
Connecting cable for up to 15 m

eters, halogen-free also available

�
Connecting cable with LED operating indication

�
Connecting cable with auxiliary switch or DC 0…

10 V m
odule

x
Variants supporting synchronous operation of m

ultiple actuators switched

in parallel

x
270° visible position indication

x
Mounting using a sliding sleeve lock (bayonet)

x
Adaptor for m

ounting on third-party valves

x
Dism

antling protection (optional)

x
Autom

atic adaption of close – dim
ension

x
IP54

x
Robust, m

aintenance-free, noise-free
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ООО “Сименс“ 2010

Клапаны и приводы для комнатных и зональных приложений

Обзор

Линейка Elite

Клапаны и приводы с высокой 

производительностью.

Эта комбинация клапан/привод 

используется в небольших и 

средних системах ОВК. Легко 

устанавливается, налаживается и 

обслуживается. Обладает 

прекрасным соотношением цена/

качество, длительным сроком 

службы и энергоэффективностью в 

работе. Безгалогеновый кабель.

Преимущества Технологически надёжная связка привод/клапан

 Энергоэффективность, благодаря 

автоматической адаптации штока

 Высокое рабочее давление
Особенности Клапаны с равнопроцентной характеристикой

 Латунь горячей прессовки с внешней резьбой

 2- и 3-ходовые клапаны с байпасом

 Приводы для 3-точечного и 0…10 В 

регулирования
 Приводы с дополнительным переключателем

Линейка Standard

Эта линейка подходит для всех 

комнатных и зональных 

приложений ОВК . 
Электротермические, 

электромоторные, НЗ или НО, 

Вкл/Выкл или с аналоговым 

управлением. Эти устройства 

идеально сочетаются с 

комнатными контроллерами.

Безгалогеновый кабель.

Преимущества Широкая линейка приводов для всех приложений

 Энергоэффективность, благодаря 

автоматической адаптации штока

 Латунь горячей прессовки
Особенности Клапаны с линейной характеристикой

 Внешняя резьба или обжимной фитинг

 2- и 3-ходовые клапаны с байпасом

 Термостатические, термические или 

электромоторные приводы

 Приводы для 2-позиционного, 3-точечного и 

0…10 В регулирования

 Приводы с пружинным возвратом для 

2-позиционного управления

Линейка TRV

Радиаторные приводы и клапаны, 

разработанные для систем 

отопления с радиаторами. 

Линейка термостатических, 

термических и электромоторных 

приводов для радиаторных 

клапанов Siemens и других 

произодителей. Различные 

аксессуары, такие как ручки 

настройки, адаптеры для 

устройств сторонних 
производителей и обжимные 

фитинги для пластиковых, 

стальных и ПВХ труб. 

Безгалогеновый кабель.

Преимущества Широкая линейка радиаторных клапанов

 Термостатические, термические или 

электромоторные приводы для клапанов 

Siemens и сторонних производителей

 Возможность регулировки kv для радиаторных и 

маленьких клапанов
 Закрытая термостатическая головка 

соответствует гигиеническим требованиям

Особенности Гидравлическая балансировка при помощи мини 

комби-клапанов (MCV) 

 Приводы AC/DC 24 В и AC 230 В

 Приводы для 2-позиционного, 3-точечного и 

0…10 В регулирования

 EN 215

Линейка Вкл/Выкл

Линейка зональных клапанов для 

Вкл/Выкл регулирования с 

пружинным возвратом.

Обычно составляют комбинацию с 

комнатными термостатами.

Преимущества Эргономичный дизайн

 Пружинный возратОсобенности 2- и 3-ходовые клапаны

 Приводы с питанием AC 24 В и AC 230 В

CE1N4884en

2014-08-04

Building Technologies

4884

STA..3..

STP..3..

ACVATIX™

Electrotherm
al

actuators

STA..3..

STP..3..

for radiators, small and Combi valves

x
Operating voltage AC/DC 24 V,

2-point positioning signal or PDM

(pulse-duration m
odulation)

x
Operating voltage AC 230 V,

2-point positioning signal

x
Operating voltage AC 24 V,

Positioning signal DC 0…
10 V

x
Positioning force 100 N, (Variants for FHD with 90 N)

x
Standard version with connecting cable (1 m

 / 0.8 m
)

x
Actuators without connecting cable used together with:

�
Connecting cable for up to 15 m

eters, halogen-free also available

�
Connecting cable with LED operating indication

�
Connecting cable with auxiliary switch or DC 0…

10 V m
odule

x
Variants supporting synchronous operation of m

ultiple actuators switched

in parallel

x
270° visible position indication

x
Mounting using a sliding sleeve lock (bayonet)

x
Adaptor for m

ounting on third-party valves

x
Dism

antling protection (optional)

x
Autom

atic adaption of close – dim
ension

x
IP54

x
Robust, m

aintenance-free, noise-free

13

13-2
Автоматизация зданий 

http://sbt.siemens.ru/products/HVP/catalog/ 

ООО “Сименс“ 2010

Клапаны и приводы для комнатных и зональных приложений

Обзор

Линейка Elite

Клапаны и приводы с высокой 

производительностью.

Эта комбинация клапан/привод 

используется в небольших и 

средних системах ОВК. Легко 

устанавливается, налаживается и 

обслуживается. Обладает 

прекрасным соотношением цена/

качество, длительным сроком 

службы и энергоэффективностью в 

работе. Безгалогеновый кабель.

Преимущества Технологически надёжная связка привод/клапан

 Энергоэффективность, благодаря 

автоматической адаптации штока

 Высокое рабочее давление
Особенности Клапаны с равнопроцентной характеристикой

 Латунь горячей прессовки с внешней резьбой

 2- и 3-ходовые клапаны с байпасом

 Приводы для 3-точечного и 0…10 В 

регулирования
 Приводы с дополнительным переключателем

Линейка Standard

Эта линейка подходит для всех 

комнатных и зональных 

приложений ОВК . 
Электротермические, 

электромоторные, НЗ или НО, 

Вкл/Выкл или с аналоговым 

управлением. Эти устройства 

идеально сочетаются с 

комнатными контроллерами.

Безгалогеновый кабель.

Преимущества Широкая линейка приводов для всех приложений

 Энергоэффективность, благодаря 

автоматической адаптации штока

 Латунь горячей прессовки
Особенности Клапаны с линейной характеристикой

 Внешняя резьба или обжимной фитинг

 2- и 3-ходовые клапаны с байпасом

 Термостатические, термические или 

электромоторные приводы

 Приводы для 2-позиционного, 3-точечного и 

0…10 В регулирования

 Приводы с пружинным возвратом для 

2-позиционного управления

Линейка TRV

Радиаторные приводы и клапаны, 

разработанные для систем 

отопления с радиаторами. 

Линейка термостатических, 

термических и электромоторных 

приводов для радиаторных 

клапанов Siemens и других 

произодителей. Различные 

аксессуары, такие как ручки 

настройки, адаптеры для 

устройств сторонних 
производителей и обжимные 

фитинги для пластиковых, 

стальных и ПВХ труб. 

Безгалогеновый кабель.

Преимущества Широкая линейка радиаторных клапанов

 Термостатические, термические или 

электромоторные приводы для клапанов 

Siemens и сторонних производителей

 Возможность регулировки kv для радиаторных и 

маленьких клапанов
 Закрытая термостатическая головка 

соответствует гигиеническим требованиям

Особенности Гидравлическая балансировка при помощи мини 

комби-клапанов (MCV) 

 Приводы AC/DC 24 В и AC 230 В

 Приводы для 2-позиционного, 3-точечного и 

0…10 В регулирования

 EN 215

Линейка Вкл/Выкл

Линейка зональных клапанов для 

Вкл/Выкл регулирования с 

пружинным возвратом.

Обычно составляют комбинацию с 

комнатными термостатами.

Преимущества Эргономичный дизайн

 Пружинный возратОсобенности 2- и 3-ходовые клапаны

 Приводы с питанием AC 24 В и AC 230 В

Трансформатор	  
ТТ60,	  ТТ100,	  ТТ160,	  ТТ250…	  
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ACVATIX™

Electrothermal
actuators

STA..3..
STP..3..

for radiators, small and Combi valves

x Operating voltage AC/DC 24 V, 2-point positioning signal or PDM
(pulse-duration modulation)

x Operating voltage AC 230 V, 2-point positioning signal
x Operating voltage AC 24 V, Positioning signal DC 0…10 V
x Positioning force 100 N, (Variants for FHD with 90 N)
x Standard version with connecting cable (1 m / 0.8 m)
x Actuators without connecting cable used together with:

� Connecting cable for up to 15 meters, halogen-free also available
� Connecting cable with LED operating indication
� Connecting cable with auxiliary switch or DC 0…10 V module

x Variants supporting synchronous operation of multiple actuators switched
in parallel

x 270° visible position indication
x Mounting using a sliding sleeve lock (bayonet)
x Adaptor for mounting on third-party valves
x Dismantling protection (optional)
x Automatic adaption of close – dimension
x IP54
x Robust, maintenance-free, noise-free

STA23	  

2х1.5	  мм2,	  до	  2	  А	  

Управление	  2-‐мя	  
клапанами	  

Y21	  

50

C

НАСОСНЫЕ МОДУЛИ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

3 4

2

1

1 2 3

Гидравлический
 разделитель

HW-Q60/80
стр.  59
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Упрощенная схема для демонстрации вариантов применения продуктов, представленных в данной главе
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EN 215-1 

 

 
 

 

Прямое исполнение
 ADN.. 

Угловое исполнение
 AEN.. 

 

 
 

 

 
ACVATIXTM 

 

 
Радиаторны

е клапаны 

двойной регулировк
и 

 ADN..
AEN..

 
для 2-трубных ото

пительных с
истем 

 
 

 
  
• Корпуса клапанов из латуни, матовые никелирова

нные 

• DN 10, DN 15 и DN 20 

• Встроенн
ая предустано

вка значений kv 

• С внутренней
 и внешней резьбой (Rp/R) в соответстви

и с ISO 7-1 

• Предуста
новка, защищенна

я колпачком 

Применени
е 

Радиаторны
е клапаны двойной регулировки

 используют
ся  

в системах о
топления для: 

• перекрыти
я потока воды к радиатору

  при выполнении
 работ по обслуживан

ию 

или при замене радиатора, 

• регулиров
ания расхода воды для гидравличе

ского баланса для 

термостатич
еских клапа

нов без пред
установки или для ручных клап

анов. 
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ACVATIX™ Electrothermal

actuators

STA..3..
STP..3..

for radiators, small and Combi valves

xOperating voltage AC/DC 24 V,
2-point positioning signal or PDM

(pulse-duration modulation)

xOperating voltage AC 230 V,

2-point positioning signal

xOperating voltage AC 24 V,

Positioning signal DC 0…10 V

xPositioning force 100 N, (Variants for FHD with 90 N)

xStandard version with connecting cable (1 m / 0.8 m)

xActuators without connecting cable used together with:

�
Connecting cable for up to 15 meters, halogen-free also available

�
Connecting cable with LED operating indication

�
Connecting cable with auxiliary switch or DC 0…10 V module

xVariants supporting synchronous operation of multiple actuators switched

in parallel

x270° visible position indication

xMounting using a sliding sleeve lock (bayonet)

xAdaptor for mounting on third-party valves

xDismantling protection (optional)

xAutomatic adaption of close – dimension

xIP54 xRobust, maintenance-free, noise-free13
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http://sbt.siemens.ru/products/HVP/catalog/ 
ООО “Сименс“ 2010

Клапаны и приводы для комнатных и зональных приложений

Обзор

Линейка Elite
Клапаны и приводы с высокой 

производительностью.

Эта комбинация клапан/привод 

используется в небольших и 

средних системах ОВК. Легко 

устанавливается, налаживается и 

обслуживается. Обладает 

прекрасным соотношением цена/

качество, длительным сроком 

службы и энергоэффективностью в 

работе. Безгалогеновый кабель.

Преимущества

 Технологически надёжная связка привод/клапан

 Энергоэффективность, благодаря 

автоматической адаптации штока

 Высокое рабочее давление

Особенности
 Клапаны с равнопроцентной характеристикой

 Латунь горячей прессовки с внешней резьбой

 2- и 3-ходовые клапаны с байпасом

 Приводы для 3-точечного и 0…10 В 

регулирования

 Приводы с дополнительным переключателем

Линейка Standard
Эта линейка подходит для всех 

комнатных и зональных 

приложений ОВК . 

Электротермические, 

электромоторные, НЗ или НО, 

Вкл/Выкл или с аналоговым 

управлением. Эти устройства 

идеально сочетаются с 

комнатными контроллерами.

Безгалогеновый кабель.

Преимущества

 Широкая линейка приводов для всех приложений

 Энергоэффективность, благодаря 

автоматической адаптации штока

 Латунь горячей прессовки

Особенности
 Клапаны с линейной характеристикой

 Внешняя резьба или обжимной фитинг

 2- и 3-ходовые клапаны с байпасом

 Термостатические, термические или 

электромоторные приводы

 Приводы для 2-позиционного, 3-точечного и 

0…10 В регулирования

 Приводы с пружинным возвратом для 

2-позиционного управления

Линейка TRV
Радиаторные приводы и клапаны, 

разработанные для систем 

отопления с радиаторами. 

Линейка термостатических, 

термических и электромоторных 

приводов для радиаторных 

клапанов Siemens и других 

произодителей. Различные 

аксессуары, такие как ручки 

настройки, адаптеры для 

устройств сторонних 

производителей и обжимные 

фитинги для пластиковых, 

стальных и ПВХ труб. 

Безгалогеновый кабель.

Преимущества

 Широкая линейка радиаторных клапанов

 Термостатические, термические или 

электромоторные приводы для клапанов 

Siemens и сторонних производителей

 Возможность регулировки kv для радиаторных и 

маленьких клапанов

 Закрытая термостатическая головка 

соответствует гигиеническим требованиям

Особенности
 Гидравлическая балансировка при помощи мини 

комби-клапанов (MCV) 

 Приводы AC/DC 24 В и AC 230 В

 Приводы для 2-позиционного, 3-точечного и 

0…10 В регулирования

 EN 215

Линейка Вкл/Выкл
Линейка зональных клапанов для 

Вкл/Выкл регулирования с 

пружинным возвратом.

Обычно составляют комбинацию с 

комнатными термостатами.

Преимущества
 Эргономичный дизайн

 Пружинный возрат

Особенности
 2- и 3-ходовые клапаны

 Приводы с питанием AC 24 В и AC 230 В

STP23	  

15 / 18 

Siemens RDF301, RDF301.50..., RDF600KN CE1N3171en 
Building Technologies Semi flush-mount communicating room thermostats 2016-07-26 

Reference documentation Handbook for Home and Building Control - Basic Principles  
(http://www.knx.org/knx-en/training/books-documentation/knx-association-
books/index.php) 

  Synco CE1P3127 Communication via the KNX bus for Synco 700, 900 and RXB/RXL 
Basic documentation 

  Desigo CM1Y9775 Desigo RXB integration – S-mode 
CM1Y9776 Desigo RXB / RXL integration – individual addressing 
CM1Y9777 Third-party integration 
CM1Y9778 Synco integration 
CM1Y9779 Working with ETS 

  Apogee Installation Instruction: KNX Driver for PXC Modular; Document No. 565-132 
 Technical Spec Sheet: KNX Driver for PXC Modular; Document No. 127-1676 
 Technical Reference for KNX Driver; Document No. 140-0804 
 Application 6205 Point Map for RDF 

 
 
 

Connection terminals 

L X1 M

N Q1 Q2 Q3 Y11 N

SE
LV

Y21

X2

31
71

A0
1

CE+ CE -

 

 
L, N Operating voltage AC 230 V 
Q1 Control output "Fan speed 1 AC 230 V" 
Q2 Control output "Fan speed 2 AC 230 V" 
Q3 Control output "Fan speed 3 AC 230 V" 
Y11,Y21 Control output  "Valve" AC 230 V (N.O., for 

normally closed valves), output for compressor 
or output for electric heater 

X1, X2 Multifunctional input for temperature sensor 
(e.g. QAH11.1) or potential-free switch 
Factory setting: 
– X1 = Operating mode switchover contact  
– X2 = External sensor  
(function can be selected via parameter P38 /  
P40).  

M Measuring neutral for sensor and switch  
CE+ KNX data + 
CE- KNX data - 

Y11	  

RDF301	   RDF301.50	  

Копирование текста или иллюстраций этого каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «Eva»
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ОБЗОР КОНВЕКТОРОВ «Eva»

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ

НАПОЛЬНЫЕ (на ножках) и НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ

МОДЕЛЬ

K
Отопление сухих помещений, низкая тепловая мощность. Удобно комбинировать с другой 

системой отопления или самостоятельно с небольшими потребностями в отоплении.
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KT Отопление сухих помещений, большая тепловая мощность конвекторов без вентилятора.  

Самый популярный конвектор без вентилятора. 

KO Отопление помещений с повышенной влажностью (например, бассейны, зимние сады, 

аквапарки и т.п.), большая тепловая мощность конвекторов без вентилятора. Модель KO 

имеет формованное дно и оснащен трубкой обеспечивающей сток собирающейся на дне 

желоба воды. 

KT80
Отопление сухих помещений. Модель KT80  представляет интерес для помещений, где 

необходимо небольшое количество тепла и где существует ограничение по «углублению» 

в пол (88 мм).

KG200 Отопление сухих помещений. Модель KG200 имеет большие габаритные размеры, но за 

счет своей оригинальной конструкции производит большое количество тепла (близкое! 

к моделям вентиляторного типа). Часто используется в автосалонах (во избежание элек-

трической искры), торговых центрах, магазинах и т.п.

KЭ Отопление сухих помещений. Модель КЭ производит большое количество тепла (близкое 

к моделям вентиляторного типа) за счет интенсивного обдува теплообменника приточ-

ным воздухом. Отсутствует электрическая часть.

KH1 Отопление сухих и влажных помещений различного назначения(квартиры, коттеджи, ав-

тосалоны, магазины и т.п.).Возможна установка перед большими витражами(высота кон-

вектора на ножках всего 195 мм).Предусмотрена регулировка теплопроизводительности 

термостатической головкой.

KH2 Отопление сухих и влажных помещений различного назначения(квартиры, коттеджи, ав-

тосалоны, магазины и т.п.).Настенные конвекторы КН2-1, 2, 3 обеспечивают широкий 

диапазон тепловой мощности.Предусмотрена регулировка теплопроизводительности 

термостатической головкой.

KG80 Отопление сухих помещений. Модель KG80 имеет большую тепловую мощность при углу-

блении в пол(высота стяжки) менее 100мм.Часто используется в квартирах, коттеджах, 

административных и офисных помещениях.

KTT 80
Отопление сухих помещений. Модели вобравшие в себя все лучшие качества конвек-

торов без вентиляторов. Разработаны с учетом пожеланий клиентов.

Модель KZ1 предназначена для постановки теплового экрана перед застеклением.

Ширина конвектора всего 180 мм!

KZ1

Копирование текста или иллюстраций этого каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «Eva»
2

ОБЗОР КОНВЕКТОРОВ «Eva»

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ

НАПОЛЬНЫЕ (на ножках) и НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ

МОДЕЛЬ

K

Отопление сухих помещений, низкая тепловая мощность. Удобно комбинировать с другой 
системой отопления или самостоятельно с небольшими потребностями в отоплении.
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Отопление сухих помещений, большая тепловая мощность конвекторов без вентилятора.  
Самый популярный конвектор без вентилятора. 
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Отопление помещений с повышенной влажностью (например, бассейны, зимние сады, 
аквапарки и т.п.), большая тепловая мощность конвекторов без вентилятора. Модель KO 
имеет формованное дно и оснащен трубкой обеспечивающей сток собирающейся на дне 
желоба воды. 
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Отопление сухих помещений. Модель KT80  представляет интерес для помещений, где 
необходимо небольшое количество тепла и где существует ограничение по «углублению» 
в пол (88 мм).

KG200 Отопление сухих помещений. Модель KG200 имеет большие габаритные размеры, но за 
счет своей оригинальной конструкции производит большое количество тепла (близкое! 
к моделям вентиляторного типа). Часто используется в автосалонах (во избежание элек-
трической искры), торговых центрах, магазинах и т.п.

KЭ
Отопление сухих помещений. Модель КЭ производит большое количество тепла (близкое 
к моделям вентиляторного типа) за счет интенсивного обдува теплообменника приточ-
ным воздухом. Отсутствует электрическая часть.

KH1
Отопление сухих и влажных помещений различного назначения(квартиры, коттеджи, ав-
тосалоны, магазины и т.п.).Возможна установка перед большими витражами(высота кон-
вектора на ножках всего 195 мм).Предусмотрена регулировка теплопроизводительности 
термостатической головкой.

KH2
Отопление сухих и влажных помещений различного назначения(квартиры, коттеджи, ав-
тосалоны, магазины и т.п.).Настенные конвекторы КН2-1, 2, 3 обеспечивают широкий 
диапазон тепловой мощности.Предусмотрена регулировка теплопроизводительности 
термостатической головкой.

KG80
Отопление сухих помещений. Модель KG80 имеет большую тепловую мощность при углу-
блении в пол(высота стяжки) менее 100мм.Часто используется в квартирах, коттеджах, 
административных и офисных помещениях.

KTT 80
Отопление сухих помещений. Модели вобравшие в себя все лучшие качества конвек-
торов без вентиляторов. Разработаны с учетом пожеланий клиентов.

Модель KZ1 предназначена для постановки теплового экрана перед застеклением.

Ширина конвектора всего 180 мм!
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3.4.3 Applications for heat pump systems 

Application and output signal, DIP switches, diagram 
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Legend N1 Thermostat B1 Return air temperature sensor or external 
room temperature sensor (optional) 
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Теплые	  полы	  или	  холодные	  потолки	   Теплые	  полы	  или	  холодные	  потолки,	  
электроподогреватель	  

Теплые	  полы	  и	  холодные	  потолки	  
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Siemens RDF301, RDF301.50..., RDF600KN CE1N3171en 
Building Technologies Semi flush-mount communicating room thermostats 2016-07-26 

Applications for fan coil systems 
 

Application and output signal, DIP switches, diagram 
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Y1 Heating or heating/cooling valve 
actuator 

B1 Return air temperature sensor or external room 
temperature sensor (optional) 

Y2 Cooling valve actuator B2 Changeover sensor (optional) 
YE Electric heater M1 1-speed or 3-speed fan 
N1 Thermostat  

 

Legend 

2-‐х	  трубный	  фэнкойл	  
(конвектор):	  отопление	  или	  
охлаждение.	  	  
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Applications for fan coil systems 
 

Application and output signal, DIP switches, diagram 
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Legend 

2-‐х	  трубный	  фэнкойл	  с	  
электротэном:	  отопление	  
или	  охлаждение	  
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Siemens RDF301, RDF301.50..., RDF600KN CE1N3171en 
Building Technologies Semi flush-mount communicating room thermostats 2016-07-26 

Applications for Universal systems 
 

Application and output signal, DIP switches, diagram 
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Legend 

Теплые,	  холодные	  потолки:	  
отопление	  или	  охлаждение	  
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Теплые,	  холодные	  потолки	  с	  
электроконвектором:	  
отопление	  или	  охлаждение	  
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YR Radiator valve actuator B2 Changeover sensor (optional) 
YE Electric heater M1 1-speed or 3-speed fan 
N1 Thermostat D3 Dewpiont sensor 

 

Legend Холодные	  потолки	  и	  
радиатор:	  отопление	  и	  
охлаждение	  

www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  



57	  

Автоматизация	  
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Возможность	  создания	  и	  реализации	  адаптированного	  под	  конкретную	  задачу	  алгоритма	  
управления,	  широкие	  коммуникационные	  возможности	  (ModBus,	  CANbus,	  BACNet,	  ZigBee,	  
EnOcean),	  возможность	  объединения	  в	  сеть	  до	  32	  контроллеров,	  отличное	  качество	  
(сделано	  в	  Канаде),	  низкая	  стоимость	  и	  отсутствие	  лицензионных	  выплат	  делают	  этот	  
простой	  и	  надежный	  контроллер	  очень	  подходящим	  для	  решения	  задач	  автоматизации	  для	  
частных	  клиентов.	  
Питание	  
24	  В	  пер.	  тока	  +	  15%,	  50/60Гц,	  класс	  2	  24	  В	  пост.	  тока	  +	  10%	  
Характерное	  потребление	  3	  ВА	  +	  Выходы	  (В	  пер.	  тока)	  1,2	  Вт	  
+	  Выходы	  (В	  пост.	  тока)	  
Сеть	  
Разъем	  Ethernet	  для	  BACnet	  Ethernet/IP	  
До	  49	  периферийных	  устройств	  на	  1	  MPM	  
Беспроводная	  ячеистая	  сеть	  Zigbee	  (802.15.4)	  (25	  узлов/сеть)	  
Проводная	  последовательная	  шина	  для	  шлейфового	  
подключения	  (CAN-‐шина)	  
Взаимодействие	  с	  системами	  сторонних	  производителей	  
BACnet,	  EWS,	  oBIX,	  FTP	  
EnOcean	  (беспроводная)	  
ZigBee	  Pro	  (беспроводная)	  
Modbus	  
CANbus 	  	  

Входы/выходы	  
Входы:	  6	  универсальных	  (аналоговый	  контакт:	  4-‐20	  мА,	  0-‐10	  В;	  
цифровой	  контакт:	  сухой;	  
терморезистор:	  1-‐100	  К	  
Выходы:	  2	  релейных,	  4	  аналоговых	  
EnOcean	  (беспроводные):	  128	  точек	  
ZigBee	  (беспроводное):	  30	  периферийных	  устройств	  
ModBus	  RTU	  
Другое	  
Часы	  реального	  времени	  до	  10000	  часов	  
Процессор	  400	  МГц	  
64	  МБ	  ОЗУ	  
2	  ГБ	  флэш-‐памяти	  для	  локального	  хранения	  данных	  
StruxureWareTM	  Building	  Expert	  
Артикулы:	  
MPM-‐UN-‐004-‐5045	  -‐(проводной,	  без	  ZigBee).	  	  
Цена:	  23	  300	  руб.	  Без	  НДС	  
MPM-‐UN-‐0I4-‐5045	  -‐(с	  беспроводным	  протоколом	  ZigBee)	  
Цена:	  31	  500	  руб.	  Без	  НДС	  

Для	  управления	  несколькими	  источниками	  	  и	  потребителями	  
тепла/холода,	  температурами	  воздуха	  и	  пола	  в	  помещениях	  
коттеджей,	  а	  также	  небольших	  и	  средних	  зданий	  хорошо	  
подходят	  свободно	  программируемые	  контроллеры	  серии	  
МРМ	  производства	  Schneider	  Electric.	  
	  

Серия MPM 
Многофункциональный  
контроллер (MPM-UN)

Питание

• Напряжение 
24 В пер. тока ± 15%, 50/60 Гц, класс 2 
24 В пост. тока ± 10%

• Характерное потребление 
3 ВА + выходы (В пер. тока) 
1,2 Вт + выходы (В пост. тока)

Сеть

• Разъем Ethernet для BACnet Ethernet/IP

• До 49 периферийных устройств на 1 MPM

• Беспроводная ячеистая сеть Zigbee (802.15.4) 
(25 узлов/сеть)

• Проводная последовательная шина для 
шлейфового подключения (CANbus)

Взаимодействие с системами  
сторонних производителей

• BACnet, EWS, oBIX, FTP

• EnOcean (беспроводной)

• ZigBee Pro (беспроводной)

• Modbus

• CANbus

Многофункциональные устройства управления (MPM) позволяют 
осуществлять управление, контроль и мониторинг всего здания  
с помощью системы StruxureWare™ Building Expert. Также их можно 
использовать для проводного и беспроводного управления зонами 
в больших зданиях.  

  

Каталожные номера

Управление EnOcean* ZigBee Вход/выход VAV
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Информация для заказа

Обзор
Входы/выходы

• Входы: 6 универсальных (аналоговый контакт: 4-20 мА, 0-10 В; цифровой 
контакт: сухой; терморезистор: 1-100 К)

• Выходы: 2 релейных, 4 аналоговых

• EnOcean (беспроводные): 128 точек

• ZigBee (беспроводной): 30 периферийных устройств

• ModBus RTU

Другое

• Часы реального времени: до 10000 часов

• Процессор 400 М Гц

• 64 МБ ОЗУ

• 2 ГБ флэш-памяти для локального хранения данных

• StruxureWare™ Building Expert
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Управление	  коттеджом	  контроллером	  МРМ:	  базовый	  вариант	  

Серия MPM 
Многофункциональный  
контроллер (MPM-UN)

Питание

• Напряжение 
24 В пер. тока ± 15%, 50/60 Гц, класс 2 
24 В пост. тока ± 10%

• Характерное потребление 
3 ВА + выходы (В пер. тока) 
1,2 Вт + выходы (В пост. тока)

Сеть

• Разъем Ethernet для BACnet Ethernet/IP

• До 49 периферийных устройств на 1 MPM

• Беспроводная ячеистая сеть Zigbee (802.15.4) 
(25 узлов/сеть)

• Проводная последовательная шина для 
шлейфового подключения (CANbus)

Взаимодействие с системами  
сторонних производителей

• BACnet, EWS, oBIX, FTP

• EnOcean (беспроводной)

• ZigBee Pro (беспроводной)

• Modbus

• CANbus

Многофункциональные устройства управления (MPM) позволяют 
осуществлять управление, контроль и мониторинг всего здания  
с помощью системы StruxureWare™ Building Expert. Также их можно 
использовать для проводного и беспроводного управления зонами 
в больших зданиях.  

  

Каталожные номера

Управление EnOcean* ZigBee Вход/выход VAV
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MPM-UN-004-5045 x x x x x

MPM-UN-0I4-5045 x x x x x x

Информация для заказа

Обзор
Входы/выходы

• Входы: 6 универсальных (аналоговый контакт: 4-20 мА, 0-10 В; цифровой 
контакт: сухой; терморезистор: 1-100 К)

• Выходы: 2 релейных, 4 аналоговых

• EnOcean (беспроводные): 128 точек

• ZigBee (беспроводной): 30 периферийных устройств

• ModBus RTU

Другое

• Часы реального времени: до 10000 часов

• Процессор 400 М Гц

• 64 МБ ОЗУ

• 2 ГБ флэш-памяти для локального хранения данных

• StruxureWare™ Building Expert
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6	  Универсальных	  входов	  
4	  аналоговых	  выхода	  
2	  дискретных	  выхода	  

Серия STO 
Датчики температуры наружного  
воздуха

Серии STO100, 200, 500, 600
Датчики температуры наружного воздуха предназначены для монтажа 
на наружной стене здания. Датчики выпускаются в исполнениях для 
систем TAC Vista, TAC I/NET, Andover Continuum и Satchwell. Кабельный ввод 
диаметром 20 мм для прокладки кабеля подсоединяется к корпусу датчика 
через сальник, поставляемый в комплекте.

Технические характеристики

Выход Выбирается: 4-20 мА, 0-10 В

Диапазон измерения От -40 до +90°C

Погрешность ±2 %

Питание 24 В пер. тока/15-36 В пост. тока

Каталожные номера Модель Описание Система

5141100010 STO100 Датчик температуры
наружного воздуха STO100

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

5141104010 STO500 Датчик температуры
наружного воздуха STO500

SSL(1), Andover, 
Continuum

5126060000 STO600 Датчик температуры
наружного воздуха STO600

SSL(1), Satchwell

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Серия STC 
Накладные/контактные датчики 
температуры

Серии STC100, 200, 500, 600
Накладные/контактные датчики температуры STC предназначены для 
установки на поверхности труб. Корпус STC оборудован фитингом для 
крепления кабеля диаметром 20 мм.

Каталожные номера Модель Описание Система

5123202010 STC100 Накладной датчик 
температуры STC100

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.

Серии STC110, 510
Датчики температуры STC110 и 510 предназначены для установки на 
поверхности труб диаметром не более 100 мм. Датчик температуры 
оснащен соединительным кабелем длиной 2 или 4 м.

Каталожные номера Модель Описание Система

5123210000 STC110-200 Накладной датчик
температуры STC110-200

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

5123212000 STC110-400 Накладной датчик
температуры STC110-400

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Комнатные 
контроллеры 
SE8000
 > Поддержка проводного и 

беспроводного решений

 > Сенсорный дисплей

 > Встроенные датчики движения, 
влажности, температуры

 > BACnet, ZigBee Pro

 > Управление  
фанкойлами,  
руфтопами, теп- 
ловыми насосами, 
радиаторами  
отопления и пр.

Комнатные 
контроллеры 
SE7000
 > Поддержка проводного и 

беспроводного решений

 > Встроенные датчики движения, 
влажности, температуры

 > BACnet, LON, ZigBee Pro

 > Управление фанкойлами, 
руфтопами,  
тепловыми  
насосами,  
радиаторами  
отопления и пр.

Релейный блок 
SC3000
 > Релейный блок для совместной  

работы с контроллерами 
SER8300/7300 при 
реконструкции объектов

 > Управление 2- и 4-трубными 
фанкойлами, электро- 
калорифером, отслеживание 
статуса фильтра и пр.

Датчики 
положения окна 
и двери
 > Поддержка беспроводного 

протокола ZigBee Pro

 > Работа до 10 лет от одного 
комплекта батареек

 > Совместная работа с 
контроллерами серии 
SE8000/7000 с отображением 
аварийного уровня  
заряда батарей,  
до 25 датчиков  
на 1 комнатный  
контроллер

Датчики
 > Датчик температуры

 > Датчики влажности

 > Датчики давления

 > Датчики качества воздуха

Клапаны
 > Schneider Electric предлагает 

широчайший выбор клапанов 
различного функционала

 > 2-ходовые клапаны

 > 3-ходовые клапаны

 > Зональные клапаны

Приводы
 > Schneider Electric предлагает 

широчайший выбор приводов 
различного функционала

 > Приводы зональных клапанов

 > Приводы радиаторных 
клапанов

 > Приводы Forta

 > Приводы клапанов больших 
размеров

Счетчики
 > Сертифицированные счетчики 

серии SWIFT

Acti9 Control
 > Acti 9 Smartlink 

 > Вспомогательное устройство 
дистанционного выключателя 
IATL 24

 > Цифровые счетчики IEM 2000T

 > Другое оборудование
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Комнатные 
контроллеры 
SE8000
 > Поддержка проводного и 

беспроводного решений

 > Сенсорный дисплей

 > Встроенные датчики движения, 
влажности, температуры

 > BACnet, ZigBee Pro

 > Управление  
фанкойлами,  
руфтопами, теп- 
ловыми насосами, 
радиаторами  
отопления и пр.

Комнатные 
контроллеры 
SE7000
 > Поддержка проводного и 

беспроводного решений

 > Встроенные датчики движения, 
влажности, температуры

 > BACnet, LON, ZigBee Pro

 > Управление фанкойлами, 
руфтопами,  
тепловыми  
насосами,  
радиаторами  
отопления и пр.

Релейный блок 
SC3000
 > Релейный блок для совместной  

работы с контроллерами 
SER8300/7300 при 
реконструкции объектов

 > Управление 2- и 4-трубными 
фанкойлами, электро- 
калорифером, отслеживание 
статуса фильтра и пр.

Датчики 
положения окна 
и двери
 > Поддержка беспроводного 

протокола ZigBee Pro

 > Работа до 10 лет от одного 
комплекта батареек

 > Совместная работа с 
контроллерами серии 
SE8000/7000 с отображением 
аварийного уровня  
заряда батарей,  
до 25 датчиков  
на 1 комнатный  
контроллер

Датчики
 > Датчик температуры

 > Датчики влажности

 > Датчики давления

 > Датчики качества воздуха

Клапаны
 > Schneider Electric предлагает 

широчайший выбор клапанов 
различного функционала

 > 2-ходовые клапаны

 > 3-ходовые клапаны

 > Зональные клапаны

Приводы
 > Schneider Electric предлагает 

широчайший выбор приводов 
различного функционала

 > Приводы зональных клапанов

 > Приводы радиаторных 
клапанов

 > Приводы Forta

 > Приводы клапанов больших 
размеров

Счетчики
 > Сертифицированные счетчики 

серии SWIFT

Acti9 Control
 > Acti 9 Smartlink 

 > Вспомогательное устройство 
дистанционного выключателя 
IATL 24

 > Цифровые счетчики IEM 2000T

 > Другое оборудование
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Серия STR 
Датчики температуры воздуха  
в помещении

Серия STR100
Настенные модули серии STR предназначены для измерения температуры 
в помещениях любого типа. Благодаря современному дизайну 
данные модули прекрасно впишутся в интерьер как нового, так и 
реконструируемого здания. Модули STR монтируются непосредственно на 
стене или в установочной/соединительной коробке. Конструкция корпуса 
позволяет крепить устройство любым известным способом. Рабочая среда: 
любая среда, совместимая с нержавеющей сталью.

Каталожные номера Модель Связь Датчик температуры

004600100 STR100 Вход/выход 1,8 кОм

004600110 STR100-W Вход/выход 1,8 кОм

004606000 STR500 Вход/выход 10 кОм

004604100 STR600 Вход/выход 5,02 кОм

Серия STR300
STR300 – электронный датчик температуры воздуха в помещении, 
преобразующий измеренную температуру в сигнал электрического тока.  
В комплект поставки датчика входят чувствительный элемент Pt100  
класса В и усилитель в отдельном корпусе.
STR300 предназначен для установки либо на стене, либо в стандартной 
распределительной коробке в сухом незапыленном помещении.

Технические характеристики

Выход 0-10 В

Диапазон измерения От 0 до 40 °C

Погрешность ±0,5 °C при 25 °C

Питание 15–30 В пост. тока

Каталожные номера Модель Описание Система

006922000 STR300 Датчик температуры воздуха в 
помещении STR300

Все
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Серия STC 
Накладные/контактные датчики 
температуры

Серии STC100, 200, 500, 600
Накладные/контактные датчики температуры STC предназначены для 
установки на поверхности труб. Корпус STC оборудован фитингом для 
крепления кабеля диаметром 20 мм.

Каталожные номера Модель Описание Система

5123202010 STC100 Накладной датчик 
температуры STC100

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.

Серии STC110, 510
Датчики температуры STC110 и 510 предназначены для установки на 
поверхности труб диаметром не более 100 мм. Датчик температуры 
оснащен соединительным кабелем длиной 2 или 4 м.

Каталожные номера Модель Описание Система

5123210000 STC110-200 Накладной датчик
температуры STC110-200

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

5123212000 STC110-400 Накладной датчик
температуры STC110-400

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Датчик	  уличной	  
температуры	  

Датчик	  температуры	  котловой	  воды	  

Датчик	  температуры	  воды	  отопления	  

Датчик	  давления	  воды	  отопления	  

Датчик/контроллер	  протечки	   Электросчетчик	  с	  Modbus	  

Датчик	  	  температуры	  помещения	  

Клапан	  воды	  

Улучшенное управление номером. Предоставьте возможность  постояльцу вашего отеля управлять освещением и климатом 
номера с планшета. Благодаря беспроводным периферийным устройствам эта задача становится проще и осуществима в 
люксовых номерах как новых, так и уже действующих отелей. 

Загрузите логотип Вашего отеля в наш контроллер серии SE(R)8300 
и рекламируйте свой бренд.

Улучшенное управление номером
Реконструкция и новые здания

Интеграция
• PMS отеля
• Система управления зданием StruxureWare

TCP/IP

WiFi-роутер  Контроллер MPM

Выбор компонентов системы 
управления МРМ

• ZigBee Pro

• EnOcean  
(902/868/315)

• ModBus

• Аналоговые 
и цифровые 
входы/выходы

Управление климатом
Комнатные 
контроллеры

Освещение и шторы

ПериферияИнтерфейс управления

18  I  

Интегрированная система
В случае если Вы являетесь собственником 
сети магазинов, решение SmartStruxure Lite 
позволит управлять каждым из ваших объектов, 
снимая показания энергопотребления, управляя 
освещением и микроклиматом, находясь 
на объекте. Если часть из Ваших магазинов 
находится в торговых центрах, то система 
позволяет беспрепятственно интегрироваться 
в общую систему автоматизации здания 
по протоколу BACnet IP и предоставляет 
возможность службе эксплуатации считывать 
показания потребления и другие параметры 
вашего объекта. За счет использования 
беспроводных технологий вы можете 
инсталлировать решение SmartStruxure Lite как в 
новый магазин, так и в уже существующий.

Рис. 3

Если Вы владелец сети ресторанов или банков, выводите изображение 
бренда Вашей компании на экран наших контроллеров серии SE(R)8000 и 
тем самым рекламируйте свой логотип.

Сетевые объекты

Магазин 
компании А

Магазин 
компании В

Магазин 
компании С

Магазин 
компании D

Л
ок

ал
ьн

ая
 B

M
S

П
ол

на
я 

B
M

S

Управление
ОВКВ (HVAC)

Управление
освещением

Управление
энергией

Мониторинг 
и управление

Building Insights

SmartStruxure 
Lite solution
Решение 
на базе 
Building Expert 

Многофункциональный
контроллер (MPM)

Облачный контроллер 
обеспечит связь с 
Building Insights

Рис. 4

Система автоматизации 
всего здания (SCADA)
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В	  одну	  сеть	  можно	  объединить	  до	  32	  контроллеров	  МРМ.	  
Также	  с	  МОМ	  можно	  соединить	  модули	  расширения	  входов/выходов	  и	  
комнатные	  термостаты	  по	  сетям	  Modbus,	  ZigBee	  	  

59	  www.rissert.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +7	  495	  769	  08	  48	  

Серия SCP/SCC 
Контактные датчики конденсации 
для установки на трубе

Серия SCP110/SCC110
Данные устройства могут устанавливаться на трубопроводах с 
охлаждающей жидкостью с целью контроля образования конденсата.

SCP110 предназначен для непосредственной установки на трубе. 
Чувствительный элемент расположен в контактном материале в нижней 
части корпуса.

SCC110 оснащен выносным чувствительным элементом с соединительным 
кабелем длиной 2 м. Чувствительный элемент установлен внутри 
алюминиевой головки.

Технические характеристики

Выход Реле (переключение режимов), 24 В/1 А, сухой контакт,
материал контакта Ag/Ni 90/10

Диапазон измерения Порог переключения настраивается от 90 до 96 % отн. вл. 
Среднее положение соответствует отн. вл. 93 %

Питание 24 В пер. тока +/-10 % / 18-32 В пост. тока

Каталожные  
номера

Модель Описание

006902500 SCP110 Датчик конденсации для установки на трубе 
SCP110

006902510 SCC110 Контактный датчик конденсации SCC110
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Датчик	  конденсации	  влаги	  
Для	  холодных	  потолков/полов/стен	  



	  
	  

Управление	  коттеджем	  контроллером	  МРМ:	  расширенный	  вариант	  

Серия MPM 
Многофункциональный  
контроллер (MPM-UN)

Питание

• Напряжение 
24 В пер. тока ± 15%, 50/60 Гц, класс 2 
24 В пост. тока ± 10%

• Характерное потребление 
3 ВА + выходы (В пер. тока) 
1,2 Вт + выходы (В пост. тока)

Сеть

• Разъем Ethernet для BACnet Ethernet/IP

• До 49 периферийных устройств на 1 MPM

• Беспроводная ячеистая сеть Zigbee (802.15.4) 
(25 узлов/сеть)

• Проводная последовательная шина для 
шлейфового подключения (CANbus)

Взаимодействие с системами  
сторонних производителей

• BACnet, EWS, oBIX, FTP

• EnOcean (беспроводной)

• ZigBee Pro (беспроводной)

• Modbus

• CANbus

Многофункциональные устройства управления (MPM) позволяют 
осуществлять управление, контроль и мониторинг всего здания  
с помощью системы StruxureWare™ Building Expert. Также их можно 
использовать для проводного и беспроводного управления зонами 
в больших зданиях.  

  

Каталожные номера

Управление EnOcean* ZigBee Вход/выход VAV
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MPM-UN-004-5045 x x x x x

MPM-UN-0I4-5045 x x x x x x

Информация для заказа

Обзор
Входы/выходы

• Входы: 6 универсальных (аналоговый контакт: 4-20 мА, 0-10 В; цифровой 
контакт: сухой; терморезистор: 1-100 К)

• Выходы: 2 релейных, 4 аналоговых

• EnOcean (беспроводные): 128 точек

• ZigBee (беспроводной): 30 периферийных устройств

• ModBus RTU

Другое

• Часы реального времени: до 10000 часов

• Процессор 400 М Гц

• 64 МБ ОЗУ

• 2 ГБ флэш-памяти для локального хранения данных

• StruxureWare™ Building Expert
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6	  Универсальных	  входов	  
4	  аналоговых	  выхода	  
2	  дискретных	  выхода	  

Серия STO 
Датчики температуры наружного  
воздуха

Серии STO100, 200, 500, 600
Датчики температуры наружного воздуха предназначены для монтажа 
на наружной стене здания. Датчики выпускаются в исполнениях для 
систем TAC Vista, TAC I/NET, Andover Continuum и Satchwell. Кабельный ввод 
диаметром 20 мм для прокладки кабеля подсоединяется к корпусу датчика 
через сальник, поставляемый в комплекте.

Технические характеристики

Выход Выбирается: 4-20 мА, 0-10 В

Диапазон измерения От -40 до +90°C

Погрешность ±2 %

Питание 24 В пер. тока/15-36 В пост. тока

Каталожные номера Модель Описание Система

5141100010 STO100 Датчик температуры
наружного воздуха STO100

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

5141104010 STO500 Датчик температуры
наружного воздуха STO500

SSL(1), Andover, 
Continuum

5126060000 STO600 Датчик температуры
наружного воздуха STO600

SSL(1), Satchwell

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Серия STC 
Накладные/контактные датчики 
температуры

Серии STC100, 200, 500, 600
Накладные/контактные датчики температуры STC предназначены для 
установки на поверхности труб. Корпус STC оборудован фитингом для 
крепления кабеля диаметром 20 мм.

Каталожные номера Модель Описание Система

5123202010 STC100 Накладной датчик 
температуры STC100

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.

Серии STC110, 510
Датчики температуры STC110 и 510 предназначены для установки на 
поверхности труб диаметром не более 100 мм. Датчик температуры 
оснащен соединительным кабелем длиной 2 или 4 м.

Каталожные номера Модель Описание Система

5123210000 STC110-200 Накладной датчик
температуры STC110-200

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

5123212000 STC110-400 Накладной датчик
температуры STC110-400

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Комнатные 
контроллеры 
SE8000
 > Поддержка проводного и 

беспроводного решений

 > Сенсорный дисплей

 > Встроенные датчики движения, 
влажности, температуры

 > BACnet, ZigBee Pro

 > Управление  
фанкойлами,  
руфтопами, теп- 
ловыми насосами, 
радиаторами  
отопления и пр.

Комнатные 
контроллеры 
SE7000
 > Поддержка проводного и 

беспроводного решений

 > Встроенные датчики движения, 
влажности, температуры

 > BACnet, LON, ZigBee Pro

 > Управление фанкойлами, 
руфтопами,  
тепловыми  
насосами,  
радиаторами  
отопления и пр.

Релейный блок 
SC3000
 > Релейный блок для совместной  

работы с контроллерами 
SER8300/7300 при 
реконструкции объектов

 > Управление 2- и 4-трубными 
фанкойлами, электро- 
калорифером, отслеживание 
статуса фильтра и пр.

Датчики 
положения окна 
и двери
 > Поддержка беспроводного 

протокола ZigBee Pro

 > Работа до 10 лет от одного 
комплекта батареек

 > Совместная работа с 
контроллерами серии 
SE8000/7000 с отображением 
аварийного уровня  
заряда батарей,  
до 25 датчиков  
на 1 комнатный  
контроллер

Датчики
 > Датчик температуры

 > Датчики влажности

 > Датчики давления

 > Датчики качества воздуха

Клапаны
 > Schneider Electric предлагает 

широчайший выбор клапанов 
различного функционала

 > 2-ходовые клапаны

 > 3-ходовые клапаны

 > Зональные клапаны

Приводы
 > Schneider Electric предлагает 

широчайший выбор приводов 
различного функционала

 > Приводы зональных клапанов

 > Приводы радиаторных 
клапанов

 > Приводы Forta

 > Приводы клапанов больших 
размеров

Счетчики
 > Сертифицированные счетчики 

серии SWIFT

Acti9 Control
 > Acti 9 Smartlink 

 > Вспомогательное устройство 
дистанционного выключателя 
IATL 24

 > Цифровые счетчики IEM 2000T

 > Другое оборудование
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Современное здание состоит из большого числа 
сложных инженерных систем. Эти системы 
являются гарантией комфорта и нормальных 
условий пребывания в нем людей. В то же 
время они потребляют ресурсы и требуют 
своевременного и адекватного обслуживания. 
Собственно, из этого и складывается стоимость 
эксплуатации здания. В случае некачественного 
обслуживания возможно неоправданное 
увеличение затрат на эксплуатацию и ремонт, а 
возможно и на ликвидацию последствий аварии. 
Одной из таких систем, без которой сложно 
представить современное здание, будь то 
торговые центры, офисные бизнес-центры или 
магазины, является система охлаждения чиллер-
фанкойл.

SER8300/SE8300 SER7300/SE7300 SEC-TE SC3000

Фанкойлы 
и другие 
системы 
кондиционирования
Управление фанкойлами:  
просто и эффективно

Фанкойлы – это температурные доводчики воздуха в помещении. Обычно 
применяются фанкойлы двухтрубные (для охлаждения температуры воздуха) 
или четырехтрубные (для охлаждения и нагрева). Кроме того, эти устройства 
имеют встроенный 3-скоростной вентилятор. Контроллеры cерии SE(R)7300 
и SE(R)8300 решения SmartStruxure Lite как раз применяются для управления 
фанкойлами, обеспечивают не только уравление последними, но также и 
их экономичную работу. Для обеспечения экономичной работы фанкойлов 
можно использовать встроенный в контроллер датчик движения в зоне 
охлаждения фанкойла. Последний работает в комфортном режиме, режиме 
ожидания (если присутствие не зафиксировано за последние 15 минут) или 
в экономичном режиме (если присутствия нет более 30 минут). Управление 
фанкойлами позволяет снизить не только потребление электроэнергии 
вентиляторами фанкойлов, но в большей степени сэкономить на работе 
чиллеров, доля которых в общей структуре потребления электроэнергии 
здания достаточно велика. Экономия на охлаждении с использованием 
данных технологий составляет 10-35%.
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Серия STC 
Накладные/контактные датчики 
температуры

Серии STC100, 200, 500, 600
Накладные/контактные датчики температуры STC предназначены для 
установки на поверхности труб. Корпус STC оборудован фитингом для 
крепления кабеля диаметром 20 мм.

Каталожные номера Модель Описание Система

5123202010 STC100 Накладной датчик 
температуры STC100

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.

Серии STC110, 510
Датчики температуры STC110 и 510 предназначены для установки на 
поверхности труб диаметром не более 100 мм. Датчик температуры 
оснащен соединительным кабелем длиной 2 или 4 м.

Каталожные номера Модель Описание Система

5123210000 STC110-200 Накладной датчик
температуры STC110-200

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

5123212000 STC110-400 Накладной датчик
температуры STC110-400

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Датчик	  уличной	  
температуры	  

Датчик	  температуры	  котловой	  воды	  

Датчик	  температуры	  воды	  отопления	  

Датчик	  давления	  воды	  отопления	  

Датчик/контроллер	  	  протечки	  

Электросчетчик	  с	  Modbus	  

Датчик	  	  температуры	  ГВС	  

Комнатные	  термостаты	  

Клапан	  воды	  

Современное здание состоит из большого числа 
сложных инженерных систем. Эти системы 
являются гарантией комфорта и нормальных 
условий пребывания в нем людей. В то же 
время они потребляют ресурсы и требуют 
своевременного и адекватного обслуживания. 
Собственно, из этого и складывается стоимость 
эксплуатации здания. В случае некачественного 
обслуживания возможно неоправданное 
увеличение затрат на эксплуатацию и ремонт, а 
возможно и на ликвидацию последствий аварии. 
Одной из таких систем, без которой сложно 
представить современное здание, будь то 
торговые центры, офисные бизнес-центры или 
магазины, является система охлаждения чиллер-
фанкойл.

SER8300/SE8300 SER7300/SE7300 SEC-TE SC3000

Фанкойлы 
и другие 
системы 
кондиционирования
Управление фанкойлами:  
просто и эффективно

Фанкойлы – это температурные доводчики воздуха в помещении. Обычно 
применяются фанкойлы двухтрубные (для охлаждения температуры воздуха) 
или четырехтрубные (для охлаждения и нагрева). Кроме того, эти устройства 
имеют встроенный 3-скоростной вентилятор. Контроллеры cерии SE(R)7300 
и SE(R)8300 решения SmartStruxure Lite как раз применяются для управления 
фанкойлами, обеспечивают не только уравление последними, но также и 
их экономичную работу. Для обеспечения экономичной работы фанкойлов 
можно использовать встроенный в контроллер датчик движения в зоне 
охлаждения фанкойла. Последний работает в комфортном режиме, режиме 
ожидания (если присутствие не зафиксировано за последние 15 минут) или 
в экономичном режиме (если присутствия нет более 30 минут). Управление 
фанкойлами позволяет снизить не только потребление электроэнергии 
вентиляторами фанкойлов, но в большей степени сэкономить на работе 
чиллеров, доля которых в общей структуре потребления электроэнергии 
здания достаточно велика. Экономия на охлаждении с использованием 
данных технологий составляет 10-35%.
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Современное здание состоит из большого числа 
сложных инженерных систем. Эти системы 
являются гарантией комфорта и нормальных 
условий пребывания в нем людей. В то же 
время они потребляют ресурсы и требуют 
своевременного и адекватного обслуживания. 
Собственно, из этого и складывается стоимость 
эксплуатации здания. В случае некачественного 
обслуживания возможно неоправданное 
увеличение затрат на эксплуатацию и ремонт, а 
возможно и на ликвидацию последствий аварии. 
Одной из таких систем, без которой сложно 
представить современное здание, будь то 
торговые центры, офисные бизнес-центры или 
магазины, является система охлаждения чиллер-
фанкойл.

SER8300/SE8300 SER7300/SE7300 SEC-TE SC3000

Фанкойлы 
и другие 
системы 
кондиционирования
Управление фанкойлами:  
просто и эффективно

Фанкойлы – это температурные доводчики воздуха в помещении. Обычно 
применяются фанкойлы двухтрубные (для охлаждения температуры воздуха) 
или четырехтрубные (для охлаждения и нагрева). Кроме того, эти устройства 
имеют встроенный 3-скоростной вентилятор. Контроллеры cерии SE(R)7300 
и SE(R)8300 решения SmartStruxure Lite как раз применяются для управления 
фанкойлами, обеспечивают не только уравление последними, но также и 
их экономичную работу. Для обеспечения экономичной работы фанкойлов 
можно использовать встроенный в контроллер датчик движения в зоне 
охлаждения фанкойла. Последний работает в комфортном режиме, режиме 
ожидания (если присутствие не зафиксировано за последние 15 минут) или 
в экономичном режиме (если присутствия нет более 30 минут). Управление 
фанкойлами позволяет снизить не только потребление электроэнергии 
вентиляторами фанкойлов, но в большей степени сэкономить на работе 
чиллеров, доля которых в общей структуре потребления электроэнергии 
здания достаточно велика. Экономия на охлаждении с использованием 
данных технологий составляет 10-35%.
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Cеть	  BacNet,	  ModBus,	  ZigBee	  

Комнатные 
контроллеры 
SE8000
 > Поддержка проводного и 

беспроводного решений

 > Сенсорный дисплей

 > Встроенные датчики движения, 
влажности, температуры

 > BACnet, ZigBee Pro

 > Управление  
фанкойлами,  
руфтопами, теп- 
ловыми насосами, 
радиаторами  
отопления и пр.

Комнатные 
контроллеры 
SE7000
 > Поддержка проводного и 

беспроводного решений

 > Встроенные датчики движения, 
влажности, температуры

 > BACnet, LON, ZigBee Pro

 > Управление фанкойлами, 
руфтопами,  
тепловыми  
насосами,  
радиаторами  
отопления и пр.

Релейный блок 
SC3000
 > Релейный блок для совместной  

работы с контроллерами 
SER8300/7300 при 
реконструкции объектов

 > Управление 2- и 4-трубными 
фанкойлами, электро- 
калорифером, отслеживание 
статуса фильтра и пр.

Датчики 
положения окна 
и двери
 > Поддержка беспроводного 

протокола ZigBee Pro

 > Работа до 10 лет от одного 
комплекта батареек

 > Совместная работа с 
контроллерами серии 
SE8000/7000 с отображением 
аварийного уровня  
заряда батарей,  
до 25 датчиков  
на 1 комнатный  
контроллер

Датчики
 > Датчик температуры

 > Датчики влажности

 > Датчики давления

 > Датчики качества воздуха

Клапаны
 > Schneider Electric предлагает 

широчайший выбор клапанов 
различного функционала

 > 2-ходовые клапаны

 > 3-ходовые клапаны

 > Зональные клапаны

Приводы
 > Schneider Electric предлагает 

широчайший выбор приводов 
различного функционала

 > Приводы зональных клапанов

 > Приводы радиаторных 
клапанов

 > Приводы Forta

 > Приводы клапанов больших 
размеров

Счетчики
 > Сертифицированные счетчики 

серии SWIFT

Acti9 Control
 > Acti 9 Smartlink 

 > Вспомогательное устройство 
дистанционного выключателя 
IATL 24

 > Цифровые счетчики IEM 2000T

 > Другое оборудование
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Серия STX 
Погружные датчики температуры

Серия STX140
STX140 выполнен в виде полиэтиленовой трубки диаметром 10 мм 
и предназначен для установки под полом. Четыре терморезистора 
равномерно распределены по длине трубки. Датчик оснащен 
соединительным кабелем длиной 2 м.
При установке под полом кабель терморезистора должен быть помещен в 
трубу диаметром не менее 12 мм.

Каталожные номера Модель Описание Система

5123310000 STX140 Датчик температуры пола
STX140

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.

Серии STX120, 520
Датчики изготовлены из нержавеющей стали и поставляются с кабелями 
длиной 2 или 4 м в оболочке из ПВХ. Датчик STX120 предназначен 
для измерения температуры воды в системах отопления. Датчик 
устанавливается в гильзе

Каталожные номера Модель Описание Система

5123302000 STX120-200 Погружной датчик
температуры STX120-200

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

5123304000 STX120-400 Погружной датчик
температуры STX120-400

SSL(1), TAC Vista,  
TAC Xenta

(1) SSL - SmartStruxure Lite.
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Зональные клапаны с длинным ходом 
штока (6.5 мм)
VZ22, VZ32, VZ42

Зональные клапаны обычно используются для контроля протока холодной 
или горячей воды в фанкойлах. Компания Schneider Electric предлагает  
2-, 3- и 4-ходовые зональные клапаны.

Данные небольшие линейные клапаны используются для управления 
горячей и/или холодной водой в фанкойлах или небольших 
обогревателях/охладителях с электическим/электронным регулированием 
температуры.

Макс. перепад 
давления  
на клапане, кПа

Каталожные 
номера

Размер 
(м) Kv 180N 96N

  VZ22
MZ18L / 
MZ18A / 
MZ18B

MZ10T

721-0702-000 15 0.16 1600 600
721-0706-000 15 0.25 1600 600
721-0710-000 15 0.4 1600 600
721-0714-000 15 0.63 1600 600
721-0718-000 15 1 1200 180
721-0722-000 15 1.6 1200 180
721-0726-000 20 2.5 400 50 (1)
721-0730-000 20 4 400 50 (1)

 VZ32 
MZ18L/ 
MZ18A/ 
MZ18B

MZ10T

  A-AB B-AB   
731-0706-000 15 0.25 0.16 800 600
731-0710-000 15 0.4 0.25 800 600
731-0714-000 15 0.63 0.4 800 600
731-0718-000 15 1 0.63 250 180
731-0722-000 15 1.6 1 250 180
731-0726-000 20 2.5 1.6 240  ---
731-0730-000 20 4 2.5 240  ---
731-0727-000 20 2.5 1.6 100 50 (1)
731-0731-000 20 4 2.5 100 50 (1)

 VZ42
MZ18L/ 
MZ18A/ 
MZ18B

MZ10T

  A-AB B-AB   
741-0706-000 15 0.25 0.16 800 500
741-0710-000 15 0.4 0.25 800 500
741-0714-000 15 0.63 0.4 800 500
741-0718-000 15 1 0.63 250 150
741-0722-000 15 1.6 1 250 150
741-0726-000 20 2.5 1.6 240  ---
741-0730-000 20 4 2.5 240  ---

Типы клапанов
2-ходовые VZ22
3-ходовые VZ32
3-ходовые с 
байпасом 

VZ42

Номинальное 
давление 

PN16

Характеристика 
управлением 
расходом

Равнопроцентный  
порт A-AB
Линейный порт для 
байпаса B-AB

Диапазон регулирования
2-ходовые 50:1
3-ходовые 50:1 для 

регулирующего порта
Уровень утечки < 0.02% of kv
Соединения Наружная резьба
Управляемая 
среда 

Вода с добавлением - 
VDI 2035 
до 50% гликоля

Контролируемая 
температура 
воды 

2 - 120°C (36 - 248°F)

Материал
Корпус клапана Латунь DN15

Красная латунь DN20
Шток Нержавеющая сталь
Заглушка Латунь
Назначение

2-ходовые Шток вверх -  
открыть порт A - B

3-ходовые Шток вверх -  
закрыть порт A - AB

Ход штока  6.5 мм (0.26 дюйм)
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Клапан	  
отопления	  

Клапан	  ГВС	   	  	  	  	  	  	  Насос	  	  	  	  	  	  	  
отопления	  

Котловой	  насос	  

Улучшенное управление номером. Предоставьте возможность  постояльцу вашего отеля управлять освещением и климатом 
номера с планшета. Благодаря беспроводным периферийным устройствам эта задача становится проще и осуществима в 
люксовых номерах как новых, так и уже действующих отелей. 

Загрузите логотип Вашего отеля в наш контроллер серии SE(R)8300 
и рекламируйте свой бренд.

Улучшенное управление номером
Реконструкция и новые здания

Интеграция
• PMS отеля
• Система управления зданием StruxureWare

TCP/IP

WiFi-роутер  Контроллер MPM

Выбор компонентов системы 
управления МРМ

• ZigBee Pro

• EnOcean  
(902/868/315)

• ModBus

• Аналоговые 
и цифровые 
входы/выходы

Управление климатом
Комнатные 
контроллеры

Освещение и шторы

ПериферияИнтерфейс управления
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Интегрированная система
В случае если Вы являетесь собственником 
сети магазинов, решение SmartStruxure Lite 
позволит управлять каждым из ваших объектов, 
снимая показания энергопотребления, управляя 
освещением и микроклиматом, находясь 
на объекте. Если часть из Ваших магазинов 
находится в торговых центрах, то система 
позволяет беспрепятственно интегрироваться 
в общую систему автоматизации здания 
по протоколу BACnet IP и предоставляет 
возможность службе эксплуатации считывать 
показания потребления и другие параметры 
вашего объекта. За счет использования 
беспроводных технологий вы можете 
инсталлировать решение SmartStruxure Lite как в 
новый магазин, так и в уже существующий.

Рис. 3

Если Вы владелец сети ресторанов или банков, выводите изображение 
бренда Вашей компании на экран наших контроллеров серии SE(R)8000 и 
тем самым рекламируйте свой логотип.

Сетевые объекты

Магазин 
компании А

Магазин 
компании В

Магазин 
компании С

Магазин 
компании D

Л
ок

ал
ьн

ая
 B

M
S

П
ол

на
я 

B
M

S

Управление
ОВКВ (HVAC)

Управление
освещением

Управление
энергией

Мониторинг 
и управление

Building Insights

SmartStruxure 
Lite solution
Решение 
на базе 
Building Expert 

Многофункциональный
контроллер (MPM)

Облачный контроллер 
обеспечит связь с 
Building Insights

Рис. 4

Система автоматизации 
всего здания (SCADA)
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Система	  SmartStruxure	  Lite	  

Программа	  StruxureWareTM	  Building	  Expert	  	  

Вкладка «Анализатор» – страница 
конфигурации единой сети

Все объекты конфигурации MPM сгруппированы 
на одной странице для быстроты и удобства 
выполнения системных настроек.

Вкладка «Анализатор» – программа 
составления скриптов

Наша программа составления скриптов 
использует открытый язык Lua и поддерживает 
ответ в режиме реального времени для создания 
скриптов.

Вкладка «Мониторинг» – панели инструментов

Простой способ для просмотра текущих 
показателей температуры и освещения, а также 
уровня электропотребления и статуса выбранных 
устройств и переменных.

Вкладка «Анализатор» – объекты, 
относящиеся к определенным устройствам

Объекты, специально разработанные для 
интеграции определенных устройств. Пример: 
комнатные контроллеры серии SE8000/7000, 
счетчики электроэнергии серий iEM и PM и пр.

Вкладка «Анализатор» – планировщик

Настройка событий согласно времени дня  
и дня недели и их связь с событиями вашего 
здания.

Вкладка «Анализатор» – средства 
графического программирования

Наши средства графического программирования 
позволяют перетаскивать функциональные 
блоки для построения последовательностей 
управления.

Вкладка «Мониторинг» – карты секций

Быстрый просмотр возможных неполадок и 
общего состояния системы. Загрузка карт, 
создание индивидуальных зон и цветовое 
кодирование.

Вкладка «Анализатор» – объекты, 
относящиеся к определенным устройствам

Объекты, специально разработанные для 
интеграции определенных устройств.  
Пример: переключатель освещения  
или реле EnOcean.

Специальные вкладки для Вашей системы
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Вкладка «Анализатор» – страница 
конфигурации единой сети

Все объекты конфигурации MPM сгруппированы 
на одной странице для быстроты и удобства 
выполнения системных настроек.

Вкладка «Анализатор» – программа 
составления скриптов

Наша программа составления скриптов 
использует открытый язык Lua и поддерживает 
ответ в режиме реального времени для создания 
скриптов.

Вкладка «Мониторинг» – панели инструментов

Простой способ для просмотра текущих 
показателей температуры и освещения, а также 
уровня электропотребления и статуса выбранных 
устройств и переменных.

Вкладка «Анализатор» – объекты, 
относящиеся к определенным устройствам

Объекты, специально разработанные для 
интеграции определенных устройств. Пример: 
комнатные контроллеры серии SE8000/7000, 
счетчики электроэнергии серий iEM и PM и пр.

Вкладка «Анализатор» – планировщик

Настройка событий согласно времени дня  
и дня недели и их связь с событиями вашего 
здания.

Вкладка «Анализатор» – средства 
графического программирования

Наши средства графического программирования 
позволяют перетаскивать функциональные 
блоки для построения последовательностей 
управления.

Вкладка «Мониторинг» – карты секций

Быстрый просмотр возможных неполадок и 
общего состояния системы. Загрузка карт, 
создание индивидуальных зон и цветовое 
кодирование.

Вкладка «Анализатор» – объекты, 
относящиеся к определенным устройствам

Объекты, специально разработанные для 
интеграции определенных устройств.  
Пример: переключатель освещения  
или реле EnOcean.

Специальные вкладки для Вашей системы
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�Минисистема	  iBMS,	  непосредственно	  управляющая	  
устройствами	  MPM	  	  
	  
�Программа	  StruxureWareTM	  Building	  Expert	  -‐	  это	  
Минисистема	  iBMS,	  непосредственно	  управляющая	  
устройствами	  MPM	  	  
	  
�Графики,	  события,	  трендлоги,	  циклы	  PID-‐регулирования	  и	  
другие	  объекты	  	  
	  
�Множество	  инструментов	  для	  визуализации	  	  
	  
�Возможность	  экспорта	  информации	  в	  Облако	  и	  системы	  
автоматизации	  зданий	  	  
 
�Удалённый	  доступ	  через	  Интернет	  	  
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Cистема	  SmartStruxure	  Lite	  

Комнатные контроллеры 
Контроллер для фанкойлов  
серии SER8300 с комплектом  
реле SC3000

Персонализируемый дизайн

• Сенсорный экран с настраиваемым 
пользовательским интерфейсом

• 2 варианта цвета корпуса

• 10 вариантов отделки

• 5 вариантов цвета экрана на выбор

• Поддерживает возможность загрузки 
пользовательского экрана режима ожидания

• Поддерживает вывод пользовательских 
сообщений (если интегрирован в систему BACnet)

• Поддержка различных языков на выбор: 
английский, французский, испанский, китайский, 
русский и т.д.

• Переключение измерений в °C/°F одним касанием

Опции и принадлежности

• Комплект реле SC3000 для взаимодействия 
с вентиляторным доводчиком линейного 
напряжения

• Встроенный датчик присутствия PIR 
(дополнительно)

• Датчик относительной влажности с управлением 
осушкой (дополнительно)

• Может использоваться с беспроводными датчиками 
положения окна и двери (дополнительно)

Идеальный баланс простоты и изысканности. Широкий выбор корпусов, 
панелей и персонализируемые цвета экранов позволяют обеспечить 
точное соответствие декору. Отображение на экране вашего логотипа и 
пользовательских сообщений способствует положительному восприятию 
вашего бренда и делает пребывание в ваших помещениях еще приятнее.

Обзор
Интеграция

• Многочисленные возможности интеграции с другими системами 
Schneider Electric

Описание
Данный комплект для модернизации состоит из двух компонентов: контроллера оконечного оборудования SER8300 и комплекта 
реле SC3000. Вместе эти два компонента образуют простое решение для переоснащения термостатов вентиляторных 
доводчиков, не требуя замены других компонентов, например, реле, трансформаторов, датчиков и схем сетевых подключений. 
Для данного комплекта можно использовать существующую разводку линейного напряжения между фанкойлом и контроллером 
температуры, что также способствует минимизации общих трудозатрат и расходов на монтаж при реализации проектов по 
модернизации старых средств управления и установке новых. С помощью дополнительных беспроводных датчиков положения 
окна и двери можно добиться повышения гибкости и энергоэффективности.

  Информация для заказа

SER83 A 5 P 0 25 0
                  
                       :
-00 =                     
                                
                    
-50 =                          -
                                   

    :
-0 =            
-1 =      
-2 =                                  
-3 =                            
-4 =                             
-5 =                           
-6 =                  -                 
-7 =                          
-8 =                          
-9 =         -             

                             :
-0 =                       
                         
-5 =                  
                          

•       
      /   •   
    •:
-0 =            
-1 =      

•   :
-A =           
-B = BACnet® Ms-TP
-P = ZigBee® Pro HA

SC3000
Информация для 
заказа SC3000 
приведена на листе 
технических данных 
SC3000.
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Комнатные контроллеры 
Комплект реле SC3000

• Компактная конструкция

• Модели для 2- и 4-трубных фанкойлов

• Управление 3 скоростями вентилятора

• До 4 дистанционных входов фанкойла

• До 5 выходов фанкойла, включая обогрев, 
охлаждение, вентилятор и модулированный 
импульсный зональный подогрев

Компактный и простой в установке комплект реле для 
фанкойлов линейного напряжения, используемый  
с комнатными контроллерами.

Обзор

Описание
Комплект реле SC3000 является частью двухкомпонентного набора 
для модернизации фанкойлов линейного напряжения. Комплект реле 
сочетается с комнатными контроллерами SER7300 или SER8300.

Среди особенностей комплекта реле SC3000 — встроенный универсальный 
источник напряжения и реле сетевого напряжения, непосредственно 
питающие вентили и двигатели вентиляторов мощностью менее 1 л.с.

Благодаря этому исключается необходимость установки дорогих проводных 
вспомогательных реле и трансформаторов.

Процесс установки и запуска комплекта не требует проведения 
предварительного обучения по автоматизации зданий.

Для данного комплекта можно использовать существующую проводку 
между фанкойлом и комнатным контроллером, что также способствует 
минимизации общих трудозатрат и расходов на монтаж.

  Информация для заказа

Каталожные 
номера

SC3500E5045 SC3504E5045
SC3514E5045

(с выходом 
занятости)

SC3400E5045 SC3404E5045
SC3300E5045 

(вспомогат. 
вентилятор)

Области 
применения

• 2 трубы
• 2 трубы с 

зональным 
подогревом

• 4 трубы

• 2 трубы
• 2 трубы с 

зональным 
подогревом

• 4 трубы

• 2 трубы
• 2 трубы с 

зональным 
подогревом

• 4 трубы

• 2 трубы
• 2 трубы с 

модули- 
рованным 
импульсным 
зональным 
подогревом

• 2 трубы
• 2 трубы с 

модули- 
рованным 
импульсным 
зональным 
подогревом

Только 
управление 
вспомогательной 
вентиляторной 
установкой

Управление 
вентиляцией

До 3 скоростей До 3 скоростей До 3 скоростей До 3 скоростей До 3 скоростей До 3 скоростей

Входы 
отслеживания 
состояния

Нет
4 дистанц. входа 
вентиляторного

доводчика

4 дистанц. входа 
вентиляторного

доводчика
Нет

4 дистанц. входа 
вентиляторного

доводчика
Нет

Типы  
элементов 
управления

Управление  
выходом  
линейно 
переклю-
чающегося 
вентиля
• 1 выход 

обогрева/
охлаждения

• 1 выход 
охлаждения

• 3 выхода 
вентиляции

Управление  
выходом 
линейно пере- 
ключающегося
вентиля
• 1 выход 

обогрева/
охлаждения

• 1 выход 
охлаждения

• 3 выхода 
вентиляции

Управление  
выходом
линейно пере- 
ключающегося
вентиля
• 1 выход 

обогрева/
охлаждения

• 1 выход 
охлаждения

• 3 выхода 
вентиляции

• Выход 
занятости 
(7 В пост. 
тока)

Управление  
выходом 
линейно пере- 
ключающегося
вентиля
• 1 выход 

обогрева/
охлаждения

• 1 модулирован- 
ный импульсный 
выход пост. тока 
для управления 
электрическим 
зональным по- 
догревом SSR

• 3 выхода 
вентиляции

Управление  
выходом
линейно переклю- 
чающегося
вентиля
• 1 выход 

обогрева/
охлаждения

• 1 модулирован- 
ный импульсный 
выход пост. тока 
для управления 
электрическим 
зональным подо- 
гревом SSR

• 3 выхода 
вентиляции

Только 
управление
вспомогательной 
вентиляторной 
установкой
• 3 выхода 

вентиляции
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�Сенсорный	  экран	  с	  настраиваемым	  пользовательским	  интерфейсом	  	  
�2	  варианта	  цвета	  корпуса	  	  
�10	  вариантов	  отделки	  	  
�5	  вариантов	  цвета	  экрана	  на	  выбор	  	  
�Поддерживает	  возможность	  загрузки	  пользовательского	  экрана	  режима	  
ожидания	  	  
�Поддерживает	  вывод	  пользовательских	  	  сообщений	  	  
�Поддержка	  различных	  языков	  на	  выбор:	  английский,	  французский,	  испанский,	  
китайский,	  русский	  и	  т.д.	  	  
�Переключение	  измерений	  в	  °C/°F	  одним	  касанием	  	  
�Многочисленные	  возможности	  интеграции	  с	  другими	  системами	  Schneider	  
Electric	  	  
�Поддержка	  	  BACNet,	  радиосети	  ZigBee	  
�Комплект	  реле	  SC3000	  для	  взаимодействия	  с	  вентиляторным	  доводчиком	  
линейного	  напряжения	  	  
�Встроенный	  датчик	  присутствия	  PIR	  (дополнительно)	  	  
�Датчик	  относительной	  влажности	  с	  управлением	  осушкой	  (дополнительно)	  	  
�Может	  использоваться	  с	  беспроводными	  датчиками	  положения	  окна	  и	  двери	  
(дополнительно)	  	  

Комнатный	  контроллер	  SER	  8300	  c	  комплектом	  реле	  SC	  8300	  
Управление	  фэнкойлами,	  радиаторами,	  теплыми	  полами,	  холодными	  потолками,	  руфтопами	  
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Применение	  открытого	  
международного	  протокола	  KNX	  	  для	  

объединения	  всех	  устройств	  
управления	  климатом,	  освещением,	  
безопасностью	  дома	  в	  единую	  сеть	  



Сетевое	  решение	  для	  управления	  климатом	  и	  освещений	  помещений	  на	  KNX	  

Серия MPM 
Многофункциональный  
контроллер (MPM-UN)

Питание

• Напряжение 
24 В пер. тока ± 15%, 50/60 Гц, класс 2 
24 В пост. тока ± 10%

• Характерное потребление 
3 ВА + выходы (В пер. тока) 
1,2 Вт + выходы (В пост. тока)

Сеть

• Разъем Ethernet для BACnet Ethernet/IP

• До 49 периферийных устройств на 1 MPM

• Беспроводная ячеистая сеть Zigbee (802.15.4) 
(25 узлов/сеть)

• Проводная последовательная шина для 
шлейфового подключения (CANbus)

Взаимодействие с системами  
сторонних производителей

• BACnet, EWS, oBIX, FTP

• EnOcean (беспроводной)

• ZigBee Pro (беспроводной)

• Modbus

• CANbus

Многофункциональные устройства управления (MPM) позволяют 
осуществлять управление, контроль и мониторинг всего здания  
с помощью системы StruxureWare™ Building Expert. Также их можно 
использовать для проводного и беспроводного управления зонами 
в больших зданиях.  

  

Каталожные номера

Управление EnOcean* ZigBee Вход/выход VAV
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MPM-UN-004-5045 x x x x x

MPM-UN-0I4-5045 x x x x x x

Информация для заказа

Обзор
Входы/выходы

• Входы: 6 универсальных (аналоговый контакт: 4-20 мА, 0-10 В; цифровой 
контакт: сухой; терморезистор: 1-100 К)

• Выходы: 2 релейных, 4 аналоговых

• EnOcean (беспроводные): 128 точек

• ZigBee (беспроводной): 30 периферийных устройств

• ModBus RTU

Другое

• Часы реального времени: до 10000 часов

• Процессор 400 М Гц

• 64 МБ ОЗУ

• 2 ГБ флэш-памяти для локального хранения данных

• StruxureWare™ Building Expert
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Product and function description 
 

 
 
The room control unit unites the functions of a Dot-Matrix 
LCD display with up to 10 room control functions, an in-
dividual room temperature controller with setpoint value 
default and operating mode setting, a temperature sen-
sor and a fan coil unit control device in a bus participant. 
 
The design of the UP 227 room control unit fits the 
DELTA i-system / Azio switching program. Available in 
the following color variations.  
 
Titanium white  5WG1 227-2AB11 
 
The UP 227 room control unit is a mono-block device. It 
requires no separate bus connection and no additional 
power supply. 
During installation, the device is inserted into the corre-
sponding Mounting plate together with the lateral springs 
and the associated frame. The mounting plate with its 
screw connection on the UP socket is used to fasten the 
UP 227 room servicing unit. 
 
 

 
The Mounting plate and the associated DELTA line, 
DELTA miro or DELTA Azio frame are not included in 
the scope of supply but must be ordered separately (see 
the valid catalogue for the design frame selection) 
 
Mounting plate (CEE/VDE)      AQR2500NF 
Mounting plate (3 Modules horizontal) AQR2500NG 
Mounting plate (Portrait)  AQR2500NJ 
Mounting plate (British Standard) AQR2500NH 
 
The usage of the suspension brackets is to be checked 
in accordance with the regional installation requirements. 
 

 
 

The following display and operating functions can be 
configured: switching, switching with forced control, 
dimming, sun protection control, recall and save scenes, 
sending and displaying values, display of values and 
text/operating messages. The functions and states can 
be displayed graphically with texts and symbols. Every 
operating or display function is shown on a separate 
page on the LCD display.  
 
 
Alarm messages are displayed on special alarm pages 
and particularly highlighted by an acoustic signaler or by 
the blinking of a red LED in the upper right corner. 
 
 
The room temperature controller integrated in the UP 
227 room control unit is specially designed for usage in 
rooms which are heated and/or cooled where the room 
temperature control is dependent on up to four room op-
erating modes (comfort mode, pre-comfort mode, en-
ergy-saving mode and protection mode). A parameter 
can be used as needed to set the controller to not con-
sider all four operating modes but rather just three (com-
fort mode, energy-savings mode and protection mode) 
or just two (comfort mode and protection mode). The 
room temperature controller can be used as a two-point 
controller or as a constant controller (PI-controller).  
The room operating mode is selected directly on site in 
the settings for the room temperature controller. This ac-
tivates manual mode. Every room operating mode can 
be permanently activated in manual mode and not 
changed by a bus telegram or an internal time-switching 
program.  
The controller offers the option of extending the duration 
of the comfort mode in automatic mode.  
The setpoint temperature is set directly in C°/F° based on 
the comfort mode or as a relative value displacement 
from the basic setpoint value in K.  
In the automatic setting, the controller receives its oper-
ating mode by a bus telegram or via the internal timer 
program.  
If the UP 227 room control unit is used in rooms which 
are heated and/or cooled by a fan coil unit, then it is 
possible to set the desired fan speed manually. The fan 
speed is set automatically when automatic mode is se-
lected.  
 
 
The date and time can be displayed on the UP 227 room 
control unit. The clock is used to control the timer pro-
gram and to display the time stamp for alarm messages. 
The UP 227 room control unit requires an external timer 
which supplies the exact time and date via the corre-
sponding KNX communication objects. Therefore a cor-
responding KNX device is mandatory in the system as a 
time master. Manual setting of the time and date is pos-
sible directly on the LCD display in the system settings.   
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Комнатный  
термостат RDG160KN  
 
 
Термостат с коммуникацией для фэнкойлов, 
тепловых насосов и универсальных 
приложений с аналоговыми выходами DC 
0…10 В.  

 
 

             
Представляем Вам новые термостаты RDG160KN, расширяющие область применения в 

системах автоматизации зданий.   
При помощи LTE-mode эти комнатные термостаты взаимодействуют с контроллерами 

Synco 700, а также могут быть интегрированы в сторонние системы через S-mode. 
 
 
Основные особенности  

• Компактное устройство (встроенные клеммы для подключения внешних устройств) 
• Стандартные приложения  
• Напряжение питания AC 24 В 
• Плавное управление вентилятором (DC) или 3-/1-скоростным вентилятором (AC 24 В… 230 
В, 5(4)A) 

• Управление приводами клапанов (нагрев/охлаждение) DC 0...10 или вкл/выкл (24 В… 230 В 
AC, 5(4)A)  

• 3 многофункциональных входа для сигналов сухих контактов, внешних датчиком и т.д. 
• Коммуникация по протоколу KNX (S-mode и LTE mode), аналогично RDG100KN 
• Наладка при помощи встроенных элементов управления, при помощи ПО ACS или ETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UP	  222/13	  

UP	  258/11	  

N	  523/02	  

Привод	  жалюзи	  

N	  528/31	  

Диммер	  света	  
N	  605/01	  

Управление	  
термоэлектрическими	  
приводами	  клапанов	  

AP	  562/02	  
Привод	  клапана	  
радиатора/фэнкойла	  

GDB181.1E/KN	  

UP	  227	  
RDF	  301.50	  

RDG100KN	  

Аналоговое исполнительное устройство 
REG-K/4-канальное 

Аналоговый входной модуль  
REG/4-канальный

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

Светло-серый MTN682291 Светло-серый MTN682292

Для управления аналоговыми 
регулируемыми величинами (например, 
серводвигателями), имеется возможность 
программирования выходных каналов  
на различные сигналы тока и напряжения. 
Исполнительное устройство имеет 4 
аналоговых выхода. В комбинации с 
4-канальным модулем аналогового 
исполнительного устройства REG в 
распоряжении имеются 8 аналоговых 
выходов. Подключение осуществляется 
через субшину.
Для монтажа на DIN рейке EN 50022.
Подсоединение шины производится через 
соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется.
С контролем обрыва провода к выходам 
тока.
Вспомогательное напряжение: AC 24 В 
(+/-10 %)
Аналоговые выходы: 4
Сигналы тока: 0 - 20 мА, 4 - 20 мА
Сигналы напряжения: 0 - 1 В, 0 - 10 В
Контроль обрыва провода: 4 - 20 мА
Выходы: DC 24 В, 100 мА (сумма)
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Дополнительные аксессуары: модуль 
аналогового исполнительного устройства 
REG/4-канальный, арт. № MTN682292.
Источник питания REG, AC 24 В/1 A, арт. 
№ MTN663529.
Комплект поставки: с соединительной 
клеммой шины и крышкой кабеля.

Модуль расширения для аналогового 
исполнительного устройства REG-K/4 
порта с 4 до 8 аналоговых выходов. 
Подключение осуществляется через 
субшину. Для управления различными 
регулируемыми величинами (например, 
серводвигателей) имеется возможность 
параметрирования выходных каналов 
независимо друг от друга  
на различные сигналы тока и напряжения.
Для монтажа на DIN рейке EN 50022.
Вспомогательное напряжение: AC 24 В 
(+/-10 %)
Аналоговые выходы: 4
Сигналы тока: 0 - 20 мА, 4 - 20 мА
Сигналы напряжения: 0 - 1 В, 0 - 10 В 
(DC)
Контроль обрыва провода: 4 - 20 мА
Выходы: DC 24 В, 100 мА (сумма)
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: с соединителем 
субшины.

.1; Прочие исполнительные  
устройства 
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	  N	  511/02	  

Реле	  света	  

Выключатель	  
света/жалюзи/
диммера	  

Комнатный	  термостат/
выключатель	  света	  

Датчик	  
присутствия	  

Комнатный	  термостат	  

Комнатный	  термостат/
выключатель	  света	  

VAV	  контроллер/привод	  
вентиляции	  

	  N	  262E01	  
REG-‐K/4	  

N	  510/03	  

Бинарные	  выходы	  

Бинарные	  входы	  
Аналоговые	  выходы	  

SEC-‐TE	  
Контроллер	  
расширения	  МРМ	  

Контроллер	  МРМ	  

Современное здание состоит из большого числа 
сложных инженерных систем. Эти системы 
являются гарантией комфорта и нормальных 
условий пребывания в нем людей. В то же 
время они потребляют ресурсы и требуют 
своевременного и адекватного обслуживания. 
Собственно, из этого и складывается стоимость 
эксплуатации здания. В случае некачественного 
обслуживания возможно неоправданное 
увеличение затрат на эксплуатацию и ремонт, а 
возможно и на ликвидацию последствий аварии. 
Одной из таких систем, без которой сложно 
представить современное здание, будь то 
торговые центры, офисные бизнес-центры или 
магазины, является система охлаждения чиллер-
фанкойл.

SER8300/SE8300 SER7300/SE7300 SEC-TE SC3000

Фанкойлы 
и другие 
системы 
кондиционирования
Управление фанкойлами:  
просто и эффективно

Фанкойлы – это температурные доводчики воздуха в помещении. Обычно 
применяются фанкойлы двухтрубные (для охлаждения температуры воздуха) 
или четырехтрубные (для охлаждения и нагрева). Кроме того, эти устройства 
имеют встроенный 3-скоростной вентилятор. Контроллеры cерии SE(R)7300 
и SE(R)8300 решения SmartStruxure Lite как раз применяются для управления 
фанкойлами, обеспечивают не только уравление последними, но также и 
их экономичную работу. Для обеспечения экономичной работы фанкойлов 
можно использовать встроенный в контроллер датчик движения в зоне 
охлаждения фанкойла. Последний работает в комфортном режиме, режиме 
ожидания (если присутствие не зафиксировано за последние 15 минут) или 
в экономичном режиме (если присутствия нет более 30 минут). Управление 
фанкойлами позволяет снизить не только потребление электроэнергии 
вентиляторами фанкойлов, но в большей степени сэкономить на работе 
чиллеров, доля которых в общей структуре потребления электроэнергии 
здания достаточно велика. Экономия на охлаждении с использованием 
данных технологий составляет 10-35%.

38  I  

Комнатный	  радиотермостат	  
SER	  8300	  

Объединение	  в	  сеть	  KNX	  устройств	  управления	  климатом,	  освещением,	  
безопасностью	  помещений	  позволяет	  добиться	  их	  энергоэффективной	  и	  
согласованной	  работы	  	  
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