
Основные технические решения
Система управления климатом номера строится на базе линейки комнатных контроллеров SER8300A0xxx и трансформаторных блоков питания SC3xxx и их возможных опций. 

В состав системы входят следующие элементы:

- комнатный контроллер SER8300 Schneider Elecrtic (применен для регулирования температуры в номере, для управления скоростями вентилятора фанкойла). Он управляет регулирующими клапанами и вентилятором фанкойла;
- трансформаторного блока питания SC3xx (применяется для питания комнатного контроллера);
- кнопки (или клавишные кнопоки) Schneider Elecrtic (управление освещением с различных мест);

- щит гостиничного номера (для защиты силовых цепей, централизованного отключение розеточных групп и освещения).

Объем системы управления может быть изменен в большую или меньшую стороны за счет включения или исключения возможных опций, что, соответственно, позволит как увеличивать, так и уменьшать функциональные возможности системы.
Функции системы
Система управления выполняет следующие функции:

- обеспечение защиты питания номера отдельным автоматом защиты;

- обеспечение защиты людей в номере от поражения электрическим током в результате возникновения токов утечек или пробоев изоляции (УЗО) у групп электропотребителей номера;

- обеспечение подачи питания (на отключаемые нагрузки) по сигналу от картоприемника номера (энергосбережение, при отсутствии гостя);

- обеспечение управления системой освещения номера от клавишных выключателей (места расположения и вид выключателей определяется на стадии дизайн-проекта);

- обеспечение управления системой кондиционирования (управление клапанами фанкойла(ов), ручной и автоматический режим управления скоростью вентилятора фанкойла), с возможностью выбора единиц измерения и индикации температуры °С/°F;

- обмен информацией с системой BMS здания (при наличии подключения) при необходимости (могут использоваться протоколы BACnet MS/TP, Zigbee Pro Wireless);

- обеспечение отключения фанкойла при открытии окна; 
- обеспечение отключения фанкойла при отсутствии карты в картоприемнике;

- обеспечение отключения фанкойла при отсутствии сигнала от встроенного датчика движения (опция) в номере;

- измерение уровня относительной влажности воздуха в номере (опция);
- индикация наличия гостя в номере (по сигналу от картоприёмника или датчика движения).
Управление фанкойлом

Управление фанкойлом осуществляется трансформаторным блоком питания SC3000 по команде от комнатного контроллера SER8300. Трансформаторный блок питания SC3000 может быть установлен как непосредственно в электрическом щите фанкойла, так и в щите ЩГ-1 (щит гостиничного номера), который монтируется в запотолочном пространстве коридора гостиницы.

Электропитание щита осуществляется напряжением 230 В перем./50 Гц от группового щита. В случае короткого замыкания или утечки в номере отключается только этот номер. Также питание щита отключается по сигналу пожар от СПС.
 Прокладка кабелей и защита электрических цепей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ, ВСН 205-84 и инструкции ТИ4.25290.0000, требований операторов гостиниц. 

Тип регулирующих клапанов на трубах теплоносителя и холодоносителя (2-ходовые, 3-ходовые или 4-ходовые и их kvs) определяются проектом ОВ. Напряжение питания приводов ~ 230 В перем./50 Гц. Тип управления может быть только Откр/Закр. 
Управление Откр/Закр является наиболее простым и дешевым. 
Перед работами по ПНР автоматики обязательно должна быть проведена балансировка гидравлической системы с выставлением проектных расходов теплоносителей.

Управление скоростями вентилятора фанкойла или регулирующими клапанами осуществляется по сигналу от датчика температуры воздуха в номере, встроенного в комнатный контроллер SER8300. Режим работы может быть выбран при помощи меню контроллера.

Уставка температуры, поддерживаемой в номере, может задаваться как с комнатного контроллера SER8300, так и при помощи системы диспетчеризации здания. 

Общая информация
Контроллеры SER8300 могут работать в системах поддерживающих обмен и передачу данных по протоколам BACnet MS/TP, ZigBee Pro Wireless. 

При необходимости, несетевые модели (Standalone) с автономным управлением можно дополнить модулями коммуникации, которые смогут позволить им интегрироваться в большинство систем автоматизации зданий в зависимости от бюджета или изменения требований. 

При выборе скорости вентиляторов фанкойлов учитывается потребность в холоде (по средней температуре в зоне и средней уставке) и возможность его получения (по возможности потребления холода и электрической энергии). 

Модели несетевых и сетевых комнатных контроллеров SER8300:

	Комнатный контроллер
	ИК датчик движения P.I.R.
	Датчик влажности Humidity МЕ
	Обмен данными

	SER8300A0Axx
	-
	-
	Stand-alone

	SER8300A5Axx
	+
	-
	Stand-alone

	SER8350A0Axx
	-
	+
	Stand-alone

	SER8350A5Axx
	+
	+
	Stand-alone

	SER8300A0Bxx
	-
	-
	BACnet MS/TP

	SER8300A5Bxx
	+
	-
	BACnet MS/TP

	SER8350A0Bxx
	-
	+
	BACnet MS/TP

	SER8350A5Bxx
	+
	+
	BACnet MS/TP

	SER8300A0Pxx
	-
	-
	Zigbee Pro Wireless

	SER8300A5Pxx
	+
	-
	Zigbee Pro Wireless

	SER8350A0Pxx
	-
	+
	Zigbee Pro Wireless

	SER8350A5Pxx
	+
	+
	Zigbee Pro Wireless


И трансформаторных блоков питания SC3000:

	SC3300E5045
	Трансформаторный блок пит., 3 рел. вых. для вед. вентиляторов 

	SC3400E5045
	Трансформаторный блок пит., 4 рел. вых., вых. smart VDC

	SC3404E5045
	Трансформаторный блок пит., 4 рел. вых., вых. smart VDC, 4 вх.

	SC3500E5045
	Трансформаторный блок пит., 5 рел. вых.

	SC3504E5045
	Трансформаторный блок пит. , 5 рел. вых., 4 вх.

	SC3514E5045
	Трансформаторный блок пит. , 5 рел. вых., вых. smart VDC OCC, 4 вх.


При построении системы диспетчеризации гостиницы контроллеры SER8300 объединяются в сеть BACnet MS/TP/Wireless или Ethernet с помощью сетевого оборудования.
Все оборудование системы автоматики должно быть заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж оборудования должен быть выполнен в соответствии с действующими правилами.
Монтаж средств автоматизации производить в соответствии с указаниями СНиП 3.05.07-85.

Все металлические нетоковедущие части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат заземлению путем присоединения к жиле РЕ.

В соответствии с законом «О техническом регулировании» все изделия, материалы и оборудование, примененные в проекте, имеют сертификаты соответствия.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

